e Misiunea Galileo are un dublu obiec 
tiv: survolarea, timp de doi ani, a lui Jupi 
ter și a sateliților sai, precum și lansarea 
unei capsule in atmosfera planetei. 


Corelată cu studiul atmosferei, cerce- 
tarea suprafeţei lui Titan este tot atit de 
incitantă. A decela între cele trei mo- 
dele propuse — astru lipsit de lichid, 
astru oceanic cu continente si astru pur 
oceanic — este foarte dificil la ora ac 
tuală, deşi ultimele două supozitii sint 
preferate. In condiţiile de frig de pe Ti- 
tan (-180°C), metanul şi etanul pot 
exista în stare gazoasă, solidă sau li- 
chidă, prezența unor lacuri sau chiar 
oceane de astfel de substanțe nefiind 
exclusă. În plus, este posibilă existența 
unor veritabile aisberguri de microorga- 
nisme. Titan se prefigurează astfel ca 
un real laborator natural, oferind condi- 
ţii pentru studiul apariţiei vieții pe Pā- 
mint... 

INELELE, o altă particularitate a pla- 
netelor gigant, constituie obiect de stu- 
diu şi controverse încă din 1619, cind 
Galilei a observat „ceva“ în jurul lui. Sa- 
turn. Elucidarea fenomenelor care gu- 
vernează formarea inelelor planetare — 
sisteme în formă de disc — înseamnă 
de fapt obținerea de informaţii asupra 
dinamicii altor sisteme aplatizate, mult 
mai putin accesibile, aşa cum sint gala- 
xiile spirale, discurile de acretie din ju- 
rul găurilor negre sau al stelelor neu- 
tronice, precum și nebuloasa protoso- 
lara. În plus, inelele planetare sînt inte- 
resante prin aceea că oferă posibilitatea 
studierii materiei primare a Sistemului 
Solar. 

Datele furnizate de sondele „Voya- 
ger“ se află încă în studiu, totuşi ele in- 
dicînd de la bun început diferenţe apre- 
ciabile între inelele planetelor. 

Jupiter are un sistem inelar dispersiv, 
invizibil de pe Pămint, descoperit de 
Voyager 1" în 1979 și confirmat de că- 
tre „Voyager 2“ citeva luni mai tirziu. 
S-a constatat existența a două inele în 
planul ecuatorial al planetei: cel exte- 
rior, larg de 6 800 km si gros de 1 km, 
se întinde pină la 57 000 km deasupra 
stratului superior de nori ai lui Jupiter. 
Granița sa este foarte strălucitoare, lu- 
minozitatea fiind cu 10% mai mare de- 
cit cea a planetei. Mult mai „diluat“, cel 
de-al doilea inel se prelungeşte pină în 
apropierea atmosferei lui Jupiter, avind 
o extindere pe verticală de 20 000 km și 
o grosime ceva mai mică de 30 km 

Sistemul inelar al lui Saturn este mult 
mai reprezentativ: la 7 000 km distanţă 
de atmosfera planetei se află inelul D, 
ale cărui particule efectuează o rotaţie 
completă în 4—5 ore. Urmează spre ex- 
terior inelul C — larg de 9000 km, 
foarte greu vizibil de pe Pămint —, ine- 
lul B — deosebit de strălucitor —, divi- 
ziunea Cassini, inelul A, diviziunea 
Encke, apoi inelele F, G şi, la 240 000 
km depărtare de Saturn, inelul E, cu 
perioada de 45 ore și 20 de minute. Dar 
sistemul inelar saturnian este încă și 
mai complex. „Voyager 2“ a descoperit 
că inelul C, de exemplu, este format 
din alte cel putin 60 de inele, iar inelul 
B conţine cel mai mare număr de parti- 
cule. Pe de altă parte, inelul F are cel 
mai bizar aspect — neted pe nume- 
roase porţiuni, denivelat și torsionat pe 
altele. Lămurirea cauzelor anomaliilor 
sale ar permite înțelegerea mecanismu- 
lui general de confinare a inelelor, 
efectelor de rezonanţă şi influenţei sa- 
telitilor. Studiul inelelor planetare a fa- 
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vorizat crearea unei discipline de sine 
stătătoare, în cadrul căreia oameni de 
știință din întreaga lume își conjugă 
eforturile pentru a elabora cele mai 
adecvate modele care să tina seama de 
complexitatea fenomenelor din interio- 
rul inelelor, cercetările de acest gen 
conducind spre o mai bună înţelegere a 
modului în care materia — în general — 
se organizează sub efectul ciocnirilor și 
al gravitaţiei. 


Din cele expuse mai sus — și acestea 
sint doar citeva aspecte ale problemei 
—, devine evident faptul că acea primă 
investigare a sistemelor jupiterian și sa- 
turnian efectuată de „Voyager 1“ și 
„Voyager 2" a clarificat o serie de pro- 
bleme, dar a provocat mult mai multe 
controverse. Este firesc, aşadar, ca mi- 
siunea spaţială începută cu cele două 
sonde să fie continuată mai minuţios, 
urmărindu-se noi obiective de către alte 
sonde spaţiale. Acestea vor fi Galileo — 
pentru investigarea lui Jupiter și a sis- 
temului său — şi Cassini — care-l va 
lua în obiectiv pe Saturn. 

Proiectul Galileo, o misiune specific 
jupiteriană, a fost aprobat de NASA 
încă din 1977, lansarea sondei fiind 
prevăzută pentru 1982. O serie de pro- 
bleme ivite pe parcurs, culminind cu 
accidentul „Challenger“, au determinat 
aminarea lansării pentru 1989. Noul 
plan prevede o traiectorie mai com- 
plexă: sonda va survola planeta Venus 
în februarie 1990, apoi de două ori Pă- 
mintul, în decembrie 1990 și 1992, pen- 
tru a ajunge la Jupiter în noiembrie 
1995. Misiunea Galileo are în vedere 
plasarea în jurul lui Jupiter a unui sate- 
lit care va studia planeta și pe cei patru 
sateliți galileeni ai săi. De asemenea, se 
prevede lansarea în atmosfera jupite- 
riană a unei capsule cu instrumente că- 
reia i se garantează numai o oră de 
„viață“, din care ultimele 20 de minute 


+ 


vor fi petrecute sub cea mai joasă 'pă- 
tură de nori, în imediata vecinatate a 
suprafeței lui Jupiter. 

Vehiculul spaţial Cassini — după nu- 
mele primului director al Observatoru- 
lui din Paris care a descoperit, în 1675, 
diviziunea inelară saturniană care-i 
poartă numele — va fi lansat, conform 
prevederilor actuale, la 15 martie 1995. 
Va urma apoi un periplu de 7 ani, timp 
în care Cassini va fi plasat pe o orbită 
solară de 150/472 milioane km, va evo- 
lua la 300 km de Pămint (18 aprilie 
1998), îl va survola pe Jupiter (15 mai 
1999), după ce va trece de două ori 
prin centura de asteroizi, avind de inde- 
plinit aici o serie de misiuni: studiul 
unui număr de asteroizi, al cimpului 
magnetic. interplanetar, al vintului solar, 
al particulelor din, radiația cosmică. Va 
ajunge în sistemul saturnian abia în 
anul 2002, la 5 ianuarie. Aici vor fi sur- 
volate inelele A și F la distanța de 
13 000 km și, respectiv, 17000 km. 
Cassini se va plasa apoi la nivelul orbi- 
tei lui Titan, pregătindu-se pentru sur- 
volarea satelitului prin scindarea sa în 
două tronsoane: un orbiter care. va 
purta o antenă de 3,7 m, două genera- 
toare electrice, un magnetometru, o 
platformă pentru instrumente și o placă 
turnantă, prevăzută cu detectoare de 
particule, si un modul de aterizare. 
Acesta va pătrunde în atmosfera lui Ti- 
tan, pe care o va studia începind de la 
altitudinea de 180 km. Toate informati- 
ile vor fi transmise pe Pamint, via orbi- 
ter. După o coborire de trei ore, modu- 
lul va atinge „solul“ lui Titan, după care 
se speră O supraviețuire a acestuia de 
citeva minute, suficientă pentru a putea 
furniza informații deosebit de prețioase. 
Orbiter-ul va continua timp de'patru ani 
investigarea sistemului saturnian. 

Prin urmare, viitorul se conturează 
plin de speranțe... e 


ANCA ROŞU 
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cembrie (stil vechi) 1642, In satul 

Woolsthorpe (lingă orăşelul Gran- 

tham, in apropierea tarmului rasari- 
tean al Angliei). La virsta de 12 ani a 
tost trimis la Grantham, la Scoala re- 
gală, fiind găzduit de farmacistul Clark 
in 1658 mama sa l-a adus de la Gran- 
tham înapoi la Woolsthorpe, unde a ră- 
mas doi ani, timp în care nu a răspuns 
dorinței acesteia de a ajunge un bun 
fermier. În toamna anului 1660, Newton 
revine la școala din Grantham, unde se 
pregătește pentru a intra la Universita- 
tea din Cambridge, iar la 5 iunie 1661 
el este admis ta Trinity College din 
Cambridge în calitate de subsizer (stu- 
dent sărac care, pentru a-și ciștiga 
existența, îndeplinea la colegiu funcţia 
de servitor). Pină în 1663 a studiat arit- 
metica, geometria lui Euclid, trigono- 
metria, teologia şi limbile vechi (latina, 
elina și ebraica). Incepind cu anul 1663, 
Newton dovedește un interes deosebit 
pentru optică, domeniu în care și-a pu- 
tut aplica iscusinta de experimentator si 
priceperea de a construi aparate. 


În 1663 s-a înființat la Trinity College 
catedra Lucas, în cadrul căreia era obli- 
gatoriu să se predea o dată pe săptă- 
mină o lecție de geometrie, aritmetică, 

„astronomie, geografie, statică, patru 
ore pe săptămînă fiind consacrate dis- 
cutillor cu studenții asupra cursului 
predat în săptămina respectivă. Primul 
titular al acestei catedre, din 1663 pina 
în 1669, a fost profesorul Isaac Barrow, 
care a exercitat asupra lui Newton o 
foarte mare influență. În 1669 profeso- 
rul Isaac Barrow renunță la catedra Lu- 
cas, pe care o cedează elevului său, 
isaac Newton. Este de remarcat că Bar- 
row, care în 1672 devine master (direc- 
tor) la Trinity College, într-o scrisoare 
câtre profesorul Collinş, numește 
cursurile lui Newton „poate cea mai re- 
marcabilă operă a timpului nostru". 
După trei ani de la intrarea în Trinity 
College, în 1664, Newton devine „stu- 
dent activ“ (scholar) și, la începutul 
anului 1665, obține titlul de bacalau- 
reat. În 1667 este ales membru minor 
(minor fellow) al colegiului, în 1668 de- 
vine membru major (major fellow) și în 
acelaşi an (luna iulie) devine magistru 
(„maestru al artelor“). În această pe- 
rioadă, din august 1665 pina la 25 mar- 
tie 1666 si de la 22 iunie 1666 pina la 25 
martie 1667, Isaac Newton a stat la Wo- 
olsthorpe, unde a creat analiza infiniti- 
lor mici, metoda flexiunilor, cum a de- 
numit-o el, sau calculul diferenția! şi in- 
tegra! (conform terminologiei lui Leib- 
niz, adoptată în zilele noastre) 


În februarie 1672, Newton a prezentat 
in ședința Societății regale lucrarea 
„Noua teorie a luminii si a culorilor“, iar 
in 1704, adică peste 32 de ani, Newton 
și-a strins toate cercetările din dome- 
niul luminii în „Optica“, titlul complet al 
lucrării fiind „Optica sau tratat despre 
refiexiile, refractiile, devierile și culorile 
luminii“. În secolul al XVII-lea, studiul 
simultan al opticii și al gravitației era, 
în general, foarte răspindit. Newton s-a 
ocupat de problema gravitației începind 
din 1666, pe care a abandonat-o fără 
vreun motiv precis, pentru mai multă 
vreme concentrindu-se în întregime 
asupra problemelor de optică. Proble- 
mele de mecanică au fost reluate în 
1679. Aceste cercetări au fost concreti- 
zate beste opt ani, In 1687. prin aparilia 
operei capitale a științelor naturii „Phi- 
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f: Newton s-a născut la 25 de- 


300 de ani 
de la apariția 
operei capitale 

a ştiinţelor 

naturii 


„PHILOSOPHIAE 
NATURALIS 
PRINCIPIA 
MATHEMATICA 


Moto: 

„Nu ştiu cum voi apărea 
înaintea lumii, dar mie în- 
sumi mi se pare ca am fost 
ca un copil care se juca pe 
malul mării şi distrindu-ma 
din cind in cind am găsit o 
pietricică mai netedă sau o 
scoică mai frumoasă decit 
de obicei, in timp ce marele 
ocean al adevarului zace ne- 
descoperit inaintea mea.“ 

(Isaac Newton) 


losophiae naturalis principia mathema- 
tica" (Principiile matematice ale filozo- 
fiei naturale). În această operă, Newton 
îmbină însuşirile unui experimentator, 
ale unui teoretician și matematician ge- 
nial. Această operă a făcut bilanţul rea- 
lizărilor obținute în decursul mileniilor 
precedente în domeniul teoriei referi- 


toare la formele cele mai simple ale 
mișcării materiei. Claritatea genială si 
structura armonioasă ale acestei carți 
scot în evidență scopul fizicii, urmărit 
de la Newton pina în prezent. Scopul fi- 
zicii constă în elucidarea marilor clase 
de fenomene bazată pe un număr mic 
de idei și postulate simple. Aceste idei, 
postulatele si consecințele lor consti- 
tuie o teorie și dau naștere la reprezen- 
tări intuitive, la imagini care contribuie 
într-o manieră esențială la înțelegerea 
clasei de evenimente considerate. Des- 
crierea sa cantitativă este realizată cu 
ajutorul unui formalism matematic. 

De la inceputurile dezvoltării fizicii ca 
știință se consideră că se atinge un ni- 
vel superior de înțelegere, de explicare, 
cind două teorii sint unificate, cînd se 
obține că două clase de fenomene, 
aparent fără raport una față de cealaltă, 
au o legătură intimă și constituie mai 
curînd două subclase ale unui ansam- 
blu mai vast de evenimente descrise de 
o singură teorie mai cuprinzătoare, uni- 
tară. Marile progrese ale fizicii de-a 
lungul istoriei sale rezultă din aceste 
unificări. Ideea unificării aparține lui 
Isaac Newton, care, în 1687, identifică 
forța de gravitație exercitată de Pămint 
asupra obiectelor terestre cu forța gra- 
vitationala dintre două corpuri oarecare 
din Univers. În mod cert, această idee a 
lui Newton constituie o dezvoltare pe 
plan superior a unor supozitii ante- 
rioare. In sprijinul acestei afirmații 
amintim faptul că Galileo Galilei identi- 
fică spațiul fizic, unde se află corpurile 
cerești, cu spațiul deschis al geometriei 
euclidiene și, astfel, „sparge“ cosmosul 
închis al lui Aristotel. De altfel, acest 
lucru este remarcat de însuși Newton, 
care, cu toate că era conștient de opera 
sa, igi atribuia succesele în cea mai 
mare parte operei înaintaşilor săi în sti- 
ință, exprimindu-se că „dacă a văzut 
mai departe decit alţii, aceasta este din 
cauză că s-a ridicat pe umeri de 
giganți“. 

De la Newton asistăm continuu la 
astfel de unificări, care marchează mo- 
mente decisive în dezvoltarea fizicii: în 
perioada 1868—1873, prin stabilirea 
ecuațiilor cimpului electromagnetic, Ja- 
mes Clerk Maxwell a arătat că atit cim- 
pul electric cit și cimpul magnetic sînt 
două aspecte ale unei singure entități 
fizice — cimpul electromagnetic — și 
că undele luminoase sint unde electro- 
magnetice; în 1905, teoria relativității 
restrinse a relevat că timpul și spaţiul 
tridimensional ordinar sint pare ale 
unui continuu, cu patru dimensiuni, 
spatiul-timp al lui Minkowski, scenă a 
materiei și a evenimentelor, edificarea 
acestei teorii ca nivel superior de inte- 
legere în fizică datorindu-se lui Albert 
Einstein. El introduce conceptul de si- 
multaneitate relativistă ce corespunde 
realității fizice, aceea că în natură vi- 
teza semnal maximă este finită, iar con- 
ceptul de simultaneitate absolută, intro- 
dus de către Newton, devine un caz 
particular al noului concept pentru o vi- 
teză semna! infinită; în 1915, tot dato- 
rita lui Albert Einstein, asistăm la unifi- 
carea dinamicii gravitaționale cu geo- 
metria, postulind descrierea cimpului 
de gravitație prin tensorul metricii unui 
spaţiu Riemann cu patru dimensiuni: în 
1923—1924, Louis de Broglie, prin „atir- 
marea" că microparticulele au, în ca- 
drul anumitor fenomene fizice, și o 
comportare ondulatorie, după cum ra- 
diatia electromagnetică are in anumite 
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fenomene fizice o comportare corpus- 
culară, stabilește conceptul universal al 
dualitatii undă-corpuscul, cele două 
concepte ale fizicii clasice devenind as- 
pecte ale aceleiași entități fizice; plecin- 
du-se de la ideile lui de Broglie și de la 
conceptul de cuantificare introdus de 
Max Planck și Niels Bohr, în perioada 
anilor 1923—1927, lucrările lui de Bro- 
glie şi Schrödinger. precum și cele ale 
lui Heisenberg, Jordan, Born și Dirac 
au condus la nașterea mecanicii cuan- 
tice, teorie ce descrie starea unui sis- 
tem fizic printr-un vector al unui spaţiu 
Hilbert, care ascultă de o ecuaţie de 
evoluție temporală descoperită de 
Schrodinger. În perioada anilor 
1940—1950, lucrările lui Feynman, To- 
monoga si Schwinger conduc la elabo- 
rarea electrodinamicii cuantice. Astfel, 
o dată cu edificarea fizicii cuantice, pu- 
tem afirma că încep cercetările în do- 
meniul microfizicii care urmăresc cu- 
noașterea exhaustivă a lucrurilor. In ul- 
timii 15—20 de ani, marile progrese în 
fizică rezultă din eforturile dezvoltate 
pentru unificarea interacțiunilor (forte- 
on fundamentale. 

e-a lungul timpului, începind cu 
speculațiile filozofilor greci ai antichita- 
tii, s-au folosit două noţiuni fundamen- 
tale în completarea lumii fizice: corpu- 
rile, obiectele — ca sediu al materiei — 
şi mișcarea acestor corpuri (descrisă, în 
mod corect, pentru prima dată de Gali- 
leo Galilei şi Isaac Newton)”. În ecuaţia 
fundamentală a lui Newton intervin 
două concepte: conceptul de masă — 
asociat materiei — şi conceptul de forță 
— asociat schimbării formei de miş- 
care. Astfel, dacă masa este o proprie- 
tate dată a unui corpuscul, forța din 
ecuația lui Newton este determinată de 
ecuația lui Poisson pentru potenţialul 
care ia naştere plecind de la densitatea 
de materie. Tot în cadrul fizicii clasice 
acest dualism materie-forta este. de 


* Este vorba de dualismul materie (in sens fizic: 
substanță plus cimp) — forță. 


asemenea. baza teoriei clasice a elec- 
tromagnetismului, elaborată de Maxwell 
si Lorentz, deoarece ecuația de mişcare 
a unui electron clasic este determinată 
de forța lui Lorentz, care — la rindul 
său — este determinată de cîmpul elec- 
tromagnetic generat de electroni. 
Această dualitate este prezentă și în 
mecanica cuantică. Astfel, avem pe de 
o parte ecuația lui Schrodinger sau 
ecuaţia lui Dirac și pe de altă parte 
ecuațiile lui Maxwell care guvernează 
cimpul electromagnetic al electronului. 
Un pas foarte important câtre unifica- 
rea celor două concepte este făcut în 
teoria cuantică a cimpurilor, particulele 
fiind cuante ale unui cîmp, si această 
variabilă este considerată ca un opera- 
tor care ascultă de anumite reguli de 
comutare și de anumite ecuaţii de evo- 
lutie temporală, ecuațiile relativiste. 
Aici, dualitatea se transformă într-o 
pluralitate de cimpuri. Tinindu-se 
seama de cea mai importanta lege din 
teoria particulelor elementare, princi- 
piul relativităţii, se obține grupul de 
transformări incare. Studiul acestui 
rup și al reprezentărilor acestor trans- 
ormări dă naștere la determinarea na- 
turii matematice a cîmpurilor fizice. 
Revenind la dualitatea materie-forta, 
se presupune că există patru tipuri de 
forte (interacțiuni fundamentale) la care 
se reduc toate acţiunile din Univers: 
gravitația, interacţiunile slabă, electro- 
magnetică și tare. Toate particulele, 
toate formele de energie (o rază de lu- 
mină, de exemplu) suferă acţiunea gra- 
vitatiei si creează un cîmp gravitational. 
Interacțiunile slabe sint responsabile de 
emisia electronilor de către nucleele ra- 
dioactive . (radioactivitatea 8), pentru 
care procesul fundamental este dezin- 
tegrarea neutronului ce se transforma 
în proton cu emisia unui electron şi a 
unei particule ultraușoare, antineutrino 
electronic. Interacțiunile electromagne- 
tice sînt datorate sarcinilor electrice, iar 
cele puternice (tari) sint responsabile 


de forte care menţin protonii și neutro- 
nii în nucleul atomic. 

Cimpurile de etalonare permit sa se 
înțeleagă și să se unifice interacțiunile 
fundamentale. Astfel se ajunge ca in 
1967—1972, datorită lucrărilor efectuate 
de Glashaw, Salam. și Weinberg, să se 
elaboreze modelul standard al forțelor 
electroslabe. Aceasta este prima unifi- 
care a forțelor fundamentale ce a avut 
succes. Forţele electromagnetice si for- 
tele slabe sint aspecte ale cimpurilor de 
etalonare care descriu interacţiunile 
electroslabe. În deceniile al șaptelea si 
al optulea, interacțiunile tari au fost ex- 
plicate cu ajutorul cromodinamicii 
cuantice. În deceniul al optulea și înce- 
putul deceniului al nouălea al acestui 
secol s-a arătat că interacțiunile slabe, 
electromagnetice și tari sint descrise cu 
ajutorul unor cimpuri de etalonare cu 
spin 1. Astfel a devenit natural să se 
pună întrebarea dacă nu este posibilă 
construirea unei teorii care să unifice 
interacțiunile tari cu cele electroslabe. 
În acest mod s-a ajuns la marea unifi- 


care a celor trei forțe: slabe, electro- 


magnetice și tari. Alte dezvoltări impor- 
tante s-au produs în domeniul teoriei 
unificării cîmpurilor, acelea ca supersi- 
metria și supergravitatia. Unificarea ce- 
lor trei forțe (marea unificare) amintite 
mai înainte cu gravitația nu este încă 
efectuată. 

Din cele expuse observăm că, plecind 
de la ideea unificării a lui Newton, în 
toți cei 300 de ani care s-au scurs de la 
apariţia operei sale capitale, „Philoso- 
phiae naturalis principia mathematica", 
fizica a parcurs drumul de la con- 
templarea armoniei naturii la demon- 
strarea acesteia. Dezvoltarea continuă a 
fizicii a avut loc datorită moștenirii şti- 
intifice lăsate de Newton. Durabilitatea 
principiilor este dictată nu de ipoteze, 
ci de experienţă, ele putind fi comple- 
tate, generalizate sau supuse unor co- 
recturi K 


Prof. dr. ing. ION M. POPESCU 
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latoare, îndrumați atent de câtre instructori 
— cadre didactice de la liceele de informa- 
tică din țară — şi de către un grup de stu- 
denti de la Facultatea de Automatica, Sec- 
tia calculatoare; ei încearcă să pătrundă 
dincolo de ecranul: calculatorului, invajind 
să-l cunoască, să descitreze tainele „inimii 
de siliciu care poate face mult — aproape 
orice ar spune optimistii —, cu condiţia să fie 
corect programată. 

Tocmai in acest spirit, revista „Știință si 
tehnică“ a organizat la Tirgu Mureș un coloc- 
viu-dezbatere cu invitați de prestigiu, nume 
de marcă în domeniul infinit extensibil al in- 
formaticii: prof. univ. dr. docent. ing. Edmond 
Nicolau, care a vorbit participanţilor despre 
calculatoarele la timpul viitor, structuri și 
componente noi; prof.univ dr. docent. Solo- 
mon Marcus, care s-a referit la bazele mate- 
matice ale informaticii, algoritmi și limbaje de 
programare; dr. ing. Dan Roman, director 
tehnic ITCI-București, cu citeva spicuiri din 
controversata şi surprinzătoarea istorie a cal- 
culatoareior sau 40 de ani care au schimbat 
fața lumii; dr, mat. Petru Pepelea, directorul 
Centrului teritorial de calcul, cu o prezentare 
a perspectivelor și direcțiilor de dezvoltare 
ale CTCE; cercetător lulian Cimpeanu, 
ITCI-București, cu o expunere despre anima- 
tia bi și tridimensională pe calculator, pre- 
zentind participanţilor prima secvență de ani- 
matie realizată in acest mod într-un film pro- 
py ad Studiourile „Alexandru Sahia" — Ani- 
matim, 

n incheierea dezbaterilor s-a organizat un 
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concurs-fulger pe teme de cultură generală 
tehnica, concurs care s-a bucurat de multa 
popularitate si ai cărui ciștigători au fost 


SANDOR OVIDIU, Timisoara, SINGER HA- 
RALD. Timisoara, JORS DANIEL, Tirgu Mu- 
res (Mihaela Gorodcov) 


o 2.......................... 
ZILELE CENACLULUI „H. COANDĂ" 


A Villa ediţie a zilelor Cenaclului „H. Coandă“ desfașurată în perioada 8-9 au 


st in 


noua şi frumoasa Casă de cultură, a ştiinţei şi tehnicii pentru tineret din Craiova, după o 
relativă perioadă de penumbra a activitapi acestui cenaclu de tradiţie în mediul literaturii 
de anticipație tehnico-stiintifica, a constituit un succes deosebit. Un succes nu numai 
printr-o participare numeroasă a iubitorilor genului din Craiova şi din alte centre cu tradi- 


tie în acest domeniu, dar, mai ales, printr-o prezență de marcă a invitaţilor. 


tr-adevăr, 


dezbaterile și discuţiile realizate în prezența tovarăşului lon Hobana, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, sau a profesorului dr. 1.D. Sirbu, ca să dăm numai două exemple, au purtat 


amprenta unui spirit 


de elevată ţinută intelectuală, concentrindu-se pe pr 


lemele vitale 


ale SF-ului românesc. Această frumoasă reuşită ne dă sentimentul că la Craiova traditio- 
nalele succese ale literaturii de anticipație tehnico-stiintifica sînt pe miini bune. (1. Albescu) 
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in timp în timp circulă informaţii, mai mult sau mai puţin 
argumentate, despre posibilitatea de a trata cu succes 
aproape toate suferinţele, de la obezitate, ulcer, malarie, 
sterilitate şi pînă la cancer, cu... suc de morcovi, oțet de 
mere, zeamă de varză crudă etc. De cele mai multe ori, aseme- 
nea „zvonuri“ contin un simbure de adevăr, totuşi specialiştii die- 
tologi recomandă prudenţă, avind în vedere că este vorba de ac- 
tiunea unor substanţe, fie ele şi naturale, asupra organismului 
omului, caracterizat prin structură, metabolism şi reacţii faţă de 
anumiţi factori strict individuali. De aceea rezultatele unor astfel 
de tratamente „general valabile“ abia dacă pot fi pozitive. 
seamnă aceasta să nu mai consumăm (şi să nu cerem indus- 
triei alimentare să producă) sucuri de fructe? Dimpotrivă. 

Specialiştii în domeniul ştiinţei alimentaţiei au considerat 
dintotdeauna că sucurile naturale de fructe (cultivate sau de pă- 
dure) şi legume (morcovi, varză, sfeclă) trebuie să fie prezente 
zilnic în meniul omului. Dar, din păcate, ele apar pe mesele 
noastre destul de rar. Industria alimentară nu ne rasfata nici cu 
un sortiment bogat şi nici cu o calitate a lor corespunzătoare. lar 
pentru prepararea şi conservarea sucurilor în casă nu oricine are 
timp şi condiţii. În plus, prelucrarea lor termică (în vederea con- 
servării), în condiţii industriale, permite să li se păstreze aproape 
în întregime „energia vie“, calităţile nutritive, profilactice şi tera- 
peutice. 

Sucurile naturale de fructe şi legume sînt apreciate nu numai 
pentru că, dispunind de o variată gamă gustativă, înviorează si 

tolesc setea într-un mod plăcut, ci şi pentru,ca ele constituie o 

ată sursă de vitamine, în special de vitamină C. Multe, dar 
mai ales cele de culoare galbenă sau portocalie, contin, de ase- 
menea, o cantitate considerabilă de carotină (provitamina A), 
dar şi B,, vitamina PP şi multe altele. Aşa se explică de ce, con- 
sumind cu regularitate aceste băuturi naturale nealcoolice, se in- 
tensifică procesele metablice, creşte rezistența la infecţii şi la si- 
tuatiile stresante. 

Acizii organici aflaţi în sucuri (malic, citric) impulsionează acti- 
vitatea glandelor digestive şi prin aceasta asimilarea mai deplină 
de către organism a substanțelor hrănitoare. Ei ameliorează o 
serie de boli apărute ca rezultat al reducerii cantităţii de secreție 
gastrică, explicabil prin faptul că acizii organici compensează, în 
parte, insuficienţa acidului clorhidric în sucul gastric. 

Pe lingă vitamine şi acizi organici, în sucurile de fructe şi le- 
gume se găsesc în cantitate însemnată substanţe minerale, inclu- 
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siv microelemente. Sărurile de potasiu, de exemplu, contribuie la 
eliminarea totală din organism a colesterolului. Aceste calități ale 
sucurilor justifică recomandarea lor în cazurile de ateroscleroză 
şi afecţiuni intestinale. 

Sucurile naturale, în special acelea în care nu s-a adăugat za 
har, furnizează puţine calorii, putind fi consumate şi de câtre 
persoanele ce doresc să slăbească; hidratii de carbon pe care-i 
conţin constau, în principal, din fructoză şi glucoză şi numai 
într-o mică măsură din zaharoza. In sucul de mere, de exemplu, 
se găseşte de patru ori mai multă fructoză decit zaharoză, iar în 
cel de vişine de 15 ori. Aceşti hidrati de carbon, asimilați de or- 
ganism, influenţează favorabil metabolismul acestuia. 

Sucurile sînt necesare nu numai persoanelor suferinde, ci şi 
celor sănătoase gi în primul rînd copiilor, mai ales în perioada de 
iarnă-primăvară, cînd fructele şi legumele proaspete sînt tot mai 
puţine. Ele pot fi splay ca atare sau sub forma de jeleuri, 
şerbeturi, creme. In ultimul timp, în tari ca Bulgaria, lugoslavia, 
Ungaria etc. au inceput sa fie produse si sucuri combinate, de 
exemplu, mere cu morcovi, mere cu struguri, tomate cu piersici 
şi morcovi etc., acestea îmbinind calităţile gustative cu cele nutri- 
tive ale diferitelor fructe şi legume. 

Nu încape deci nici o îndoială: sucurile naturale de fructe si le- 
gume sint deosebit de utile şi necesare sănătăţii omului atunci 
cînd sînt folosite cu măsură. Ele sint, în primul rînd, produse ali- 
mentare şi deci acţiunea lor terapeutică n-o poate înlocui pe 
aceea a medicamentelor. Mai mult, se ştie că un consum exage- 
rat de lichide, inclusiv sucuri de fructe, poate avea un efect con- 
trar celui aşteptat: obligă la efort suplimentar inima, arterele şi ri- 
nichii. Vă mai amintiţi, poate, de informaţia inserată în presă, la 
rubrica „De pretutindeni“, ce relata, în urmă cu cîțiva ani, des- 
pre un cetăţean american care, tratindu-se cu 4 litri de suc de 
morcovi pe zi, în cele din urmă s-a îmbolnăvit grav. Este, desi- 

r, ispititoare ideea de a scăpa, în timp scurt, de orice suferință 

ică, dar dacă cineva hotărăște să-şi optimizeze sănătatea prin 
„sucoterapie“ este bine să înceapă prin consultarea medicului. 

lată cum se prezintă din punct de vedere al conţinutului în 


substanţe biologic active cîteva din sucurile (şi nu siropuri!) care 
pot fi preparate fără prea mare efort şi în condiţiile ţării noastre. 


| Sucuri de 


Vitamine (in mg la 100 mi de suc) 


COE 
o [ea [mor m | 


lată şi citeva amănunte despre sucuri, mai putin cunoscute: de 
varză, dovleac, cartof. Sucul de varză este deosebit de bogat în 
vitamină C, dar mai ales U, cu acţiune binefăcătoare asupra pro- 
cesului de cicatrizare a ulcerelor. Medicii recomandă adesea. su- 
cul de varză (alături de tratamentul de bază) pentru tratarea 
complexă a ulcerului gastric şi duodenal. Sucul de dovleac con- 
tine cantităţi însemnate de carotină, săruri de potasiu, fier, vita- 
mine din pupa B. Le este folositor cardiacilor şi celor cu afec: 
tiuni renale. Sucul de sfeclă se deosebeşte printr-un conţinut 
deosebit de bogat în zahăr, acizi organici, săruri minerale (de po- 
tasiu şi magneziu), vitamine. Ameliorează funcţionarea tubului di- 
af contribuie la lărgirea vaselor de singe, influenţează favora- 

il activitatea sistemului nervos central. Sucul de cartof contri- 
buie în unele cazuri la vindecarea ulcerelor. E 


VIORICA PODINĂ 


necesarul pentru 
adulti in 24 ore 
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e PLANETA ALBASTRĂ e 


e la zeci de mii de kilometri de- 
părtare, Pămintul — suspendat 
parcă pe cerul de culoarea an- 
tracitului — se înfățișa primilor 

astronauți ce se îndreptau spre Luna 
ca un imens glob în care albastrul 
oceanului planetar domina net tentele 
verzi, cafenii sau gălbui ale uscatului, 
ori albul imaculat al calotelor polare. 
Chiar şi vastele sisteme noroase dis- 
puse fie în virtejuri uriaşe, fie sub 
forma unor benzi strălucitoare, nu pu- 
teau estompa decit în parte albastrul 
întinderilor nesfirsite ale oceanelor și 
mărilor. 

Oare ce altă denumire mai adecvată 
ar putea fi atribuită Terrei decit „pla- 
neta albastră”, după cum Marte a fost 
supranumită „planeta roşie“, iar Venus 
„planeta furtunilor“? Este si firesc, de- 
oarece din suprafaţa de 510 100 000 
km? a Pămîntului, oceanul planetar 
acoperă 361 070 000 km? (70,8%), lă- 


si uscatului... doar o întindere de. 


149 030 000 km? (29,2%). De fapt, 
continentele nu sînt altceva decit 
imense... insule grupate în două blo- 
curi ,supercontinentale": Asia — Eu- 
ropa — Africa și America de Nord — 
America de Sud, cărora li se adaugă, 
excentric, suprafețele de mult mai 
mică extindere ale Antarctidei şi Aus- 
traliei, toate înconjurate, bineînţeles, 
de apele oceanelor. 

Disproporţia dintre apă şi uscat 
apare deosebit de evidentă în emisfera 
sudică, unde întinsul oceanului aco- 
pera 83% fata de numai 17% cit repre- 
zinta suprafaţa continentală. O verita- 
bilă emisferă oceanică? Dar nici emis- 
fera nordică nu este cituşi de puţin... 
continentală, din moment ce şi aici us- 
catul cuprinde doar 39,3% comparativ 
cu 60,7%, cit revine suprafeţei acope- 
rite de apă, De altfel, uscatul depă- 
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geste ca suprafață oceanul planetar 
doar între paralelele 40—70° latitu- 
dine nordică, unde imensul bloc al Eu- 
rasiei, împreună cu America de Nord, 
ocupă o arie geografică mult mai ex- 
tinsă decit a părţii de nord a oceane- 
lor Pacific şi Atlantic, precum și între 
70—90° latitudine sudică, unde conti- 
nentul de gheaţă al Antarctidei aco- 
peră mai bine de 75% din zona cir- 
cumpolara. 

Există însă pe glob două puncte dia- 
metral opuse, care reprezintă polii 
emisferelor cu cea mai mare întindere 
a uscatului și, respectiv, a apelor. 
Acestea au fost desemnate după înde- 
lungate cercetări abia în deceniul al 
treilea al secolului nostru de profeso- 
rul Alphonse Berget de la Institutul 
Oceanografic al Franţei. Polul conti- 
nental este reprezentat de mica in- 
sulă Dumet, din apropierea țărmului 
vestic al Franţei, situată la nord de 
largul estuar al Loarei, iar polul 
oceanic corespunde insulelor Anti 
zilor ce se află la sud-est de Noua Ze- 
elandă, la intersecția meridianului 
177 longitudine estică cu paralela 48° 
latitudine sudică. Este evident că nu 
întîmplător, atunci cind se vorbeşte 
despre Noua Zeelandă, europenii o 
numesc „țara de la antipod". Coinci- 
denta face ca și cei doi poli de care 
aminteam să corespundă tocmai celor 
două zone geografice situate de o 
parte şi de alta a globului. 

Am fi tentaţi să credem că de astă 
dată polul continental reprezintă cen- 
trul unei emisfere (fig. 1), dacă nu do- 
minată, cel puţin acoperită de o su- 
prafață mai mare a uscatului compara- 
tiv cu cea a apelor, Dar şi în acest caz, 
tot întinsul oceanului planetar ocupă 


o arie mai mare, de 134 030.000 km: 
(deci 53%), în timp ce uscatului îi re- 
vin numai 121 020 000 km? (47%). În 
schimb, în cealaltă emisferă (fig. 2), in- 
tinderea nemărginită a oceanului ce 


acoperă 228 040 000 km? (91%) lasă 
suprafeţelor uscatului, reprezentat 
doar prin Australia, Noua Zeelandă, 
insulelele din extremitatea de sud-est 
a Asiei si partea meridională a Ameri- 
cii de Sud, cărora li se adaugă, binein- 
paas și Antarctida, doar 27 010 000 

m?, adică 9% din întreaga emisferă. 

Parcă și mai impresionant este volu- 
mul de apă al oceanului planetar; el 
reprezintă 1 362 455 000 km: din vo- 
lumul total al hidrosferei 
(1 454 000 000 km?), în timp ce apelor 
continentale (rîuri, fluvii, lacuri, ghe- 
țari etc.) — de altfel singurele resurse 
de ri tate pentru cei 
5 000 000 de locuitori cit numără 
la ora actuală populaţia poe — le 
revin' doar 91 545 m3.” 

lar pentru a avea o imagine si mai 
convingătoare despre imensitatea „su- 
percontinentului albastru“, să reținem 
că adincimea medie a oceanului plane- 
tar este de 3 790 m, în timp ce altitu- 
dinea medie a uscatului nu atinge de- 
cit 840 m. Cea mai mare adincime 
oceanică (Groapa Cook din fosa Maria- 
nelor) are 11 516 m, depăşind deci cu 
2 668 m semeţele înălțimi ale Chomo- 
lungmei (8 848 m), cel mai înalt punct 
de pe suprafața Terrei. Dacă am nivela 
întreaga suprafață a Pămintului, globul 
terestru ar fi o planetă acoperită cu 
un strat de apă cu o adincime de 
2 684 m. 

V-am oferit doar citeva date, de re- 
feringa, ce definesc trăsăturile 
postare. din punct de vedere geogra- 
ic, ale Terrei, planeta albastră a Siste- 


mului nostru Solar. 
2% 
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Catharanthus roseus este o specie din zona ecuatorială şi 
tropicală. Conţine cca 50 alcaloizi, intre care unii cu acţiune ci- 
tostatică. 


2. Rauwolfia serpentina: plantă utilizata din timpuri stravechi 
in medicina tradiţională asiatică in afecţiuni stomacale; s-a do- 
vedit a avea remarcabile proprietati sedative şi hipotensive 


3. Geranium nepalense. In zona himalayana planta se utili- 
zează ca astringent și in endometrite. Este și un calmant in tul- 
burări nervoase și reumatism. Utilizări similare le intilnim și in 
medicina tradițională amerindiană (la indienii americani) 


In prezent se estimează că numărul speciilor de plante 
superioare spontane sau cultivate de pe planeta noastră 
este cuprins între 250 000 pină la 750 000. Această apre- 
ciere. aproximativă, in limite atit de largi, pe de o parte, se 
datorează faptului că multe specii identificate de botanisti 
au denumiri sinonime, iar pe de altă parte, mai există încă 
specii de plante neidentificate botanic si deci fără denumire 
științifică. Să considerăm o medie de 500 000 de specii au- 
tentice de plante superioare, de fanerogame; dintre acestea 
cca 50 000 sînt utilizate de diferite populaţii de pe glob in 
scopuri alimentare și terapeutice și doar 1% au fost studiate 
pînă acum cu ajutorul tehnologiei moderne de investigație, 
valoarea lor terapeutică fiind confirmată. În această direc- 
tie se întrevede un vast domeniu de cercetare științifică, cu 
atit mai mult cu cit în prezent se constată un interes din ce 
în ce mai mare pentru o terapeutică naturală, implicit pen- 
tru fitoterapie. 

După statisticile oficiale O.M.S., în prezent 75—80% din 
populația globului nu beneficiază de alte remedii decit cele 
tradiționale, utilizate de milenii, si nici în jurul anului 2000 
nu se întrevede o schimbare radicală în această direcţie. 
Datorită acestui fapt, pentru ca dezideratul O.M.S. „Sănă- 
tate pentru toţi în anul 2000“ să devină realitate, se pune 
din ce în ce mai mult accentul pe integrarea medicinei tra- 
ditionale, a diferitelor sisteme medicale neclasice în ansam- 
blul masurilor de ocrotire a sănătății. 


O privire retrospectivă asupra utilizării unor plante nu nu- 
mai in scop curativ, ci și profilactic, stimulativ sau alimentar 
ne va conduce la constatări interesante. Multe populații din 
Asia au rezistat de-a lungul secolelor, în condiţii de alimen- 
tatie precară, lipsită în special de proteine, datorită cunoas- 
terii proprietăţilor deosebite pe care le are o specie de le- 
guminoase: soia. Astăzi se știe că soia conţine 37% pro- 
teine — deci mai mult decit carnea —, 21% grăsimi, 26% hi- 
drati de carbon, săruri de potasiu, calciu, magneziu, fier, 
fosfor, precum și vitaminele A, B, Bo și PP. Sub raport 
energetic, 100 g făină de soia conţine 469 de kilocalorii! 

Din timpuri străvechi, omul a simţit nevoia de stimulente. 
Este interesant faptul că populații situate la mari distanțe, 
pe diferite continente, au găsit în natură specii de plante 
complet diferite de la o zonă geografică la alta care contin 
cofeină. Astfel, popoarele din America de Sud si Centrală, 
ca de exemplu cele din Argentina, Brazilia, Paraguay etc., 
folosesc drept stimulent, pentru creşterea rezistenței la 
efort, la somn, la oboseală, frunzele speciei Ilex paragua- 
riensis (denumită local mate). Alte popoare, precum cele 
din Africa orientală, foloseau în același scop stimulativ o 
specie spontană: Coffea arabica, cu alte cuvinte cafeaua, 
care astăzi este cultivată pe trei continente şi folosită de 
toate popoarele lumii. 

O altă specie spontană din Assam, din nordul Indiei și 
din Laos, Thea sinensis, era folosită de localnici din vechi 
timpuri. Astăzi „ceaiul chinezesc“ este folosit de aproape 
jumătate din populația globului. In unele tari africane ca 
Guineea, Nigeria, Camerun, Angola etc. nu se cunoștea 
ceaiul sau maté-ul, în schimb se foloseau speciile Cola ni- 
tida si Cola acuminata, ambele continind cofeină. Toate 
speciile enumerate contin cofeina sau teina (similara cofei- 
nei) si au proprietăți stimulative cerebrale. 

În alte tari, ca Nicaragua, Columbia, Brazilia Guatemala, 
Venezuela, Sao Thomé etc., tot pentru proprietati stimula- 
tive se cultiva in prezent specia Theobroma cacao, care 
contine foarte putina cofeina, dar in schimb contine teobro- 
mina cu actiune stimulativa 
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Alte specii — cum sint Panax quinquetolius ce crește in 
America de Nord, în special în statul Wisconsin, și Panax 
ginseng din Asia orientală — nu contin deloc cofeina, avind 
totuşi funcții stimulative. Deși utilizate de mult timp de me- 
dicina tradițională, ele au fost validate ştiinţific abia în se- 
colul nostru. Astfel, din Ginseng s-au izolat substanțe ac- 
tive farmacodinamice ca, de exemplu, beta-sitosterol, acid 
oleanolic, compuşi de natură glicozidică, paraquatul care 
stimulează funcţiile endocrine si panaxinul care este un sti- 
mulent cerebral si tonic cardiovascullar. Tot din Ginseng 
s-a izolat în ultimul deceniu o substanţă activa, ginsenina, 
cu proprietăți antidiabetice. 

În ultimii. ani, activitatea a numeroase grupuri de cerce- 
tare a fost axată pe studiul plantelor utilizate de diferite po- 
poare pentru tratamentul sau ameliorarea diabetului. O 
primă constatare în această direcţie este aceea că plantele 
cu acţiune hipoglicemiantă aparțin unor familii botanice 
foarte diferite și au o compoziție chimică variată, ceea ce 
explică și mecanismele de acţiune terapeutică diferite de la 
o specie la alta. Lista speciilor identificate ca avind proprie- 
tati antidiabetice este foarte mare. Vom enumera doar ci- 
teva dintre cele raspindite in Europa, Asia, Africa si cele 
două Americi. Astfel sint citate: Vaccinium myrthillus și 
Gaultheria procumbens (fam. Ericaceae), Ficus glomerata, 
Ficus religiosa, Morus alba și Morus nigra (fam. Moraceae), 
specii din aceeași familie, dar care cresc în zone geografice 
diferite. Alte plante utilizate traditional în tratamentul diabe- 
tului aparţin unor familii foarte îndepărtate din punct de ve- 
dere botanic: Momordica foetioda si Momordica charantia 
sint Cucurbitaceae, Syzygium cumini este Myrtaceae, Myte- 
nus senegalensis este din familia Celastraceae, Cataranthus 
roseus din Apocynaceae, Galega officinalis este legumi- 
noasă, Scoparia dulcis este Scrophulariaceae etc. 

Nu mai putin interesante sint utilizarile in terapeutica ale 
unor specii din cadrul aceleiasi familii botanice sau chiar 
din cadrul genului în afecțiuni similare la diferite popoare 
situate la mari depărtări unele de altele. Astfel o Malvaceae, 
Abutilon indicum, specie comună în India şi Pakistan, are 
aceleași recomandări terapeutice ca și Malvaceaele din tara 
noastră, utilizate pentru proprietăţile lor emoliente. Alte 
specii, cum sint coada soricelului si musetelul, sînt cunos- 
cute din zona himalayană vestică sau din platoul gangetic 
si pina in Europa occidentală cu aceleași utilizări medici- 
nale. Speciile de pelin, cum sint Artemisia nilargirica, A. 
maritima, A. absinthium, din Extremul Orient, se înscriu în 
lista speciilor antihelmintice și tonic-aperitiv-amare, la fel 
ca şi in medicina tradițională europeană. 

Unele dintre cele mai vechi plante medicinale cunoscute 
pe trei continente, cum sint Hyssopus officinalis, Ocimum 
basilicum și Ocimum sanctum, toate apartinind familiei La- 
biatelor, sint folosite pretutindeni datorită proprietăţilor lor 
antiseptice, diuretice, expectorante și tonice. Unele specii 
de patlagina din Extremul Orient, cum este specia Plantago 
ovata, au aceleași întrebuinţări în terapeutică la fel ca spe- 
ciile din zona noastră geografică. In plus, seminţele speciei 
menţionate sint de mult timp folosite pentru proprietăţile 
lor antihelmintice, indicație confirmată recent si de medi- 
cina ştiinţifică 

Oatorita substanţelor active similare — si deci si utilizări- 

lor terapeutice identice —, specii apartinind aceleiași fa- 
milii din diferite zone ale lumii sint cunoscute și folosite de 
milenii de popoare care este foarte putin probabil sa fi venit 
în contact înainte de epoca noastră. Astfel, Nardostachys 
jatamansi are aceleași proprietăți cu valeriana din zona 
noastră, ambele apartinind familiei Valerianaceae, iar Swer- 
tia chirata din zona temperată a Himalayei aceleași utilizări 
terapeutice cu ghintura (Gentiana lutea, G. punctata, G. as- 
clepiodea) din Carpaţii noștri. 

Studiul cu privire la similitudinile si diferentierile în utili- 
zarea plantelor medicinale la diferite popoare ale lumii este 
o muncă pasionată, migăloasă, dar rodnică. Plecind de la 
utilizarea empirică a plantelor, s-au izolat si valorificat noi 
remedii, foarte utile pentru terapia zilelor noastre. Rezulta- 
tele obținute de cercetători din țări dezvoltate industrial, 
cum sint U.R.S.S., S.U.A., Franţa, Japonia, Italia, R.F. Ger- 
mania si altele, sau din India si R.P. Chineză, au imbogatit 
domeniul cunoașterii cu un volum extrem de mare de date. 
De exemplu, numai intr-o singura institutie, intr-o perioada 
de 5 ani (Colegiul de Farmacie'din cadrul Universitatii din 
Illinois, S.U.A.) s-au reușit, cu ajutorul sistemului compute- 
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rizat NAPRALERT (Natural Products Alert), consemnarea si 
utilizarea în terapeutică sau în alte scopuri, la diferite po 
poare, a peste 5 000 specii de monocotiledonate, a 57 168 
specii apartinind dicotiledonatelor, a peste 2 800 ciuperci 
peste 1 700 bacterii si peste 1 200 organisme marine 

Si cercetările continua. 


4. Gaultheria sp. Fructele plantei se intrebuințează in medi- 
dna tradițională asiatică pentru calmarea durerilor reumatice 


N. 


5. Cypripedium cordigerum este o specie himalayană de orhi- 
dee, intrebuințată, impreună cu alţi reprezentanți ai familiei, ca 
expectorant. astringent şi energetic 


6. Gentiana 
lutea: specie 
ocrotita de 
lege in flora 
țării noastre. 


CURIER 
CRISTIAN ZAHARIA, Constanţa: 


PLUTĂRITUL 


Scrisoarea extrem de frumoasă pe care 
neati trimis-o, stimate corespondent din 
Constanta, dovedește interes fata de pro- 
blemele istoriei navigaţiei româneşti - cu 
deosebire fata de plutărit -, dar şi străda- 
nia dv. meritorie de a fi încercat singur, atit 
cît v-au permis posibilitățile, să prong pe 
căi personale ceea ce doriţi să aflaţi. Pen- 
tru a răspunde la întrebările pe care le-aţi 
formulat, am consultat unele lucrări din do- 
meniul amintit, găzduite de mari biblioteci 
din Capitală. Fără să pretind că am făcut o 
cercetare exhaustivă a tot ceea ce s-a scris 
referitor la plutărit, sint în măsură să afirm 
că nu am găsit în nici o publicaţie mentio- 
nat faptul că ,,plutasii români au navigat cu 
plutele lor pind la Constantinopol, fără să 

fie tractati de corăbii“, ceea ce însă nu nea- 
părat înseamnă că un asemenea act, fie el 
şi izolat, să nu fi putut avea totuşi loc. 


O incursiune în istoria navigaţiei româ- 
neşti ne prezintă cele mai simple mijloace 
de plutire - copacul scobit şi pluta - ca fi- 
ind cunoscute şi folosite de omul primitiv, 


La noi, primii marinari au fost plutasii, lun- 
i iai ar es Ok 
nani gi pe ii Negre, pe lingă bal- 


tile şi riurile interioare, şi se ocupau, în 
fară de pescuit, cu „cărăuşia“ j ag apă, 
se ght nd persoane și mărfuri la un 
mal la altul sau în lungul malurilor. Ge- 
to-dacii au fost navigatori tndrazneti. Cu 
mijloacele lor de plutire (plute, luntre sco 
bite din trunchiuri de copaci), ei treceau 
deseori în sudul Dunării si spre Pontul Eu- 
xin, unde întreţineau intense schimburi co- 
merciale cu Histria, Tomis, Callatis și alte 
colonii greceşti. Multe secole mai tirziu, 
aceşti marinari au fost folosiți de domnitori 
pentru transbordări de trupe şi provizii 
pentru apărarea graniţei de sud, de la Du- 
năre, împotriva invadatorilor. Domnitorii 
Mircea cel Mare, Vlad Tepes, Stefan cel 
Mare, loan Voda, Mihai Viteazul şi-au alca- 
tuit adevărate flotile de luntre în vederea 
apărării gliei strămoşeşti (nu se știe dacă şi 
plutele au fost folosite în acest scop). 

Mijloacele de navigaţie româneşti pe Du- 
năre, pe unele rturi mari ale ţării și pe Ma- 
rea Neagră s-au dezvoltat şi perfecționat în 
decursul veacurilor în raport cu evoluţia 
tehnicii universale şi potrivit condiţiilor spe: 
cifice şi istorice româneşti. În 
această din urmă privinţă trebuie spus că o 
stagnare serioasă se înregistrează în timpul 
stăpinirii otomane, cînd, vreme de citeva 
secole, comerțul pe Dunăre şi pe Marea 
Neagră a fost făcut cu vase proprietate 
turcească. Dar niciodată prezenţa plutelor 
pe apele noastre interioare nu a fost înlătu- 
rată de circulaţia navelor aflate într-un con- 
tinuu progres tehnic 

Plutele au fost intotdeauna apreciate 
pentru stabilitatea lor, desi erau conside- 
rate un mijloc înceată. Pentru 
rlurile interioare din Dacia existau colegii 
ale plutaşilor (dendroforii) si ale luntrasilor, 
ele întrunind marinarii-negustori de 
transportau mărfuri pe plute și în luntre. În 
epoca daco-romană s-au folosit în continu- 
are plutele la pescuit, transporturi locale şi 
uneori la lupta împotriva invadatorilor, deşi 
apăruseră navele comerciale şi de luptă 
aduse de romani. - Statele româneşti au 
continuat si în epoca de trecere la feuda- 
imi ă utilizeze plute, idle chit şi cora- 
ii “mari, pentru pescuit, transporturi şi 
comerț pe Dunar , Marea Neagră şi riurile 
interioare. Izvoare scrise arată că în primii 
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ani ai secolului al XI-lea voievodul banatean 
Ahtum percepea „taxe vamale“ pentru plu- 
tele ce transportau sare pe Mureș, iar al- 
tele, dintr-o perioadă mai tirzie, pomenesc 
de faptul că, în timpul domniei lui Alexan- 
dru cel Bun, numeroase plute, tinind firul 
apelor Siretului, coborau spre Dunăre, în- 
cărcate cu lemn de construcţii sau sare, şi 
că transportul cu plutele se practica şi pe 
Dunăre. Pe riurile Bistriţa, Moldova, Tro- 
tuş, Siret, Argeş, Olt, Mureş au coborit 
plute încărcate cu cherestea pină în epoca 
modernă. Lemnul adus pe plutele de pe 
Bistriţa, de exemplu, era folosit la con- 
structii de nave la Galati sau era încărcat 
la Dunăre pe nave maritime de comerţ şi 
transportat la Istanbul. O statistică a ex- 
portului şi importului pe anul 1887 arată ie- 
şirea din tara a unor „mărfuri în valoare de 
314 681 000 lei, reprezentind cereale, bau- 
turi, animale, lemne și lucrări în lemn, ma- 
terii combustibile etc.“ şi intrarea în tara a 
unor „mărfuri în valoare de 265 727 000 lei, 
reprezentind minerale şi ceramică, metale 
şi lucrări metalice, piei şi piei lucrate, 
untdelemnuri şi grăsimi, hirtie, materii tex- 
tile şi derivate etc.“. Se menţionează că 
aceste mărfuri au intrat sau ieșit din tara 


i pe Pa apei, existind la acea dată „o mică 


otilă comercială de 5 remorchere şi 46 de 
şlepuri, împreună cu Şantierul de construc- 
p aan din preafrumosul oraş Severin“. 
pă cum se vede, plutele nu sînt mentio- 
nate aici, 


CONSTANTIN STEFANACHE, Bacău; 
IONITA BOURAS, Focşani, jud. Vrancea: 


PERPETUUM MOBILE 
„Ce este, ce ar trebui 
să înfăptuiască el?“ 


Vă răspunde la aceste întrebări însuși 
fondatorul termodinamicii moderne, fizicia- 
nul francez Nicolas Leonard Sadi Carnot 
(1796-1832), care arată în cartea sa „Re- 
flectii asupra puterii motrice a focului“, 
apărută în 1824, că prin „perpetuum mo- 
bile“, în sens general și filozofic, trebuie în- 
teles nu atit mecanismul care se mișcă la 
infinit fără a consuma energie, ci o maşină 
care funcţionează producind lucru me- 
canic, fără a consuma nimic sau consu- 
mind mai puţin decit produce. 

Energii şi căutări au fost închinate, de-a 
lungul timpului, înfăptuirii unei asemenea 
maşini. Numeroşi oameni de ştiinţă celebri 
(I. Newton, G. Leibniz, W. Gilbert, B. Wil- 
kins, D. Brewster, G. Chrystal ş.a.), oa- 
meni mai puţin celebri sau total anonimi au 
fost atrași de acest Eldorado iluzoriu al gin- 
dirii umane, căruia i-au consacrat atenţia și 
cunoștințele lor. S-a dovedit însă în final, 
cu întreaga experiență a secolelor care au 
trecut, imposibilitatea creării mişcării conti- 
nue în condiţiile subliniate de Carnot, reali- 
zarea oricărei maşini care să le ignore do- 
vedoduas entans. ia pial 

orbi perpetuum mobile, principi 

ar exista două tipuri. Unele, denumite de 
speța întii, încearcă să creeze energie din 
nimic, Altele, mai putin răspindite, dar mai 
subtile si aparent rationale, cele de rar m 
a doua nu-și propun să creeze energie din 
nimic, ci doar să o obțină de undeva, utili- 
zind Însă o singură sursă de căldură (in 
contradicţie deci cu al doilea principiu al 
termodinamicii). 

De-a lungul secolelor au fost prezentate 
po saca imi mobile dispozitive care 
de fapt, în funcţionare, nu plinesc con- 
ditiile amintite si astfel ne aflăm astăzi în si- 
tuatia cînd orice încercare de pretinsă reali- 
zare a unui perpetuum mobile este privită 


cu totală neincredere, considerată ca fiind 
de-a dreptul... neserioasă. Cele două prin- 
cipii ale termodinamicii, care de fapt poi fi 
considerate negarea însăși a perpetuum-u- 
lui mobile, sînt legi fundamentale ale fizicii. 
Chiar dacă multe mecanisme de speța întîi 
sau a doua au fost imaginate şi chiar reali- 
zate, toate s-au dovedit pină la urmă ino- 
perante. 


ION MATEI, laşi: 
TRICOTATUL 


Prima însemnare documentară privind 
realizarea manuală cu ajutorul andrelelor a 
unor obiecte de purtat ne-o furnizează 
scrierile cu caracter istoric din timpul dom- 
niei regelui englez Henric al Vill-lea 
(1509-1547), scrieri care consemnează că 
acesta purta... ciorapi tmpletiti. Tintnd cont 
de argumentul pe care vi-l voi prezenta pu- 
tin mai jos, se pare că mult mai înainte, in- 
tre anii 1350-1 î.e.n., Penelopa, des 
care Homer vorbeşte în celebra sa „Odi- 
see“, împletea şi ea, chiar dacă nu ştim ce 
anume. Legenda spune că pentru a scăpa 
de insistențele petitorilor, ea le-a promis că 
se va mărita cu unul dintre ei de îndată ce 
va isprăvi de ţesut pinza pe care însă tot 
ea o destrăma de fiecare dată noaptea. 
Cum însă pina țesută nu se poate des- 
trăma la fel ca lucrul împletit, varianta cu 
împletitul pare plauzibilă. Admitind acest 
lucru, s-ar părea că a existat în antichitate 
o vreme cind meșteșugul împletitului cu an- 
drele a fost uitat sau poate confundat cu 
folosirea celui mai simplu război de ţesut, 
astfel că naratorii eposului antic grecesc, 
penale vremii respective au prezentat-o 

nelopa, soţia lui Ulise, rege al insulei 
Itaca, În fata războiului de ţesut şi nu cu 
andrele in mină. Este desigur o upu- 
nere! Revenim însă la moda ură de cio- 
fel împletiţi din timpul regelui Henric al 

-lea şi arătăm că la sfirsitul veacului al 
XIII-lea armata ţării acestuia era deja echi- 
pată cu... ciorapi impletiti, desigur nu ma- 
nual, ci, dat fiind numărul lor mare, cu aju- 
torul mașinii de tricotat, al cărei prim mo- 
del a apărut în anul 1589. 


VASILE NEDELCU. Poiana, jud. Dimbovita. 
Riurile care curg invers sint formate între 
doua sau mai multe lacuri. Dacă apa din la- 
cul ce dă naștere riului se scurge printr-un 
canal carstic, apa acestui riu poate sa în- 
ceapă să curgă in sens invers. Cind schimba- 
rea direcţiei are loc iarna, fenomenul este 
anuntat de un zgomot puternic pe care-l pro- 
duce spargerea gheții de la suprafaţa apei. 

Rio Amazonas nu lace parte din această 
categorie. Dupa cum va poate lamuri artico- 
lul publicat in revista noastră nr. 6/1980 p. 
30, ceea ce reprezintă specificul aparte al 
acestui uriaș fluviu se leagă de vărsarea ape- 
lor sale în Atlantic. Periodic, în lunile martie 
și aprilie, din cauza mareei oceanice, valuri 
uriașe de apă sărată se napustesc navainic, 
cu o viteză de cca 40 km/h, trimitind prin 
gura largă a estuarului fluviului un curent de- 
osebit de puternic și primejdios ce înaintează 
în amonte, pe o distanță de 1 000 km. Local- 
nicii îl numesc „pororoca“, adică zgomot în- 
fricoşător. 

VIRGIL TRAVEDIU, Tulcea. Calculatoare 
personale produc Fabrica de Memorii Elec- 
tronice şi Componente pentru Tehnica de 
Calcul, Timișoara ai Gh. Lazăr nr. 9) și În- 
treprinderea de Calculatoare Electronice, 
Bucureşti (Str. ing. George Constantinescu 
nr. 2), cărora, în ambele cazuri, vă puteți 
adresa prin intermediul Serviciului Desfacere. 
La calculatoarele fabricate în tara pot fi folo- 
site ca terminale casetofoanele și televizoa- 
rele amintite de dv. 


Rubrică realizată de MARIA PĂUN 
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asja wee 


Mari firme 


constructoare de automobile: 


ISTORIA MONDIALĂ 


ULUI = 


A AUTOMOBI 


„Citroën“ 


n primăvara anului 1919, în momentul 

in care cei mai activi constructori fran- 

cezi de automobile îşi reluau cu greu 

activitatea (ce se confunda, în general. 
cu ceea ce se realizase din punct de ve 
dere tehnic înainte de război), în presa 
franceză se anunţa apariția unui automobi! 
fabricat de Uzinele „Citroën“. Era vorba 
despre un torpedo de 10 CP cu patru lo- 
curi şi trei uşi, complet carosat. El avea sa 
devină primul automobil francez de serie 
mare: în 1922 se realiza într-o cadență de 
peste 100 de bucăţi pe zi! 

André Citroén, de meserie inginer-con- 
structor, după ce a absolvit cursurile Şcolii 
Politehnice, a fondat, împreună cu alţi doi 
asociaţi, o întreprindere producătoare de 
angrenaje industriale (cuplaje de roti din- 
tate) care i-a furnizat, de altfel, şi sigla bine 
cunoscută. In 1907, fără să anticipeze 
şansa deosebită pe care o are, Citroén a 
preluat conducerea firmei MORS, unde, cu 
spiritul de organizare şi talentul său, a reu- 
sit să treacă la fabricarea anuală a 1 200 
şasiuri de automobile în loc de 120. Fire în- 
treprinzătoare, neastimpărată, André Ci- 
troén a cumpărat în timpul războiului tere- 
nul de pe malul Senei (Quai de Javel) pe 
care a construit ulterior o uzină ce produ- 


cea 55 000 “bi pe an. 
10 HP tip A - construit de 


Automobilul 

echipa de tehnicieni aut-Dufresne-Ca- 
baillot - a fost primit cu entuziasm de pu- 
blic, mai ales că se vindea la un pret infe- 
rior fata de produsele firmelor concurente. 

„Citroën“ a introdus acum şi numeroase 
noutăţi: suspensie originală; direcție avind 
volanul amplasat în partea stingă; comanda 
vitezelor am tă în centru (direct pe cu- 
tia de viteze); motorul şi ambreiajul într-un 
singur bloc; instalaţie de iluminare elec- 
trică; pornire electrică automată; frine pe 
toate roţile ș.a. De la 30 de automobile pe 
zi, producţia cotidiană a ajuns la 300 de 
exemplare în 1923. 

Motorul avea supape „în cap“, pistoane 
din aliaj de aluminiu, 4 cilindri în linie (ale- 
zajul x cursa de 65 x 100 mm), cilindreea 
de 1 327 cm?, puterea de 18 CP şi viteza 

ximă de 65 km/oră. 

n 1921, „Citroën“ a lansat tipul „B2* 
(motor cu 4 cilindri, 68 x 100 mm, 1452 
cm?). iar în 1922 tipul „C“, în versiunea 
torpedo, cu o poate de numai 590 kg 
(motor de 11 CP, turaţia 2 100 rot/min, vi- 
teza maximă 60 km/oră). Ulterior, în 1923, 
aceeaşi firmă a lansat tipul „C“, la care 
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JACQUES HERQUART, TRAIAN CANTA 

matii 
efectuase diferite modificări: riz mărit, 
roata de rezervă în spate, frind cu pedală 
șa. Pind in 1926 producţia acestui nou tip 
a atins 80759 automobile. Curind după 
acestea, în 1925, ea a pus în vinzare un 
model luxos „B-10“, dar care nu s-a bucu- 
rat de succes la public. El a fost urmat de 
„B-12“, care avea o caroserie construită în 
întregime din oţel. Producţia sa s-a cifrat la 
38 381 bucăţi pe an. Noua metodă de fabri- 
care a caroseriei a redus timpul de execu- 
tie de la 600 ore la 150 ore. 

Din octombrie 1926 pină în 1928 s-au 
elaborat mai multe versiuni ale tipului 
„B-14“, foarte apreciate de public, cadenta 
lor zilnică de fabricare ajungind la 400 au- 
tomobile. 

Tipul „B-14“ avea sarcina utilă de 500 
kg, iar „B-15“ de 1000 kg; motorul aces- 
tuia din urmă avea următoarele caracteris- 
tici: cursa x alezajul 70 x 100 mm, cilin- 
dreea 1 539 cm, puterea 22 CP, viteza 80 


oră. 

Din punct de vedere al securităţii, „Ci- 
troén“ a introdus servofrine 
„Westinghouse“; semnalul „stop“ pe lan- 
terna spate, iar la motor filtrele de benzină, 
ulei şi aer, bobina de inducţie, toba de esa- 
pament ş.a. 

La Salonul automobilistic din 1928, „Ci- 
troén“ a prezentat alte două modele: „C 6" 
şi „C 4“ (motor de 2 442 cm’, putere 45 
CP, turație 3,000 rot/min, viteza maximă 
100 km/oră). În următorii doi ani s-au fabri- 
cat versiunile „C 6“, „C 6 E“, „C 6 F“ si 
„C 6 C GL“ în 50 000 bucăţi. Ele dispu- 
neau de următoarele noutăţi constructive: 
blocul motor fixat flotant şi prin amorti- 
zoare de cauciuc; geamuri „securit“: tablou 

bord modern; amortizoar: hidraulice; 
cutie cu trepte sincronizate. In plus, „Ci- 
tron“ a mai fabricat şi modelele „AC 4“, 
„C 4 IN“, „C 4 F“, atingind între septem- 
brie 1928 şi octombrie 1933 o cifră de pro- 
ductie de peste 260 000 vehicule. 

Tehnicianul şi, totodată, ingeniosul An- 
dré Citroën a fost un om de afaceri mult 
mai puţin abil şi, luat de viltoarea succesu- 
lui si a gloriei, a împrumutat mari sume de 
bani pentru extinderea si modernizarea 
uzinelor din Javel, Levallois, Clinchy, 
Saint-Quen ş.a., fără a prevedea criza eco- 
nomică a anilor 1929-1934, precum şi im- 
plicaţiile grave pe çare aceasta le va avea 
asupra firmei sale. În 1934, cînd A. Citroen 
a părăsit firma, fiind bolnav de cancer (e! a 


decedat la 3 iulie 1935, la numai 57 de ani), 
"Eduard Michelin a cumpărat 60% din actiu- 
nile firmei, salvind-o de la faliment. El a pus 
la conducerea ei doi oameni prudenti: 


Pierre Boulanger ( 1936, 
a eneral) şi Pierr 
n ciuda persistenţei 


Mic 

p recesiunii 
mice, în perioada 1932-1936 sau pr 
100 807 automobile tip „10 A“ (motor cu 
cilindreea de 1767 cm?, puterea 36 CP, 
alezajul x cursa de 75 x 100 mm), 50 997 
tip „8 A“ şi 7 226 tip „15 A“ (motor cu 6 
cilindri) 


Marea noutate tehnică lansată de firma 
„Citroën“, pornită dintr-o „nebunie tine- 
rească“, a fost realizarea tracțiunii fata. 
care a constituit un succes de lungă du- 
rată. Soluţia este modernă şi astăzi, fiind 
aplicată de către toate marile firme de au- 
tomobile ale lunii. Totodată s-au mai intro- 
dus şi alte îmbunătățiri, cum ar fi caroseria 
„monococă“, transmisia planetară cu arti- 
culatie R'Zeppa (după numele unui inginer 
american), suspensia pe bare de torsiune, 
amortizoare hidraulice în spate $.a.m.d. 

n aceasta perioadă, după lansarea tipuri- 
lor „7 C“ şi „11 A“ (versiunea „UD“ era 
dotată cu motor diesel!), s-a trecut la stu: 
diul unui automobil-platforma pe patru roti 
„T.P.V.“ (toute petite voiture). El materia- 
liza o idee a lui Boulanger şi a fost realizat 
de cuplul Brogly-Lefebre. Acest automobil 
era gata de a intra în fabricaţia de serie în 
1940; a fost reluat după război, în 1948, de- 
venind popularul „2 CV“, cunoscut şi în zi- 
lele noastre. 


„Rolls-Royce“: 


Una dintre cele mai apreciate firme ale 
lumii - simbol de calitate şi prestanta - a 
luat fiinţă în 1904, cu ocazia întilnirii a doi 

ionieri ai automobilismului: un inginer, 

rederic Henry Royce, din Manchester, şi 
Charles Stuart Rolls, un om de afaceri lon- 
donez care se ocupase de vinzarile de au- 
tomobile „Panhard“ în Londra, el însuşi pa- 
sionat „motorist“. 

Primul automobil al noii firme avea, func: 
tie de variantă, un pote de 1,8 |, cu 3 şi 
respectiv 4 cilindri. In 1906 s-a fabricat un 
vehicul cu motor in „V“ de 3,5 1 cu 6 ci- 
lindri, botezat „Silver Ghost“; el avea o pu- 
tere de 40-50 CP. In 1914, „Rolls-Royce“ a 
primit „The best car in the world“ (cel mai 
bun automobil din lume), trofeu ce repre- 
zenta o recunoaştere a eforturilor con- 
structorilor britanici de a produce actoria 


bile puţine şi bune. 


orinta de a înțelege tot mai mult din 

secretele realităţii inconjurătoare face 

ca orice acţiune umană să fie in ace- 

‘asi timp o expresie a cuceririlor 
înaintaşilor, dar şi o tentativă de depășire a 
acestora. Într-un astfel de demers se înscrie 
uh volum, ce așteaptă lumina tiparului — 
contribuţie interdisciplinară a unui număr de 
17 colaboratori, oameni de știință români — 
intitulat „Integronica, știința coexistentei sis- 
temelor“. Cuvintul „integronică” este un cu- 
vint nou folosit în această lucrare, ca nume 
pentru un alt mod de a gindi în știință. Ela 
apărut tipărit pentru prima dată, cu ocazia 
unui simpozion de conducere și informatică, 
în 1977, la Cluj-Napoca. 

Din punct de vedere cronologic, integro- 
nica a fost imaginată și investită inca din 
anul 1976 cu atributele unei „teorii generale a 
integrării”. S-au formulat atunci necesitatea 
şi posibilitatea înțelegerii mai profunde a pro- 
ceselor de „graniță” dintre sisteme de pro- 
cese distincte între ele și în special a celor 
fundamentale. cum sint: asimilatie/dezas)mi- 
latie, conservare/transformare, homeostazie/ 
evoluție etc. Cunoaşterea fenomenelor care 
asigură existența simultană a intinităţii de 

, sisteme și procese din natură trebuie 
să facă obiectul u preocupări mai sist 
matice ale oamenilor de știință de astăzi. In 
volumul menţionat, autorii intenţionează să 
rețină atenţia cititorilor asupra coexistenței 

emelor reale sau conceptuale întilnite in 
noașterea concretă sau teoretică actuală. 

"Această problema este privită ca un substrat 
| absolut necesar al existenței noastre in care 
evoluția ne-a modelat cu prețul timpului mile- 
nar. Trecerea la era cosmică transtormă-ac- 
celerat existența umană, impunind rezolvarea 
problemei coexistenței integratoare a aces- 
tuia și a tot ce a creat el in Univers, in anti- 
teză cu necoexistenta lui, dezintegratoare. 
Integronica abordează coexistența ca pe 
un fenomen fundamental, esențial, universal, 
ce condiționează strict existența sistemelor 
prin compatibilizarea lor reciprocă și fara de 
care existenta este imposibila. Obiectul inte- 
gronicii îl constituie procesele de integrare la 
care iau parte cel puțin două componente ale 
lumii materiale ce formează contextul proce- 
sului. Din acest motiv sfera noțiunii de inte- 
grare este interdisciplinară, ceea ce in- 
seamna că ea include accepţia integrării din: 
matematică (!), fizică, chimie, biologie, psiho- 
logie, tehnică, cibernetică, filozotie etc. No- 
țiunea de coexistență este numele generic 
pentru toate posibilitățile concrete de reali- 
zare a integrării de la simpla alaturare, su- 
mare, agregare (Guja. 1977) pina la structu- 
rarea sistemelor hiperintegrate (Restian, 
1986). Geneza noului punct de vedere este 
multi (pluri) factorială, fapt ce a stat la baza 
constituirii colectivului de colaboratori. Firul 
roşu al dezbaterilor din volum este marcat ce 
evidenţierea a multiple forme de manifestare 
a coex tei în domenii variate ale realitat) 
cum sint procesele fizice, chimice, biologice 

ihologice, socio-culturale, logice, filozo- 
ice, ecologice. geofizice, astronomice etc., și 
în același timp de semnalarea necesităţii ex- 
ge tipurilor de relaţii dintre cele mai di- 
erite componente ale naturii si societăţii, a 
utilității studierii lor sistematice. 

Pentru a desemna suportul real al acestor 
relaţii s-a folosit noțiunea de intertaţă într-o 
acceptie interdisciplinara pornind de la sem- 
nificatia ei tehnică. Ca urmare, interfaja de- 
vine alături de sistem o noțiune indispensa- 
bilă mg nete de vedere integronic. Ea con- 
tribuie la înțelegerea mai profundă a structu- 
rării mediilor „intern“ si „extern“ ale unui sis- 
tem, la delimitarea sistemelor prin analiza 
proceselor de frontiera, surprinzind aspecte 
dinamice ale transformării și evoluţiei lor. 
Astfel este posibilă înțelegerea semnificației 
unor procese ca cele ce se produc la nivelul 
orbitelor de interactie, la nivelul membrane- 
lor, la nivelul tegumentelor, la ce! al scoarței 
cerebrale, al produselor umane intelese ca 
interfețe intre om-societate-natura (tehro- 
sfera) sau la cel al bioproduselor (biotehno- 
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sfera). Noţiunea de interfață poate fi mai 
adecvată decit cea de sistem (!) în cazurile 
cind acestea se află intr-o transformare acce- 
leraté sub influența structurilor interne sau 
externe lor. Structurile fiind foarte labile in 
asemenea situații, procesul este caracterizat 
în principal prin structura sa de relație, care 
are in acest caz statut de interfață. Astfel, 
punctul de vedere integronic face un pas 
spre intelegerea profunzimii lumii materiale 
(Drăgănescu, 1980). 

Abordarea integronică a structurilor de re- 
latie a pus în evidenţă insuficienta operatio- 
nalitate a conceptului de informatie, 'precum 
ș absența unui criteriu obiectiv comun de 
unificare a multitudinii manifestărilor ei con- 
crete. Din acest motiv informaţia s-a aflat 
permanent în atenția dezbaterilor noastre, 
propunindu-se unele soluții originale (Pi- 
cioiu, 1985). Asa cum am arătat, obiectul de 
shina al integronicii ii constituie procesele 
de rare si elementele lor componente, 
sis i te, a căror caracteristică 
esențială este dată de stabilitatea lor compo- 
zitionala, funcţională și comportamentală. 
Sub acest aspect se pot deosebi: 


Sisteme integrate 
(stabile) 
— numai la un singur nivel 
— la două niveluri 
— la trei niveluri 


Sint diferentiabile cel putin trei clase mari de 
sisteme integrate. ce corespund unor paliere 
de complexificare calitativă, semnificative 
pentru procesele de integrare cunoscute pină 
astăzi. Introducerea unor grade de stabilitate, 
ca măsură în studiul proceselor de integrare, 
conferă semnificaţie de reper conceptual și 
valoric palierelor, care permit analiza și înca- 
drarea unui proces de integrare concret 
într-o clasă conceptuală; pentru această 
clasă se poate defini o funcţie de aparte- 
nenta, avind ca variabilă distanța fata de re- 
pere. 

Modul de abordare explicit în integronică, 


spre deosebire de cel din cibernetică, este ` 


axat pe studiul optimalității integrării, care 
condiționează stabilitatea existenței, coexis- 
tenței și evoluției sistemelor (fizice, chimice, 
biologice, tehnice și conceptuale). Conceptui 
de optimalitate a integrării a fost definit ca 
acea stare a procesului de integrare pentru 
care este satisfăcută relaţia: 


Coez 
Optim = ——— = 
Disoc 
0, unde Coez reprezintă potentialu! de aso- 
ciere (coeziune) a elementelor unui anumit 
proces ce-i conferă acestuia un caracter in- 
variant (conservativ), iar Disoc este potentia- 
lul de disociere (dispersare) a elementelor 
ce conferă procesului un caracter neconse:- 
vativ, ca urmare a influenței dezintegratoa-e 
exercitată de mediul „exterior“ componente- 
lor procesului. Raportul unitar intre cele 
două potențiale opuse, orientate unul spre 
starea cu coeziune maximă (închiderea totală 
a procesului) și celălalt spre disociere ma- 
xima (imprastierea divergentă a componente- 
lor procesului), semnalează existența unui 
punct (a unei stări) de echilibru. În acest 
punct, procesul de integrare prezintă o bipo- 
tenţialitate, o labilitate și o sensibilitate ma- 
xime la acțiunea simultană a influențelor „ex- 
terioare” și a celor „interioare” componente- 
lor procesului de integrare. Această stare co- 
respunde integrării optimale, dind procesului 
un caracter adaptativ, cu maximă reactivitate 
la mediul „extern“ în condițiile conservării 
(stabilității) sale. intr-o asemenea viziune se 
poate considera că structura internă a stării 
procesului de integrare este un model inver- 
sat (opus) al structurii variației mediului ex- 


1 sau Coez ~ Disoc = 


PIi 


tern. Receptarea intensității variației externe 
se reflectă sub forma intensității legăturilor 
iia erp fiecărei intensități de væ- 

e exter corespunde o replică — o in- 
versă sau opusă —, reprezentată de intensita- 
tea unei legături interne ce are aceeași „va- 
loare“, dar semn sau sens opus. Considerind 
stabilitatea procesului ca o funcție de intensi- 
tatea legăturilor dintre componente (Coez), 
integrarea optimală corespunde unei stabili- 
tăți relative și, totodată, unei sensibilitati ma- 
xime, ca expresie a concordanței și deci a 
compatibilității dintre variaţia relațiilor interne 
$i variaţia relaţiilor externe în cursul procesu- 
lui de integrare. 

Vom ilustra printr-un exemplu concret ca- 
drul genera! fenomenologic pe care îl abor- 
dează într-o viziune proprie integronica. Pu- 
tem considera ca sisteme integrate (naturale) 
la un prim nivel elementele chimice stabile 
existente în natură, coexistente între ele și in- 
tegrate in Univers (abordat ca un proces de 
integrare). Ca rezultat al unui prim proces de 
integrare conceptuală, Mendeleev a structu- 
rat tabelul ce-i poartă numele. Elementele 
chimice, componente cu stabilitate maximă 
validată cosmologic, prezintă un potențial de 
asociere (Coez) maxim, labilitate si sensibili- 
tate minime, aflindu-se optimul de 
integrare! Gama elementelor radioactive alcă- 
tuiește mostre naturale pentru diferite grade 
de instabilitate prin manifestarea potentialu- 
lui de Disoc, ca urmare a diminuării celui de 
Coez. Structurate in varietatea corpurilor de 
pe Terra și din Univers, elementele chimice 
se găsesc integrate la un al dollea nivel in 
structura moleculară a acestora. Forțele de 
coeziune de diferite intensitati le asigură di- 
ferite grade de stabilitate și consistenţă, pre- 
zentindu-se sub forma diferitelor stări de 
agregare: solid, lichid, gaz, plasmă. Scăderea 
gradului de stabilitate este opusă (inversă, 
complementară) tendinței de creștere a labili- 
tatii și sensibilităţii sistemelor integrate în 
procesul de integrare naturală în Univers. 
Gradul lor de stabilitate relativă poate fi opti- 
mizat pe cale artificială si in acest context 
sistemele integrate la nivelul al doilea pre- 
zinta calități adaptative, asa cum sint masi- . 
nile automate. integrate într-un al treilea ni- ` 
vel in sistemul eri ptr celula vie (in proce- 
sele de integrare biologice), elementele chi- 
mice se situează in zona de echilibru 
aproape de optim, asigurind sistemului viu o 
stabilitate relativă, o abilitate si sensibilitate 
maxime, ceea ce face posibilă calitatea de 
adaptabilitate intrinsecă. 

n evoluţia unui proces integrator, variațiile 
structurilor externe sistemelor integrate intro- 
duc permanent „informaţii“ in sistem (mediu! 
intern), care se înregistrează sub forma in- 
tensitatii ăturilor dintre ente. Ca- 
racteru itoriu (dominant, rezultant) de- 
terminat de intensitatea maximă a unora din- 
tre aceste legături face ca mulțimea lor să 
constituie structura proprie a sistemului re- 
zultat, adică organizaron sa internă. Aceasta 
din urmă va reflecta compatibilitatea de rela- 
jie a elementelor ce o compun şi necesitatea 
or reciprocă, condiție absolută de stabilitate 
a sistemului în procesul de integrare la care 
este parte componentă — deci in contextul 
dat. Structura va constitui, totodată, o memo- 
rie a evoluției sistemului, relativ la procesul 
pe care îl reflectă, al cărui model-replica in- 
versa este. Legăturile nedefinitive și deci ne- 
definitorii (cu intensități submaximale) vor 
constitui structura de relație a procesului, ca 
punte de legătură între structura stabilă (pro- 
prie) internă a sistemului, ceea ce echiva- 
lează cu organizarea sa, și structura mediului 
extern. Structura de relaţie condiționează, 
implicit, trecerea de la o evoluţie la alta. 
Structura de veine are astfel un roi de me- 
diere (compatibilizare) prin interfajarea me- 
diului intern cu mediul său extern, realizind 
integrarea celui dinţii in cel de-al doilea. In- 
terfata, ca rezultat al structurării relaţiilor de 
integrare, condiţionează existenţa sistemului 
integrat prin gradul de compatibilitate sau 
concordanţă pe care îl realizează între orga- 
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nizarea sa internă și cea a mediului extern. În 
acest fel interfaţa este condiția absolut nece- 
sară (sine qua non) a existenței oricărui sis- 
tem integrat, ca formă de coexisten|é a com- 
ponentelor procesului integrator. 


O anumită stabilitate a unui sistem implică 
un anumit grad de ireversibilitate in procesul 
de integrare, determinat de creșterea organi- 
zării interne a sistemului comparativ cu 
structura de relație (interfața). Stabilitatea 
constituie o condiție a conservării integrității 
sistemului. Înțelegem prin integritatea unui 
sistem conservarea tuturor componentelor 
acestuia. Peste o anumită limită superioară a 
gradului de stabilitate, sistemul integrat devi- 
ne insensibii ia variația mediului extern 
(structura externă), ceea ce echivalează cu 
reducerea (sau pierderea) caracterului sáu 
adaptativ. ezultă ca we pair optimală 
apare in contextul echilibrării potențialităților 
de structurare internă, ca replică a structură- 
rii mediului extern, mediată de potentialitatile 
structurii de relație. Această stare a procesu- 
lui implică o relație echilibrată intre stabilita- 
tea și labilitatea (sensibilitatea) sistemului in- 
tegrat. Înțelegem prin sensibilitate capacita- 
tea unui sistem de a înregistra variațiile me- 
diului extern. În aceste condiţii, stările de 
stabilitate departe de echilibrul optimal vor 
prezenta grade de sensibilitate din ce în ce 
mai reduse prin creșterea stabilităţii și deci a 
ireversibilitatii lor; iar instabilitatea sistemelor 
în procesele de integrare aflate intr-o stare 

e de echilibru optim înseamnă o sen- 
sibilitate maximă. O consecinţă importantă a 
celor prezentate anterior este aceea că în ve- 
derea menţinerii caracterului adaptativ ai sis- 
temului integrat orice modificare a lexi- 
tăți organizării lui reflectă o modificare a 
complexității structurii de relație. Semnalarea 
acestei interdependente contribuie la intele- 
gerea evoluției proceselor de integrare, evi- 
dentiind creșterea structurii componentelor 
majore ale procesului evolutiv (componente 
interne, externe și de relație) la care sint su- 
puse sistemele adaptative coexistente. 

Pentru exemplificarea acestor aspecte 
semnalăm că gradul de sensibilitate in condi- 
tiile unui „echilibru disipativ“ (Prigogine, 
1972) va fi redus datorită gradului crescut de 
instabilitate a sistemului — neoptimală. 
Această ultimă constatare atrage atenţia asu- 
pra faptului că „sistemele departe de echili- 
brul" termodinamic sint o variantă de sisteme 
integrate care au o stabilitate și labilitate re- 
lative, prin urmare cu potentialitati adaptative 
neoptimale care nu pot genera sisteme inte- 
-grative evolutive! inexistența unei interfețe 
constituite, condiție a echilibrării optimale 
(integrative), îndreptățește denumirea de sis- 
tem disipativ si nu.integrativ. Rezultă că exis- 
tenta sistemelor (stabilitatea și conservarea 
lor) este condiționată de echilibrarea optimă 
a potentialitatiior de Coez (interne) și a celor 
de Disoc (externe) ale proceselor integrative 
în care acestea s-au structurat. Rezultanta lor 
minimă, tinzind către zero, constituie condiția 
de optimalitate — de coexistenţă evolutivă — 
a integrării „în“ și „cu“ structurile contextuale 
ale procesului, semnalată de apariția și struc- 
turarea interfetelor. Optimalitatea integrării 
sistemelor apare astfel ca o soluție a unui 
proces evolutiv dubiu reteren (global: in- 
tern și extern) în cadrul căruia au loc feno- 
mene de compatibilizare, finalizate prin coe- 
xistenta elementelor ce iau parte la procesul 
integrator. 

Ca o consecință a celor trei categorii de 
structuri coexistente, abordarea „realității 
poate fi: e Obiectivă în situaţia in care se ut 
lizează numai sisteme de referință externe 
sistemului integrat analizat; cunoașterea |, 
va fi relativă în funcție de originea de rete 
rință externă, contextuală. e Subiectivă in ca 
zul în care sistemul de referință este intern 
sistemului integrat; cunoașterea va fi „abso- 
lută“, necontextuală și deci „unică“ datorită 
imposibilității validării ei altfel decit prin 
identificare tautologică, cronologică. e Reala, 
ca rezultat al utiliz unui dubiu sau polire- 
ferential situat pe intertață; cunoașterea va fi 
contextuală, realizată printr-o relativizare op- 
timă care asigură Identificarea structurii in- 
terne cu cea externă, printr-un mecanism de 

tarizare, de „inversare“, de retiec- 
tare și în final de revelație creatoare. 


Pentru a rezuma și sintetiza o parte a aspectelor pe care le ridică 
integronica şi pentru a evidenția modul în care ea se detaşează de ci- 
prezentăm următorul tabel comparativ: 


bernetică 


Punctul de vedere In cibernetică 
al abordării 
Obiectul de studiu — sistemul 
Relaţiile intre — 
componente 
Structura 


Organizarea 


Fenomenul fundamental 
subordonare 


Procesul fundamental conducerea 


Obiectivul procesului 


Tipul stabilităţii 
tiv, reflexiv 
Referentialul utilizat 


Tipul referentialului 
Antagonismul fundamental 


Mecanismul procesual 
Tipul comunicării 


Tipul semnificarii — asimetric, cu 


semnificație localizată 
nedeterminare, 


Informația 
probabilitate 

Baza matematicà a 

cuantiticării informației 


Obiectul analizei 
structurale 
Obiectul analizei 
tunctionale 
Obiectul analizei 
intormationale 
Obiectul analizei 
comportamentale 


şi control 


Cantitativ 


Revenind la sfera noțiunii de coexistenta 
semnalăm că ea include in același timp și 
semnificația de evoluţie, in sensul că repre- 
zintă un nume mai explicit al acesteia. Prelu- 
ind cunoașterea axată pe conceptul de evolu- 
tie, coexistenta îi oferă dimensiuni şi repere 
noi de abordare. Înțelegerea evoluţiei cere o 
contextualizare, adică opțiunea pentru un ca- 
dru referential fata de care se validează sen- 
sul si caracteristicile ei. Față de acest cacru 
toate legile naturii şi societăţii suferă perma- 
nent o confruntare de eficiență, ceea ce cer- 
tifică, în final, coerenţa semantică a acestor 
legi. Descoperirea de câtre natură a legilor 
de echivalență implică acţiunea de compati- 
bilizare a elementelor (sistemelor) care alcă- 
tuiesc contextul fenomenului de integrare, 
validind coexistența lor. Întrucit evoluţia sis- 
temelor se realizează prin tatonarea coexis- 
tentei tuturor variantelor viabile ale procesu- 
lui integrator, ea inseamnă, de fapt, istorie, 
dar mai înseamnă și constituirea unei succe- 
siuni de interfeţe, cu legitati echivalente, de 
unde rezultă cu necesitate caracterul unitar 
al lumii materiale (!). interfețele se contu- 
rează ca trepte intermediare intre sisteme, 
deci se formează inițial ca structuri de — 
care, evolutiv, se pot transforma și căpăta 
particularități de structuri interne. Acestea 
vor constitui un nou sistem și vor genera, la 
rindul lor, noi interfețe! 

n cadrul fenomenelor de integrare con- 
ceptuală distingem în procesul evolutiv inte- 
grativ al cunoașterii umane sistemele de cu- 
noştințe ale diferitelor discipline. Coexistenta 
si interacțiunea lor din ce in ce mai puternică 
in ultimul timp au dus la conturarea științelor 
de graniță, care pot fi privite ca interfețe. 
Dintre acestea foarte multe s-au și transfor- 
mat in sisteme de discipline independente. 
Se pot da astăzi numeroase exemple de ast- 
fel de discipline: biochimia, biofizica, ciber- 
netica, biotehnologia etc. Procesul este con- 
tinuu și evolutiv si se desfășoară sub ochii 
noștri. lată deci că interdisciplinaritatea este 
rezultatul unui proces firesc de evoluție a 
procesului de cunoaștere, generat prin coe- 
xistenta disciplinelor și concretizat prin 
structurarea unor interfețe conceptuale. 
Acestea servesc drept cadru de referința ne- 


- de condiționare 
prin subordonare 
mulțimea relaţiilor 
de subordonare 

- echivalentă cu structura 


dependenţa prin 


stabilitatea ca inva- 
rian{a a subsistemelor 


homeostazic, 
- intern, sintactic 


relativ şi corelativ 
reglare-perturbatie 


comunicarea 
sintactic, inchis 


proprietatile entropiei 
intormationale 
Shannon-Wiener 

- relaţiile de comandă 
intensitatea controlului 
informația sintactică, 


- execuția comenzii 


În integronică 


contextul 

de condiţionare 

prin compatibilitate 

mulțimea relaţiilor 

de compatibilitate 

partea invariantă 

a structurii 

dependența prin 

cooperare și coexisten|a 

cooperarea, 

compatibilizarea 

stabilitatea ca invarianță 

a relațiilor dintre 

subsisteme, coadaptarea 

homeorezic, evolutiv, 

autoreflexiv 

intern și extern, sintactic 

şi semantic 

corelativ şi autocorelativ 
— coeziune fizica-coerenta 

semantica 

intertajarea 

semantic, deschis 

simetric, cu semnificatie 

delocalizata 

distinctie, corelatie 


neevolu- 


proprietățile corelatiei și 
energiei informaționale 
Onicescu 

relaţiile de 
compatibilitate 
intensitatea coordonarii, 
a autocorelării 
informația semantică, 
calitativ 

cooperarea și 
coexistența 


cesar pentru coerenţa semantică a conceple- 
lor ştiinţei contemporane. Abundenta demer- 
surilor interdisciplinare actuale semnaleaza 
viabilitatea și validarea unor astfel de inter- 
fete. Prezenţa lor se face tot mai mult simită 
atit la nivel de limbaj științitic, facilitind co- 
municarea verbală, dar și la nivel de comuni- 
care nonverbală, acțională, comportamentală, 
de compatibilizare-coordonare-sincronizare a 
vieţii contemporane, adică o interdisciplinari- 
zare socială. Un prim demers conştient, activ, 
pentru a scurta etapa tatonării formelor celor 
mai viabile de coexistenta a disciplinelor este 
acela al alcătuirii unui dicţionar interdiscipii- 
nar corespunzător unui limbaj interdiscipii- 
nar. Acesta ar constitui interfața care sa 
oftere cadrul de referință si de echivalență in- 
tre limbajele disciplinare. Inventarul notiuni- 
lor componente ale integrării interdisciplinare 
a științei poate fi realizat pe baza concepte- 
lor-chele ale studiilor interdisciplinare. 


Edificiul teoretic și practic al integronicii a 
fost în final generat de surprinzătoarea simili- 
tudine a algoritmilor de rezo vare propusi 
pentru aspectele „problemă“ aduse in discu- 
tie de colaboratori din cele mai variate dome- 
nii ale științei contemporane. Sint dezvoltate, 
reformulate şi chiar depășite unele para- 
come ale științei actuale. Noile paradigme se 
referă la intelegerea mai profundă a diversită- 
fil impresionante a fațetelor lumii materiale, 
la coexistența lor in contextul unei 
interdependenje integronice, care exprimă 
unitatea lumii materiale. 

Analiza semnificației soluțiilor originale 
propuse in cadrul lucrărilor si a coerentei se- 
mantice a acestora ne-a permis să remarcam 
existența unui sistem de relații cu caracter de 
mare generalitate, pe care le-am considerat 
ca legități naturale ale proceselor de inte- 
grare prin coexistenta. Acestea sint: | — Le- 
gea echivalenței legilor generale ale naturii la 
nivelul intertejel; || — Legea conservării va- 
riabilității coexistente sau legea conservării 
timpului de evoluție; ill — Legea complemen- 
tarității relațiilor de coexistență; IV — Legea 
independenței relative a sistemelor coexis- 
tente sau legea integrării prin interfatare. 
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ite lucruri nu s-au spus şi nu s-au 

scris despre iepure! Credem că nu 

există nici o carte de poveşti în 

care el să nu-şi aibă locul. Ba este 
bidimul  cîrcotaşului Barbă-Cot, ba „piaza 
cea rea“ a lui Făt-Frumos, cel care găsise 
„tinereţea fără batrinete şi viata fără de 
moarte“ și apoi le pierduse numai şi numai 
din pricina urechiatului. Tematica tipic sa- 
lonardă a basmelor noi atribuie unui iepure 
confecţionat însușiri. artificiale pe măsură, 
izvorite din imaginarea unor situaţii vecine 
cu absurdul. De altfel, iepurele nu este uni- 
cul animal care pateste această modernă 
transfigurare. Orice carte de poveşti des- 
pre animale scrisă de citadini vehiculează 
false informaţii ecologice si etologice, con- 
ducind la imprimarea unor pseudocunos- 
tinte şi geneza unor noi mituri. Din lectura 
acestor basme, copiii de ieri ajunşi adulţi 
„se trezesc“ cu ideea că iepurele este un 
animal dăunător fiindcă el nu ştie minca ni- 
mic altceva decit morcovi şi varză dulce, 
iar în vreme de iarnă coaja pomilor din li- 
vezi. Cei care se indeletnicesc în clipele de 
răgaz cu vinătoarea îşi schimbă optica. le- 
purele apare în ochii lor un animal de pret 
prin carnea şi blana sa, de aceea duşmanii 
lui, excluzind bineînţeles omul, trebuie ni- 
miciti în masă. 

Dar cine este în definitiv iepurele şi de 
ce ne-am propus să-i acordăm atita aten- 
tie? 

Dacă ne adresăm celor ce se ocupă de 
sistematica animalelor (de taxonomia zoo 
logică), adică de clasificarea riguros stiinti 
fica a speciilor din lumea necuvintătoarelor 
aflăm că iepurele face parte din încrengă: 
tura vertebratelor, clasa mamiferelor 
(Mammalia), subclasa placentare, ordinui 
Lagomorpha (,lagos“ în grecește în- 
seamnă iepure, deci animale cu forma ase- 
mănătoare iepurelui), Acest ordin de mami- 
fere cuprinde două familii de animale: fami- 
lia Leporidae (a iepurilor propriu-zişi, ani- 
male cu urechi lungi şi corpul mai lung de 
35 cm, coada scurtă, vizibilă) şi familia La- 
gomyidae (formată din animale mici, sub 
35 cm lungime, coada scurtă, virită sub se- 
zut, inobservabilă în timpul deplasării ani- 
malelor). țara noastră trăiesc numai 
două genuri de iepuri, evident din familia 
Leporidelor, din cele trei cite există pe 
glob. 

lepurele nostru comun, iepurele euro- 
pean (Lepus europaeus Pallas, 1778*), se 
găseşte răspîndit în toată zona păduroasă a 
Europei, începind din nordul continentului 
(sudul Scandinaviei şi Finlandei) pina in 
zona mediteraneană. În afara Europei, el 
mai trăieşte în Asia Mică, Iran şi în vestul 
Asiei. Pe la finele veacului trecut şi începu- 
tul secolului nostru, a fost introdus şi în ct- 
teva regiuni ale Statelor Unite. Caracteris- 
ticile sale morfologice, variabile de la o 
zonă ‘la alta a arealului pe care îl popu- 
lează, au permis zoologilor să distingă 20 
de subspecii de iepure. În fara noastră, 
Peninsula Balcanică si Crimeea a fost iden- 
tificată subspecia care a primit denumirea 
de Lepus europaeus transsylvanicus 
Matschie, 1901. 

Am putea crede că descrierea iepurelui 
pare de prisos. Cine nu-l cunoaşte pe ure- 
chilă, dacă nu în starea sa liberă din: na- 
tură, cel puţin din desene şi fotografii? Este 
un animal cu o formă plăcută, cu corpul 
lung de 50-70 cm, capul oval, prevăzut cu 
două urechi lungi de 10-12 cm (dovadă a 
unui foarte fin simț al auzului), negre la 
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virf. Are o coada mica, neagra in partea de 
sus şi albă ca zăpada în partea de jos. P 
cioarele din fata mai scurte, cele din spate 
mai lungi îl ajută la fugă, mai ales pe dea! 
in sus. Blana, de culoare gălbui-cafenie 
pină la sură, se confundă cu aceea a solu- 
lui şi ierburilor uscate din jur, motiv pentru 
care iepurele poate fi greu observat chiar şi 
de către vinătorul cu multă experienţă. 
Greutatea corpului la indivizii adulţi şi să- 
nătoşi variază între 4 şi 5 kg; iepuroii bă- 
trini şi bine dezvoltați pot atinge pina la 6 


k 

4, Europa mai trăieşte încă o specie de 
iepure din cele 16 cunoscute pe glob: iepu- 
rele fricos sau timid (Lepus timidus L.. 
1758), cu urechile mai scurte, de 7-10 cm 
şi cu blanita de culoare variabilă sezonier; 
vara, ea este asemănătoare cu a iepurelui 
de la noi, peste iarnă, în zonele cu zăpadă 


* Le 


A> IEPURELE 


abundentă, devine însă mai albicioasă. le- 
purele fricos este răspindit în ţările din nor- 
dul şi vestul Europei, în Siberia, în nord-es- 
tul Chinei şi în Japonia. Se presupune că 
ar fi existat si în țara noastră şi că ar fi dis- 
părut în postglaciar datorită schimbării cli- 
matului; iepurele timid iubeşte un climat 
mai răcoros. Dar lipsa lui din ţara noastră 
(deşi în unele cărţi de popularizare a ştiin- 
tei îl găsim pomenit în locul iepurelui euro- 
pean, vezi „Fauna României“ de prof. I. Si- 
mionescu) poate fi explicată si pe baza 
unei reguli ecologice observate încă de 
Emil. G. Racoviţă (1868-1947) în timpul ex- 
pediţiei „Belgica“ din Antarctica şi apoi 
aprofundată, în perioada 1932-1934, de 
ecologul rus F. Gauze. Este vorba de „le- 
gea sau regula lui Gauze“, conform căreia 
două specii de vieţuitoare nu pot să ocupe 
aceeaşi, „nişă ecologică“**; în consecinţă 


pus In limba latina (limba utilizată in taxonomia zoologică și botanică) inseamnă iepure; adjectivul europaeus * 


reteră la răspindirea animalului. Pallas este numele naturalistului rus Piotr Simon Pallas (1741-1811) care a descris 


exact specia în anul 1778. 


** Conceptul de „nișă ecologică“ a fost introdus în ştiinţă de ecologul american J. Grinnell în anul 1917. În momentul 
de fata, prin „nișă ecologică“ se înțeleg mai multe aspecte ale unei realități complexe din natură, cum sînt spaţiul eco 


gic ocupat de vietuitor, resursele de 


on 
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hrană, rolul vietuitorului într-un ecosistem și altele. 
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cele două specii de iepure, cu cerinţe apro- 
piate, s-ar exclude din acelaşi teritoriu sau 
spaţiu ecologic. 

Să revenim la iepurele nostru pe care îl 
întîlnim de la şes şi pină la munte. Cu ce 
se hrăneşte? Grădinarii, agricultorii şi po- 
micultorii îl acuză, socotindu-l dăunător, 
cel care roade tot - legumele din grădini, 
cerealele din holde, iar în timpul iernii bu- 
tucii de vita de vie, puietul din pepiniere şi 
chiar pometul mai tînăr. Cercetarea ecolo- 
gică atentă arată că hrana de bază a iepu- 
relui o constituie iarba păscută şi de alte 
animale. E drept că el se aventurează şi în 
teritoriile cultivate de om, dar fără a face 
pagube considerabile, densitatea acestei 
specii fiind relativ mică. Frecvent în ţara 
noastră în trecut - revenea aproximativ un 
iepure la 10 ha -, în ultimul timp, datorită 
agriculturii intensive, mecanizată şi chimi- 
zată, efectivul de iepuri a scăzut dramatic, 
găsindu-se un iepure la 50 ha, iar în unele 
parti chiar un iepure la 100 ha. Maşinile 
agricole, îndeosebi discuitoarele, omoară 
mai bine de jumătate din puietul unei gene- 
ratii, iar agrochimicalele (în special pestici- 
dele sub formă de rodenticide) intoxică o 
mare parte din populaţia de iepuri scăpată 
de sub roţile tractoarelor şi discurile masi- 
nilor. Aceste repercusiuni negative ale agri- 
culturii intensive asupra efectivelor popula- 
tiilor de iepuri ar putea fi micşorate sau 
chiar evitate dacă lucrările agricole amintite 
s-ar face corect şi cu mai multă grijă pen- 
tru soarta vinatului şi a altor animale folosi- 
toare. 

Ecologia şi etologia iepurelui sînt unele 
dintre cele mai interesante. Se crede că ie- 
purele este un animal fricos din cauză că 
una din cele mai sigure arme de apărare de 
care dispune o constituie... fuga de duş- 
man. Dar aşa procedează toate sălbăticiu- 
nile. Mistretul sau ursul atacă omul numai 
în situaţii-limită, în cazurile obişnuite evitin- 
du-l. Comportamentul amintit este cu atit 
mai valabil pentru iepure care are o mul-. 
hey duşmani naturali, fără a socoti şi 
omul. 

In luna ianuarie iepurele nunteste. Cu 
această ocazie iepuroii se încaieră, com- 
portament descris pe larg într-o monogra- 
fie dedicată speciei intitulată „lepurele“ de 
H. Almăşan, I. Scălătescu şi V. Nestorov 
(Editura Agro-Silvică, Bucuresti, 1968). 
Dupa o gestatie de cca 45 de zile, iepu- 
roaica naşte între 1 şi 8 pui, mai frecvent 
3-4 pui, care văd şi pot fugi destul de re- 
pede. Jocurile dragostei se repetă şi în alte 
perioade, căci în zona noastră iepuraşul cel 
fricos aduce pe lume, anual, 3-4 rinduri de 
pui; în nordul Europei mai putin - numai 
cel mult două generaţii. Înmulțirea excesivă 
a iepurelui este cea de-a doua armă biolo- 
gică a speciei spre a rezista răririi accentu- 
ate produsă de vulpe, lup, bursuc şi alte 
carnivore mai mici, fără a pune în balanţă 
răul pe care îl produc, mai ales puilor, cîinii 
hoinari şi pisicile vagabonde. 

Citeva cuvinte mai sînt de spus despre al 
doilea gen de iepuri - iepurele de vizuină 
sau lapinul (Oryctolagus cuniculus L., 
1758; denumirea ştiinţifică este o repetiție 
curioasă: „lagos“ = iepure în grecește, 
„oryctos“ = vizuină, groapă tot în gre- 
ceste, iar „cuniculus“ = iepure de casă în 
limba latină). Patria de origine a acestui ie 
pure cu urechi mai mici, de 6-7 cm, şi cu 
corpul mai mic, de 36-44 cm lungime, este 
Spania. De aici a fost aclimatizat în zona 
mediteraneană, dar şi în Germania, şi chiar 
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in îndepărtata Australie, unde - în lipsa 
unui duşman natural care să-i controleze 
populaţiile - a devenit o adevărată plagă 
pentru terenurile cultivate. În ţara noastră, 
conform datelor publicate de lonel Pop şi 
Vasile Homei în „Mamifere din România“, 
Editura Ştiinţifică, Bucuresti, 1973, -a fost 
introdus în satul Ghimpați, judeţul Iasi, 
prin anii 1905-1907. El s-a extins numai pe 
o rază de 25 km, fiind foarte pretentios in 
ceea ce priveşte compoziţia substratului în 
care îşi construieşte vizuina cu mai multe 
ieşiri. Acest animal grijuliu nu se îndepăr- 
tează prea mult de casă, în comparaţie cu 
iepurele comun, ce străbate un spațiu mai 
larg în jurul culcuşului. lepurele de vizuină 
dă naştere la cca 4-7 pui de 3-5 ori pe an; 
sarcina durează cca 30 de zile. 

Lapinul este stramogul iepurelui de casa. 
Trebuie să menţionăm aici că ecologia si 
etologia lapinului au jucat un rol hotăritor 


în domesticirea lui. Datorită faptului că 
trăieşte o mare parte din timp în spatii 
restrinse - vizuina -, el a putut fi uşor 
obişnuit cu cotetele mai mult sau mai putin 
înguste. Dacă adăugăm şi circumstanţele 
că nu este un bun alergător şi că patru: 
lează un spaţiu ecologic relativ mic în jurul 
adăpostului, înţelegem de ce această specie 
s-a obişnuit rapid cu captivitatea. Felul de 
trai al lapinului a fost o premisă pentru do- 
mesticirea sa. Selecţia artificială executată 
de om a condus apoi spre crearea de nu- 
meroase rase de iepuri de casă. Şi această 
facultate genetică îşi are reversul său prin- 
tre populaţiile naturale de iepuri de vizuină; 
se cunosc astfel 6 subspecii ale lapinului, 
cantonate pe o arie geografică mult mai 
restrinsă decit a iepurelui comun. a 
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Noţiuni de electrostatică 
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nile electrice q, şi q, se exercită 

forte proporționale cu produsul 

9;92, invers proporționale cu pătratul dis- 
tantei r dintre corpuri şi orientate pe linia 
fe uneşte cele două corpuri punctiforme“. 
n SI, forța coulombiană se scrie sub 
forma: F = [q;q,/4rer'] F (1). Permitivita- 
tea € este o mărime fizică specifică mediu- 
lui în care se află purtătorii de sarcină elec- 
trică - definită prin produsul € = €£p - 
unde é» = 8,856:10 ` F/m = 10” 367 F/m 
este permitivitatea absolută a vidului, iar €, 
permitivitatea relativă. Pentru vid €, = 1, iar 
entru celelalte medii €, > 1, în aer, ér = 1. 
in (1) rezultă că permitivitatea relativă €, 
indică de cite ori forțele de interacţiune 
dintre purtătorii de sarcină electrică sînt 
mai slabe în mediul respectiv decit în vid. 

Dacă într-un punct M, caracterizat de 
raza vectoare 7"cu originea în corpul puncti- 
frm cu sarcina elect q, se aduc succesiv 

ini electrice de proba qj ( i = 1, 2,...N), se 
vor constata fortele de interacţiune Fi = 
= a;[u/4rer'] 7*(2). Raportul F; şi qi repre- 
zintă nsitatea cimpului electric ge- 
nerat de sarcina electrică q, în punctul 
M: E = Fj/q = [4 47er’] F (3). Mai intuitiv, 
cîmpul electric este reprezentat prin liniile 
de cîmp electric; curbe în spaţiu care sint 
în orice punct tangente la vectorul E De 
asemenea se adoptă prin consens că nu- 
mărul liniilor de cimp electric care 
străpung unitatea de arie a unei suprafețe 
precară, Aer a pe liniile de cimp electric 
este numeric egal cu [E]. Sensul acestor li- 
nii de cimp electric coincide cu sensul for- 
tei care ar acţiona, în punctul respectiv, 
asupra unui purtător de sarcină electrică 
pozitivă. 

Numărul ax de Câmp electric Zi 
străpung aria S a unei suprafeţe perpendi- 
culare pe liniile de cimp este E.S. şi se nu- 
meşte fluxul vectorului E prin suprafața 
respectivă. Dacă un purtător de sarcină 
electrică q se află în centrul unei sfere de 
rază r, fluxul cîmpului electric generat de 
sarcina electrică q - prin suprafaţa sferei - 
este: $ = ES = (q/âmer')ârr = q € (4). 
Acest rezultat are un caracter general, fiind 
cunoscut sub denumirea de teorema lui 
Gauss: „Fluxul cimpului electric printr-o 
suprafaţă închisă - de orice formă - este egal 
cu raportul dintre suma ică a sarcini- 


otrivit legii lui Coulomb, „Între 
două corpuri punctiforme, cu sarci- 


algebrică 
lor electrice, aflate în volumul limitat de su- 
prafata considerată şi permitivitatea €“: Re- 
zultă că liniile de cimp electric nu sînt linii în- 


chise, ca în cazul cimpului magnetic, liniile 
de cimp electric „apărind“ pe sarcinile elec- 
trice pozitive şi „dispărind“ pe sarcinile elec- 
trice negative. A 

Pe baza teoremei lui Gauss putem cal- 
cula intensitatea cimpului electric pentru 
diferite configurații de sarcini electrice. Sa 
considerăm o placă de arie S încărcată cu 
sarcina electrică q, distribuită uniform, cu 
densitatea superficială o = q/S, Dacă aria S 
este suficient de mare, intensitatea cîmpu- 
lui electric este perpendiculară pe 
(fig. 1) şi deci Ab = 2EAS = q4S €S, de 
unde E = q/2€S (5). In cazul a două plăci 
paralele - încărcate cu sarcina electrică 
+q, respectiv —q -, intensitatile cimpului 
electric generat de cele două plăci se anu- 
lează în exteriorul plăcilor (fig. 2), iar între 
păci ave un cîmp electric de intensitate 

= ae . 

Considerind un corp punctiform cu sar- 
cina electrică Q, aflat în repaus, calculăm 
lucrul mecanic efectuat pentru deplasa- 
rea punctului material cu sarcina electrică 
q (fig. 3), din punctul 1 la punctul 2. Am ară- 
tat, în cazul deplasării corpurilor în cimp 
gravitational, cA dacă forțele sint invers 
proporționale cu pătratul distanței r, pu- 
tem admite că pe parcursul deplasării 
acţionează o forţă constantă egală cu me- 
dia geometrică a forțelor F, şi F,. Deci 
Fm = IF\F, = qQ/4zer,r, (7). Astel, va 
cerea lucrului mecanic, pate LF, 
= Fola — ru) = re)l/r, — 1/r ` 
Independența lucrului mecanic (8) de 
forma drumului dintre punctele 1 şi 2 in- 

nat conservativă a cimpului cou- 
lombian. În acest caz, lucrul mecanic este 
diferenţa energiei potenţiale a sistemului în 
configuraţie inițială şi, respectiv, în confi- 
guratie finală: Li-2 = E,, — Ep2 (9). Din (8) 
şi (9) rezultă: Ep; = qQ 4rer, şi Ep2 = qQ 
4mer: (10). Desigur că aceste expresii sînt 
definite pină la o constantă aditivă - arbi- 
trară -, determinată de alegerea configu- 
ratiei de zero. 

Energia potenţială a sistemului format 
din sarcina electncă Q şi o sarcină elec- 
trică pozitivă - de valoare unitate - repre- 
zintă potenţialul cimpului electric generat 
de sarcina electrică Q, în punctul respec- 
tiv: V, = mae oe Q/4rer, şi V, = Ewa = 
= Q 4rr€r, adică L-a = q(V, = Sg 
Unitatea de măsură pentru entialul şi 
diferența de potential U = V, - V, este vol- 
tu (V) 1 V = 1 J/C. Dacă pentru 
r =r, V, = V si tru n = ~, V, = 0 
avem L = qV (12). Aşadar, ialul 
cimpului electric într-un punct din spațiu 
este lucrul mecanic necesar rii unei 


zile ME! 
4) 


sarcini electrice i ica - de valoare uni- 
tate - din punctul respectiv la infinit. 

Pentru deplasarea sarcinii electrice q, de 
epică 1 pe 2 2) se efectuează lu- 
cru! mecanic L-2 = qiia = q (V, TA 
= q,U (13). Din această relație rezultă ce 
tura dintre intensitatea cimpului electric E si 
diferenţa de potential : E = (V, — V,)/d = 
= U/d (14). Adică intensitatea clmpului elec- 
tric este variatia potentialului pe unitatea de 
lungime şi se măsoară in V/m. Intensitatea 
cimpului electric E este totdeauna a pepin 
diculară pe sees echipotentiale (V = 
constant), fiind orientată de la un punct cu 
potenţialul mai mare spre un punct cu po- 
tentialul mai mic. 

Dacă un conductor izolat este încărcat 
cu sarcina electrică Q, aceasta se distribuie 
pe suprafaţa exterioară a conductorului 
astfel că intensitatea cimpului electric în in- 
teriorul conductorului este zero, iar supra- 
fata exterioară a conductorului este echi- 
potenţială. Se constată că raportul dintre 
sarcina electrică Q şi potenţialul V pe su- 
prafata exterioară a conductorului depinde 
numai de forma şi dimensiunile co: to- 
rului. Acest raport C = Q/V (15) este ca- 
pacitatea electrică a conductorului res- 
pectiv. Conductorul izolat are capacitatea 
electrică C = 1F dacă, fiind încărcat cu sar- 
cina electrică Q = 1 C, potenţialul la supra- 
fata lui exterioară este 1 V. Din formulele 
(11) E, (15) rezultă că pentru un condensa- 
tor sferic izolat - de rază R - ci itatea 
electrică este C = 4rrese,R (16). tru ca 
un conductor sferic izolat, aflat în vid, să 
aibă o capacitate C = 1 F, este necesar ca 
raza acestuia să fie R = 9:10” m. Aşadar, 
conductoarele izolate au capacităţi elec- 
trice neglijabile. Pentru realizarea de dispo- 
zitive care să poată acumula sarcină elec- 
trică mare la un potențial relativ mic, se uti- 
lizează condensatoarele care constau din 
două armături metalice încărcate cu sar- 
cini electrice de aceeaşi valoare, dar de 
semne diferite. Cel mai simplu este con- 
densatorul plan (fig. 2) constind din două 
armături plan-paralele, încărcate cu sarci- 
nile +q şi, respectiv, —q. Capacitatea elec- 
trică a unui condensator este raportul din- 
tre sarcina electrică pe una din armături şi 
Set de mp ntre sona Sid 
x ‘Baath kk : şi 
rezultă expresia PA i de potenţial în- 
tre armăturile unui condensator plan: U = 
= Ed = qd €S (18). Astfel se ajunge la ex. | 
presia capacităţii condensatorului plan: 
C = €S/d (19). Cind mai multe condensa- 
toare de capacităţi diferite sînt grupate tn se- 
re, — gri carca th user este 

ab = ab = A es = 
= aia + g(/C, +... ta/Cn) sau ie, = 
= 1 + YC, +... Cn (20). Deci inver- 
sul capacității unei baterii condensa- 
toare grupate în serie este egal cu npa in- 
verselor capacităților componente. În ca- 
zul cînd condensatoarele sint grupate in 
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Recreatii fizice 


În ce mod va putea să revină pe navă 
un cosmonaut, dacă s-a rupt acciden- 
tal cablul care-l unește cu nava? 

Răspuns. Asemenea accidente pot să 
survină acum sau în viitor în Cosmos, de- 
oarece asamblarea unor sateliți pe orbite 
circumterestre din elemente aduse pe rind 
a devenit deja o operaţie de rutină. Ce s-ar 
întîmpla dacă unui cosmonaut imprudent i 
s-ar rupe cablul, sau dacă s-ar îndepărta de 
satelit, lipsit fiind de miniracheta pentru de- 
plasare autonomă În spaţiu? 

Situaţia nu pare definitiv pierdută. Fără a 
intra în panică, cosmonautul va trebui sa 
scoată din buzunare diferite obiecte și să le 
arunce cu putere în sens contrar celui în 
care se află satelitul fata de el şi astfel va 


Recreatii matematice 
ROATA DE AUTOMOBIL 


- Să considerăm o roată de automobil, 
spuse moş Ache ascultătorilor lui. Uite,o 
desenez: 


Exact sub ventilul V îi fac un semn S cu 
creta. S este punctul de contact cu solul. 
Roata se rostogoleşte pină cînd semnul 
intră din nou în contact cu solul. Notez 
punctul acesta cu S’. Ce distanţă a parcurs 
roata? 

- Evident 2Rz, lungimea cercului, ad- 
mitind că raza roții este R. 

- Foarte bine, fremătă mulțumit moș 
Ache. Dar ventilul V nu s-a dat şi el o dată 
peste cap? Ventilul V nu străbate gi el un 
drum VV’ = SS’? Dar VV’ = 2rz, under 
este = jantei de la roata maşinii. Aşa-i? 


- Continui! Deci, VV = 2rz. Cu Re 
cuvinte, SS’ = VV’ implică 27R = 27r. Im: 
partind egalitatea cu 27, obtinem R = r! 
Deci razele sint egale! 

- Nu se poate! 


paralel, avem: Cab = q/U,, = (aq + q +. 
ieee = A ab roa pi C,U.») 

lab = C, + Ca +...+ C, (21). Deci capaci- 
tatea unei baterii de condensatoare gru 
pate în paralel este egală cu suma capacita 
tilor condensatoarelor componente. 

Pentru a încărca cu sarcina electrică q 
un conductor izolat se efectuează un lucru 
mecanic, ceea ce indică faptul că un con- 
ductor încărcat cu sarcină electrică va po- 
seda o energie suplimentară: W = qV/2 = 
= CV2/2 = q?/2C (22). Analog, condensa- 
torul plan (fig. 2), ale cărui armături sint în- 
cărcate cu sarcinile electrice +q, respectiv 


—q, va fi caracterizat de oe electrică 
We = qU/2 = CU:/2 = q/2C (23). Din 
formulele (14), (19) şi (23) obținem: We - 
= (€E2/2)Sd = (€E2/2) V (24), unde 
V = „este volumul condensatorului 
Aşadar, domeniul din spaţiu în care avem 
un cîmp electric de intensitate E este ca 
racterizat de densitatea volumică de ener 


ge: We = We/V = ¢E?/2 (25). s 
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primi un impuls egal și de sens opus, nece- 
sar revenirii la navă. icînd principiul de 
conservare al impulsului sub forma „impul: 
sul cosmonautului = impulsul obiectelor 
aruncate“, obținem: 
M `v, = nmw, (1) 

în care M şi v, sînt masa şi viteza cu care se 
îndepărtează cosmonautul de navă, iar m 
şi v, reprezintă m şi viteza unuia din 
obiectele aruncate. In cazul că obiectul a 
fost o tabacheră (m = 0,2 kg), aruncată cu 
viteza v, = 20 m/s, iar masa cosmonautului 
(cu echipament) este de M = 100 kg şi el se 
îndepărtează de navă cu viteza v, = 1 m/s, 
vom putea calcula cite (n) tabachere sint 
necesare pentru ca astronautul să poată 
reveni pe navă: 


care ne conduce la rezultatul de cel puţin 
25 de tabachere sau 5 ciocane burduşite în 
toate buzunarele costumului de cosmo- 
naut (eventual vreo 50 de surubelnite). 

lată deci cit l-ar „costa“ pe cosmonaut 
accidentul sau imprudenta sa, fără a mai 
tine seama gi de mustrarea pentru „negli- 
jenta în serviciu“, respectiv pentru vina de 
poluare a Cosmosului, fapt ce poate peri- 
clita zborul altor nave prin coliziunile ce ar 
putea avea loc... 

lar dacă cosmonautului i-ar lipsi toate 
aceste obiecte, el ar i... satelit al 
Pămintului sau obiect cosmic pentru eter. 
nitate... 


Problemă de P.L. KAPITA. 
comentată de AL. BOIU 


Lasă-mă să mă mai gîndesc! 


- Ştiu şi eu că nu se poate! Dar tu ştii 
unde e greșeala de raţionament? 


Răspuns: 


- Păi punctul V nu suferă numai miş- 
care de rotaţie. El mai are şi o mişcare de 


e şi „tirit“ pina in V’! 

- la centrul O. Asta nu suferă nici un fel 

de rostogolire, e pur şi simplu translatat 

ind la O'. Altfel ar însemna, folosind ace- 

agi raţionament, că R = O. Consideră aşa: 

în asta constă însăşi contradictia faptului 
că nu ar exista nici o translație! 
- Lasă-mă să mă mai gindesc! 


MOȘ ACHE 
ȘI ALGEBRA MODERNĂ 


Mos Ache are ce are contra matematici. 
lor „moderne“, cum le spune el, accentu- 
înd ghilimelele. 

- Hm, pufneşte el văzînd cărţile de al- 
gebră ale lui Ernest Bacalorică, nepotul 
său cel mai mare, care e în clasa a XII-a. Pof- 
tim ce scrie aici: o relaţie de echivalență 
trebuie să fie reflexivă (adică a = a), sime- 
trică (adică dacă a = b atunci şi b = a) şi 
tranzitivă (adică dacă a = b şi b =c), Aşa e? 


= - Aşa e! spune Bacalorica. 
_ Păi bine, mă, dacă este simetrică, 
adică dacă a = b şi b =a, aplic tranzitivitatea 
şi rezultă câ a = a. Uite că a ieşit iva 
de-a gata. Ce mai e nevoie să en re- 
flexivitatea? O am pe tavă! -JS 
Stă Bacalorică, se gindeşte. El are încre 
dere în textul manualelor lui. Nu 7 
matematicienii în chestii de-astea! Este în 
dilemă. Să aibă mogul dreptate? 


Răspuns: 


- Nare! Pentru că ultimele două pro- 
prietati - simetrie şi tranzitivitate - încep 
cu „dacă“: Nu garantează funcţionalitatea 
relaţiei! 

- Nu pricep! 

- Sa te iau altfel! Naufragiază pe o in- 
sulă, pind atunci pustie, numai 3 persoane; 
bărbatul şi nevasta care se iubesc şi mizan- 
tropul care nu iubeşte pe nimeni, nici chiar 
pe el însuşi! Ce mai, suflet de sinucigaş! 
Funcţionează pe mulţimea acestor trei o 
relaţie de echivalență dată prin „a îl iubește 
pe b“? Simetrică e, tranzitivă e, dar - 
xivă nu-i! 

- Ai înţeles, moş Ache? 

Să mă mai gindesc! 


CONSTANTIN OTTESCU 


Din culisele ştiinţei 


Microbii şi fobia 


N. Tesla (1856-1943), vestit inginer şi in- 
ventator în domeniul electrotehnicii, a avut 
şi unele Sisaret pianie care şi o adeva- 
rată fobie a microbilor, care-l făcea să se 
spele pe mlini din orice motiv sau chiar 
fără motiv... „Totul stă în miinile oameni- 
lor... De aceea, ele trebuie cit mai des spă- 
late“, gindea, probabil, Tesla! 

ii îi cunoşteau foarte bine tabie- 
turile. In acest sens, ei pregăteau o fata de 
masă curată la fiecare prinz si două duzine 
de servetele curate; tacimurile erau bine 
sterilizate înainte de a servi masa (deşi 
erau din argint). Nu suporta nici măcar o 
muscă şi In cazul cînd una ateriza pe masa 
lui cerea să se scoată tot ce fusese pe ea. 
Apoi masa era pusă din nou. 


„Schimb“: de porumbei 


La virsta de 31 de ani, exploratorul A.W. 
Howit a primit misiunea de a conduce 
expediția de salvare a doi cercetători aflaţi 
în Australia. Pe unul l-a găsit mort, iar pe 
celălalt muribund. Pentru a-i încunoştiini 
pe cei din Melbourne, urma să facă uz 
porumbei călători aduși cu caravanele de 
cămile. Dar, în condiţii de captivitate tnde- 
lungată, penele acestora se uzaseră încit 
nu mai puteau zbura. 

A. Howit împușcă atunci niște porumbei 
sălbatici, fi jumuli şi „fixă“ penele acestora 
pe por ji călători. Nenorocirea a fost 
Să ei nu au ajuns la gore, ap ce trei 

in ei au căzut prada şoimilor, iar al patru- 
lea a refuzat să zboare. 
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Pictură bioptica cu 3 cimpuri (studiu) 
ulei pe carton 


n prima parte a articolului am 

prezentat unele preocupări 

privind introducerea in pic- 

tură a unor modalităţi noi de 
expresie care au rezultat din 
profesia mea de constructor de 
aparate optice. Aceste metode, 
pe care le-am grupat sub titlul 
de „pictură bioptică“, permit ob- 
ținerea de imagini pe un format 
in care sint pictate mai multe 
cimpuri, grupate după criterii 
optice în două ansambluri dis- 
tincte, astfei că folosind un dis- 
anume conceput se 


pozitiv 
poate obține prin ochiul sting și, 
separat, prin ochiul drept cite o 
imagine, fiecare din ele cu ele- 
mente care provin de la compo- 


zitii elaborate in așa fel incit 
pentru observator să rezulte prin 
compunere psiho-fiziologică atit 
imaginea de ansamblu, cit şi 
unele componente. In acest 
context au fost menţionate mo- 
dalitati ca: armonie și disonante 
spatiale, hiperspatiu și antispa- 
țiu plastic. 


Ing. LIVIU ILIESCU 


O alta serie de efecte decurg din necon- 
jugarea perspectivala a liniilor şi petelor de 
culoare, acestea fiind pictate ca obiecte di 
ferite pentru fiecare din cele două căi o! 
tice, rezultind suprapuneri senzoriale de 
obiecte diferite (fiecare ochi transmite pen- 
tru aceeaşi zonă percepută informaţii des- 
pre obiecte diferite), cu scontări din partea 
artistului plastic, dar într-o proporţie mai 
mare, dependente de subiect. Combinarea 
cîmpurilor pictate în acest fel conduce la 
crearea unui ,,bispatiu plastic“, încă insufi- 
cient investigat. Această modalitate este 
mai labilă, putind permite amplificarea sen- 
surilor plastice prin solicitarea mai com- 
plexă a artistului plastic. Observatorul per- 
cepe pulsativ prezenţa celor două cimpuri, 
care apar fie o dată, fie pe rind, pulsatii 
care rezultă din tendinţa traseului ochiului 
dominant de a-şi impune informaţiile. În 
acest fel se obţin percepții cu constientizari 
mai pregnante ale componentelor care for- 
mează ansamblul. În contradicţie cu cele 
expuse la punctul anterior, prin conjugarea 
perspectivală de astă dată a liniilor care în- 
cadrează sau traversează pete de culoare, 
pete pictate în tonalități cromatice diferite 
(pentru fiecare din cele două trasee opti- 
co-senzoriale), se obţine amestecul psiho-fi- 
ziologic al culorilor, cu cîştiguri surprinză- 
toare în perceperea rezultantei colorice. 
Acest „amestec psiho-fiziologic“ este diferit 
de „amestecul optic“: din pointilism unde 
rezultanta apare la nivelul retinei, punctelor 
(pete de suprafaţă relativ mică) corespun- 
zindu-le imagini mieşorate în arch de dis- 
tanta de la care se’priveste. In pointilism 


ST 


dimensiunile „punctelor imagini“ sînt de or 
dinul de mărime a senzorilor vizuali (de or 
dinul activităţii vizuale), producindu-se în 
acest fel „amestecul optic“, amestec care 
se stăpineşte cu dificultate datorită pertur- 
baţiilor provocate de fondul interstitial, sau 
în cazul în care se foloseşte cuplul coloric 
punct-fond, se întimpină greutăți în obtine- 
rea rezultantei cromatice dorite şi pentru 
motivul că acolo unde, şi în măsura în 
care, „petele-punct“ sînt mai mari decit 
senzorii retinieni, încep să se instaleze şi 
efectele de contrast simultan. 

n pictura bioptică informaţiile care 
parvin pe traseul senzorial din stinga diferă 
de cele care se transmit prin traseul din 
dreapta, astfel că „amestecul coloric“: se 
produce la nivelul centrilor nervoşi. Se per- 
cepe ca rezultantă o tonalitate cromatică 
oscilantă între componente, tonalitate de- 
pendentă de caracteristicile optice ale fie- 
cărui traseu, stinga sau dreapta, dar mai 
ales de diferenţele de potenţial senzorial în- 
tre aceste trasee. Cimpurile pictate sînt 
continue pe suprafeţe ‘mari, evitindu-se cu- 
noscuta „caznă pointilistă“, iar pe de altă 
parte efectul (amestecul coloric) este inde- 
pote de distanța de la care se priveşte. 

toda suprapunerii bioptice extinde gama 
perceptiilor colorice şi prin aceea că pro- 
duce senzaţia de plutire a culorii, iar în ca- 
zuri dorite de anulare a perceperii structu- 
rii suportului ei material. od genoa biop- 
tic (aparatul optic) este astfel conceput in- 
cit permite inversarea informaţiilor între 
cele două trasee, ajungindu-se astfel la mo 
dificarea nuantelor colorice, datorită dife- 


rentelor între caracteristicile celor două 
trasee. 

O altă modalitate importantă a picturii 
bioptice rezultă din faptul că efectele 
descrise mai sus au ca bază de comparaţie 
senzațiile şi percepțiile care decurg din pri 
virea tabloului cu ochii liberi fata de privi- 
rea prin dispozitivul bioptic. Această moda- 
litate presupune că trebuie realizate com- 
poziţii compatibile, respectiv formatul pic- 
tat, tabloul în ansamblu trebuie şi poate să 
aibă un conţinut valoric ca pictură conven- 
țională (cu referire la prezenta expunere) şi 
apoi ca pictură bioptică prin relaţiile dintre 
cimpurile pictate. La trecerea de la obser- 
varea cù ochii liberi la observarea prin dis- 
pozitivul optic, pe măsura adaptării, se in- 
stalează senzaţii de modificare a profunzi- 
milor, “observatorul asistind la 
transformarea spaţiului plastic. Se percep 
modificări mai rapide la instalarea hiperspa- 
tiului şi mai lente la perceperea antispatiu- 
lui. Acest efect, care dă senzaţie certă de 
dilatare a spaţiului, l-am putea numi „dina- 
mica profunzimii“. După cum se ştie, din 
multitudinea căutărilor în pictură se sedi- 
mentează un limbaj compus din modalităţi 
folosite drept cuvinte, ca elemente care pot 
fi despărțite de compoziţiile care le-au cu- 
prins încît să iasă de sub incidenţa califică- 
rilor de manierism sau eclectism. Astfel, 
modul de a obţine contrast cu senzaţie de 
străluciri obiectuale „poate fi considerat ca 
element de limbaj. În această privință, di- 
rectia „hiperrealistă“ este infirmă în ce pri- 
veşte unele scopuri pe care şi le-au propus 
pictorii care o slujesc cu migală. Printre 
efectele cele mai puternice de hiperrealism 
ar fi şi acela de redare a strălucirilor de la 
suprafaţa obiectelor şi a strălucirilor din 
obiectele transparente, care, în realitate, în 
majoritatea cazurilor, nu se produc pe su- 
prafetele sau în volumele transparente re- 
prezentate. Aceste fenomene sînt cunos- 
cute, dar folosirea perspectivei naturaliste 
pentru aşezarea strălucirilor la locul efectu- 
lui maxim dă rezultate palide în raport cu 
realitatea şi depărtate de pretențiile hiper- 
realiste. Pictura bioptică permite atit aşeza 
rea strălucirilor în poziţii naturaliste cu 
efect maxim, cit şi amplificarea senzatiilor 
atunci cînd modalităţile “sint transpuse în 
hiperspatiu sau antisnatiu. 

Concluzionind asupra unor aspecte mai 
semnificative ale picturii bioptice, precizez 
în primul rind că noţiunile de hiperspatiu, 
antispatiu plastic şi bispatiu folosite in 
această prezentare rezumatică trebuie con- 
siderate că, deocamdată, au sens, în subor- 
donarea lor faţă de titlul „pictură bioptică“, 
şi sînt definite plecind de la senzaţii care se 
instalează cu certitudine. Aceste noţiuni 
privesc unele mijloace în pictură care, în- 
drăznim să credem, pot fi considerate ince- 
putul unui filon bogat de exploatare, în ree- 
ditare la virste mature, a unor procese de 
formare a spaţiului genetic, reeditare ce ar 
avea loc însă în situaţia unor valoroase po- 
sibilitati de introspectie. Ceea ce pare tot 
atit de important în această pictură este 
faptul că, plecind şi de la concepte topolo 
gice, se oferă metode de a ne introduce în 
noi forme spatiale, creind totodată o mai 
bună înţelegere în triunghiul marcat de bor 
nele topologie-psihologie-plastică. Cu unele 


(Continuare în pag. 38) 
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ici activitatea în organizaţii, nici 

munca, nici viata socială în ansam- 

blu nu ar fi posibile dacă nu ne-am 

conforma cerințelor formulate de 
șefii ierarhici, de cei cu autoritate şi presti- 
gu, dacă nu am asculta sfaturile părinţilor, 
rudelor şi prietenilor, dacă am rămine surzi 
la îndemnurile inteleptilor. Complianta, 
aşadar, face parte din viata noastră de zi 
cu zi. Să vedem ce realitate acoperă ea, ce 
factori o condiţionează, în ce împrejurări 
oamenii realizează comportamente de con- 
formare la sfaturi, îndemnuri, ordine şi în 
ce situaţii dau dovadă de noncomplianta 
comportamentală. 


Conformare şi complianţă - forme 
de influențare socială 


Să nu Fopliipdi conformarea cu con- 
formismul. În primul caz avem în vedere 
procesul de adaptare la o situaţie colectivă 
prin care individul se pune de acord cu cei- 
lalti, în cel de-al doilea ne gindim la o trasa- 
tură negativă de personalitate exprimată 
prin acceptarea necritică, neprincipială a 
ideilor, deciziilor, obiceiurilor, credințelor, 
opiniilor, modului de viaţă etc. Conformis- 
mul semnifică lipsa conştiinţei critice, ade- 
ziunea servilă, adesea formală, la tezele şi 
stările de lucruri depăşite. Transformarea 
revoluţionară a societăţii nu se poate rea- 
liza fără eliminarea conformismului. 

Spre deosebire de conformism, compor- 
tamentul de conformare constituie o per- 
manentaé a existenței umane. Ne confor- 
măm pentru că acordăm credit gindirii co 
lective, mai ales cînd nu avem repere 
obiective pentru judecatile noastre evalua 


tive. In urmă cu o jumatate de secol, psi: 
hosoci | american de origine turca 
Muzafer Sherif a demonstrat acest adevar 


printr-o serie de experimente ingenioase. A 
utilizat „efectul autocinetic“ (iluzia deplasă- 
rii unui punct luminos proiectat pe un 
ecran într-o încăpere complet întunecată ). 
Subiectii de experiment, studenţi la Univer- 
sitatea Columbia, fără a cunoaşte scopul 
adevărat al experimentului, au fost puşi în 
“op de a aprecia amplitudinea şi direc- 
tia deplasării punctului luminos, care in 
realitate era fix. Aprecierea s-a făcut o 
dată individual şi-a doua oară în condiţiile 
presiunii opiniilor grupului. S-a constatat că 
fiecare subiect are o „ecuaţie“ personală, 
un mod propriu de evaluare a mişcării au- 
ocinetice, stabilindu-g un ecart subiectiv. 
n condiţiile de grup, subiecţii tind să re- 
nunte la „ecuaţia“ personală, adoptind ca 
standard media evaluărilor grupului, con- 
formindu-se spontan opiniei colective. 
Concluziile experimentului au semnifica- 
tii mai largi, dincolo de aprecierea deplasa- 
rilor spaţiale ale punctului luminos. În viaţa 
de zi cu zi avem „ecuaţia“ noastră perso- 
nală de măsurare a omeniei, curajului, al- 
truismului, frumuseţii etc. Ne-am format 
etaloane de evaluare în procesul socializă- 
rii, al umanizării noastre, conform culturii 
în care ne-am născut si în care trăim. Sub 
influența opiniilor de grup, tindem adesea 
să renuntam la standa! proprii, preluîn- 
du-le pe cele colective. Inclinam să credem 
că nu-i frumos ce ne place, ci-i de admirat 
ce place celorlalţi, societăţii. Conformin- 
du-ne aprecierilor colective, dobindim un 
us de încredere în propriile noastre eva- 
uări. Cind conformarea se realizează ca 
urmare a unui ordin, a unei cerințe sau a 
unui sfat, avem de-a face cu ceea ce s-ar 
putea numi complianță comportamentală 


SEPTIMIU CHELCEA 


Preluind termenul de „complianță“ din 
limba engleză, am vrut sa eliminăm sensu- 
rile peiorative ale vechilor noţiuni de ,,supu- 
nere“, „ascultare“ sau „obedienţă“ cu care 
se opera pina acum. Complianta comporta- 
mentală are dimensiuni atit pozitive, cit şi 
negative. Urmăm sfaturile medicului, dar - 
unii dintre noi - ne încredem şi în tămădui- 
torii ocazionali sau în „predicțiile“ horosco- 
pului. Ne subordonăm autorităţii şefilor ie- 
rarhici, dar şi liderilor informali, care nu 
totdeauna ne orientează spre scopuri so 
cial dezirabile. 7 ; 

Viața în organizațiile sociale nu ar fi por 
bilă fara complianţă comportamentală. In 
acest sens, distincţia dintre „autoritatea 
epistemică“ şi „autoritatea deontică“, pro- 
pusă de filozoful elveţian Josef Bochenski, 
ne ajută să înţelegem mai bine problema 
compliantei. Din punctul de vedere al logi- 
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cii aplicative în perspectiva autorităţii deon: — 


tice, complianta comportamentală se pro- 
duce cind rezultatul actiunii este dorit de 
indivizi şi cînd aceştia cred că executarea 
directivelor ce le sint comunicate de o per- 
soană cu autoritate într-un domeniu precis 
delimitat reprezintă o condiţie a acestei 
realizări. 

Dar între ceea ce trebuie (deontos) şi 
ceea ce se întimplă în mod concret se adin- 
ceşte mai totdeauna o prăpastie. De aici şi 
tema noncompliantei comportamentale, 
abordată în ultimii ani tot mai insistent în 
cercetările de psihosociologie. Într-adevăr, 
ni se par foarte incitante întrebările: de ce 
unii ascultă de sfaturile primite si alti nu? 
De ce uneori respectăm prescriptiile, ordr 
nele, hotaririle şefilor ierarhici şi ale specia 
listilor, iar alteori nu? 

Precizările logicii analitice ne sint foarte 
utile. Pentru a ajunge la complianta com- 
portamentală sint necesare următoarele 
condiţii: purtătorul autorităţii să vrea şi să 
comunice efectiv, subiecţii să sesizeze şi să 
înţeleagă semnele (ordinele, sfaturile, în- 
demnurile etc.), să își dea seama că ele 
provin de la purtătorul autorităţii şi să ad- 
mită că urmind indicaţiile se ating obiecti- 
vele urmărite. Totuși, de atitea ori vedem 
ce-i bine şi facem cu totul altfel! 


Tipul statului medical 


Medic antituberculosă 
| Antibiotics 
Psihiatrică 
| Alte tipuri 


Dietă 
Alte sfaturi medicale 


Manifestarea compliantei 
comportamentale în vederea 
menţinerii stării de sănătate 


A da curs sfaturilor medicale înseamnă 
a pretui sănătatea ca pe suprema valoa- 
re-mijloc: fără sănătate, bucuria vieţii se 
împuţinează. Cine nu recunoaşte aceasta?! 
Şi totuși, citi dintre noi urmăm sfaturile 
medicului, prescriptiile de prevenire a îm- 
bolnăvirilor sau tratamentul preconizat? 
Respectarea regulilor de igienă corporală si 


OMUL ȘI ACȚIUNEA SOCIALĂ 
Complianta comportamentală 


a muncii, regimul alimentar, viata raţională, 
evitarea abuzurilor - toate ne sînt reco- 
mandate, le recunoaştem importanța, dar 
nu le respectăm decit parţial sau deloc. De 
ce? ipoteza cost-beneficiu ne sugerează 
o posibilă expicane, SOE dintre road si 
beneficiu  reglea pr il, complianta 
comportamentala. Medicii ar trebui să se 
bazeze într-o mai mare măsură pe capaci- 
tatea pacienţilor de a analiza raportul din- 
tre costul şi iciul compliantei. Aceasta 
presupune furnizarea informaţiilor de către 
specialişti nu numai Într-un volum cores- 
punzător, dar şi într-o manieră accesibilă. 
S-a constatat că, din diferite motive, expli- 
caţiile medicale ramin de neînțeles majori- 
tăţii pacienţilor. Capacitatea de persua- 
a a pian gg factori de perso- 
tate în ceea ce îl priveşte pacient, 
unele caracteristici BCE ee ăla conditio- 
nează conformarea față de recomandările 
Ru, păstrarea sau redobindirea stării de 
e. 

Cercetările psihosociologice au relevat 


stenta unei corela irg aprecierea cali- 
tății consultatiei şi urmare : 
cripțiilor terapeutice. (V. Francis, 1969), 
Cu cit este mai satisfăcut pacientul de cali- 
tatea consultatiei medicale, cu atit com- 
plianta este mai puternică. Pacienţii nemul- 
tumiti de felul în care au fost consultaţi 
dau dovadă de noncomplianță comporta- 
mentală, ignoră prescripțiile medicului. Se 
înregistrează diferențe în ceea ce priveşte 
complianta pacienţilor după cum este 
de o terapie de lungă sau de scurtă 
durată. Cind se prescrie o dietă tndelun- 
gată, doar 25 pină la 55% o urmează. Pe 
termen scurt complianta are valori sporite. 
Totogi ee atrag atenţia asupra se 
rio problemei noncompli i en- 
tior. Unele cercetări (D plantei aA. 
J.D. Watkins, 1967) asupra comphantței 
diabeticilor, hipertensivilor şi cardiacilor 
arată că doar 40-70% din pacienți respectă 
regimul alimentar. Complianta preventi- 
vă se plasează la cote şi mai scăzute. 
Chiar medicatia prescrisă este „uitată“ de 
aproape jumătate din cei aflaţi în trata- 
ment. Făcind bilanţul unui număr de 68 de 
studii asi noncompliantei pacienţilor, P. 
Ley (1977) prezintă următorul tabel: 


Procentul pacienților care au urmat sfatul 
medicului 


Din acesta rezultă că nonconformarea la 
prescripţiile medicale este mai răspîndită 
decit ne putem aştepta, dacă avem în ve- 
dere că In anumite cazuri doar unul din 
zece pacienţi urmează indicaţiile de specia- 
litate. Sigur, cercetările invocate s-au reali- 
zat în alte zone socio-culturale, dar pro- 
blema are rezonanță mai rală. Nu spu- 
nea Schopenhauer ca: „Inţelepţii tuturor 
timpurilor au dat totdeauna aceleaşi po- 
vete, iar nebunii - marea majoritate a tutu- 
ror timpurilor - au raspuns totdeauna cu 
aceleași fapte, adică prin fapte contrarii“?! 
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u mai este de mult și pentru 
nimeni un secret faptul că 
energetica nucleară este, la 
ora actuală, atuul major pe 
care se bazează strategia combaterii 
efectelor crizei mondiale a hidrocar- 
burilor fosile. In prezent se afla in 
funcţiune in intreaga lume peste 385 
de centrale nuclearo-electrice care 
însumează o putere instalată totală 
de 400 000 MWe 
Unele {ari iși asigură pe această 
cale o importantă cotă-parte din ba- 
lanta lor energetică. Astfel, in Franța 
această cifră se situează la 65%, in 
timp ce în Finlanda, Suedia și Elve- 
tia ponderea energiei nucleare 
atinge și depășește chiar 40%. Alte 
numeroase unități de producție se 
află in faza de construcţie sau de 
proiectare pe cele mai diferite meri- 
diane si paralele ale Terrei. Numai 
in Franţa se construiesc actual- 
mente 17 noi centrale nucleare a că- 
ror putere totală va fi de 40000 
MWe. 
Pe intreg globul, energetica nu- 
cleara se află in plin proces de ex- 
pansiune rapidă. 


În perspectivă, 
o criză a uraniului? 


Şi totuşi, euforia iniţială cauzată de 
această situaţie este puternic temperată de 
unele inconveniente majore ale proceselor 
de fisiune nucleară. Nu ne vom referi aici 
la riscurile de poluare radioactivă generate 
de eventualele accidente la centralele nu- 
clearo-electrice sau de acumularea unor 
deşeuri cu un înalt grad de activitate şi al 
căror „timp de viata" este de ordinul zeci- 
lor de mii de ani. Ceea ce îi framinta pe 
specialişti - şi aceasta este o problemă mai 
puţin cunoscută de publicul larg - este 
acoperirea necesarului de materii prime 
pentru dezvoltarea energeticii nucleare. 

ntr-adevăr, studii aprofundate au dat la 
iveală faptul că rezervele de „combustibil 
nuclear“, mai precis de uraniu fisionabil, 
sint departe de a putea acoperi solicitările 
tot mai largi, prezente şi de perspectivă, 
ale civilizației noastre. Experții au inventa- 
riat, pînă la ora actuală, zăcăminte de ura- 
niu ce se ridică la un volum total de cca 
2,6 milioane t şi este putin probabil că alte 
descoperiri majore să modifice substanţial 
această cifră. Or, la ritmul actual de con- 
sum şi tinind seama de necesarul de uraniu 
mereu în creştere în anii următori, „zes- 
trea“ energetică nucleară de fisiune a Ter- 
rei se va epuiza încă înainte de mijlocul se- 
colului XXI. Vom asista deci, nu peste 
multă vreme, la o criză a uraniului, similară 
celei a petrolului? Şi aceasta în momentul 
în care majoritatea statelor lumii se vor fi 
profilat pe energetica nucleară? 

Desigur, în întreaga lume se fac ample 
eforturi pentru punerea la punct a unor 
procedee de producere a energiei electrice 
cu ajutorul proceselor de fuziune nucleară. 
Ele ar avea avantajul că nu eliberează decît 
în foarte mică măsură deşeuri radioactive. 
Pe de altă parte, baza de materii prime 
pentru energetica nucleară de fuziune ar fi, 
practic, nelimitată, izotopii hidrogenului - 
ieuteriul şi tritiul - fiind disponibili în canti- 
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CHIMIA ÎN PRAGUL SECOLULUI XXI 


Una dintre cele mai dificile probleme de perspectivă este asigurarea „combustibilului 
necesar energeticii nucleare de fisiune aflata in plin proces de expansiune pe cele mai di- 


ferite meridiane și paralele ale Terrei. 


tati uriaşe în apele Terrei. Dar dacă dificul 
tatile tehnice majore ce se opun rezolvării 
cu succes a problemei vor întirzia mult 
data intrării în funcţiune a primei centrale 
de fuziune, aminind-o dincolo de limita de 
timp la care uraniul va mai fi accesibil? 


O resursă neaşteptată: 
apa mărilor 


Unii specialişti nu ezită totuşi să emită 
prognoze optimiste. Ei atrag atenţia asupra 
faptului că omenirea are la dispoziţie un 
imens zăcămint de materii prime foarte pu 
tin explorat şi aproape deloc utilizat. Este 
vorba despre apa mărilor şi oceanelor în 
care se află o mare varietate de resurse, 
inclusiv metale. Printre ele şi uraniul! 

ntr-adevăr, analize multiple efectuate în 


ultima vreme au demonstrat că în mări şi 


oceane se găseşte o cantitate totală de 
peste 4 000 milioane t de uraniu. In compa- 
ratie cu resursele accesibile pe uscat, 
aceasta reprezintă un volum de cca 1 500 
de ori mai mare. Aşadar, această neastep- 
tată resursă nu trebuie decit adusă în cir- 
cuitul economic pentru a prelungi cu un 
ordin de mărime corespunzător durata de 
viaţă a energeticii nucleare de fisiune. 
Din păcate, lucrurile nu sînt chiar atit de 
simple. Aceiaşi specialişti notează faptul că 
uraniul din apa mărilor nu atinge decit o 
concentraţie foarte scăzută. Astfel, comple- 
xul tricarbonatat al metalului fisionabil - 
aproape singura formă de existenţă a sa în 
soluţia salină a oceanului planetar - se ri- 
ică abia la nivelul de 3 părţi la un miliard. 
cuvinte mai simple, aceasta înseamnă că 
3 g araniu sînt dizolvate în nu mai puţin de 
3 : 10° g apă, adică in 3 000 t! Din însăși 
această constatare rezultă şi dificultăţile 
majore legate de extragerea ,,combustibilu- 
lui nuclear“ din zăcămintul extrem de să 
rac pe care îl constituie „continentul albas 
tru“. Valoarea energiei consumate pentru 
prelucrarea chimică a unei cantităţi atit de 
mari de soluţie salină o va depăşi cu mult 


pe, cea înglobată în materialul fisionabil 
În ciuda acestor premise deloc promita 
toare, speculaţiile teoretice mai inti, iar 
apoi şi experimentele practice nu au întir- 
ziat să apară. Motivele? Tot calculele arată 
că în fiecare kilometru cub de apă marină 
se află dispersate 3,4 t de uraniu, adică o 
cantitate ce justifică din plin interesul eco- 
nomic al oricărui potenţial beneficiar. Pro- 
blema care se ridică este doar cum ar pu- 
tea fi extrasă această cantitate, dat fiind că 
o insjalatie de tratare capabilă să prelu- 
creze' 1 km? de apă de mare într-un an ar 
trebui să aibă un debit constant de absorb 
tie, la intrare, de cca 2 milioane | pe minut. 


Procedee de extracţie 
neconvenţionale 


Desigur, în asemenea condiţii nu se pune 
problema pompării acestui imens volum de 
apă în reactoare chimice clasice gi a preci- 
pitării compuşilor de uraniu cu ajutorul 
reactivilor obişnuiţi. Unui asemenea obiec- 
tiv i se opun nu numai factori de ordin eco- 
nomic, ci şi cei ecologici, apa prelucrată fi- 
ind poluantă pentru mediul marin. De 
aceea, din arsenalul metodelor de extracţie 
practicate de chimisti nu rămîn la dispozi- 
tie decit extracția cu solvenţi sau cea prin 
schimbul ionic. 

Prima dintre ele presupune transferul 
substanţei de extras din soluția apoasă 
într-un mediu lichid organic, într-un sol- 
vent. Aici ea se va acumula continuu, atin- 
gind concentraţii mult superioare celor din 
soluţia iniţială. Apoi, substanţa utilă respec- 
tivă va fi trecută din nou în soluţie apoasă 
şi recuperată pe căi obişnuite. Pentru ura- 
niul marin, deşi metoda este teoretic ope- 
rantă, ea implică numeroase impedimente: 
consumul de energie este şi în acest caz 
extrem de ridicat, solventii organici sînt de- 
parte de a fi ieftini şi, în plus, există mari 
riscuri de poluare a mediului înconjurător. 

Cea de-a doua metodă face apel la sub- 
stantele capabile să absoarbă fizic ionii 
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produs de Recoop - este destul de 

simplu: pe o tablă caroiată, doi juca- 

tori aşază pe rind piese de două cu- 
lor: (fiecare de culoarea sa), cite una la fie- 
care mutare. Cel care aliniază primul trei 
piese proprii pierde partida. Alinierea 
poate fi realizată pe orice direcţie, orizon- 
tal, vertical sau oblic pe toate liniile paralele 
cu "'diagonalele tablei. 

Ca pentru multe jocuri constind în plasa- 
rea de piese pe o suprafaţă, şi de data 

aceasta al doilea jucător cîştigă dacă imită 
simetric fata de centrul tablei mutările ad- 
versarului atunci cînd se joacă pe table de 
dimensiuni pare. De aceea programul care 
urmează vă propune să jucaţi Triplet pe o 
tablă 7 x 7 şi, pentru a descuraja orice în- 
cercare de joc simetric, atunci joacă el pri- 
mul, mută de la început în centru. 

Deşi programul nu încorporează decit o 
singură idee strategică, anume aceea de a 
ocupa de fiecare dată locul în care adversa- 
rului i-ar fi cel mai avantajos să joace (ur- 
mărind, evident, să nu alinieze trei piese), 

| este redutabil atunci cînd joacă al doilea. 
ncercati. 


J ocul - prezentat si în setul FLEX, 


Un program BASIC pentru jocul 


10 cls: border 4: pap 6 

15 print flash 1; at 6,8; "TRIPLET“ 

20 for i= 1 to 15 

25 beep.1, int (rnd * 20) 

30 next i: pause 50 

35 print at 9,2; “Regulament: Cel care 
aliniază“ 

37 mă "Drimul trei piese pierde.“: 
poue 100 

40 dim a (7, 7): dica PT, 7): dim s $ (7) 

50 let s $ = “abcde! 

60 cls 

70 fori=1to8 

80 plot | 63+i * 16,39: AA 0,112 

85 fi= 8 then go to 90 

8? printat 1721, ĝi 

90. plot 79, 23+ * 16: draw 112. 0 

95 if i = 8 then go to 100 


dintr-o soluţie sau la asa-numitii „schimbă 
tori de ioni“. Ea constă în reținerea - fizică 
sau chimică - a substanţei de extras pe su- 
prafafa unui absorbant anorganic de ioni 
sau a unei răşini organice capabile să 
„lege“ chimic respectivul metal. Urmează 

E prune ah substanței de extras cu 
dorii unui efluent a 
cursul căruia i loc concentrarea respecti- 
vei pina re: aceasta este separată 


ta cazul mie y conţinut în apa de 
mare aceasta este singura metodă ce poate 
fi luată, de fapt, în considerare. Ea presu- 
pune aducerea în contact cu substanţele 
de retenţie insolubile a unui foarte mare 
volum de apă. Uraniul se va acumula în 
ele, atingi concentraţii superioare. Pen- 
tru a-l extrage de aici vor fi utilizate soluti- 
ile acide sau cele bazice, continind carbo- 
nati. Din concentratul obținut, uraniul va fi 


t, proces în 


97 print at 18, 9+2 * i; s $ (i) 
00 next i 

"110 plot 77, 37: draw 116, 0: draw 0, 116: 
draw -116, 0: draw 0, -116 

120 print at 20, 2; “Cine incepe (c= 
calc, x = juc)“; flash 1; “?“: pause 0 

130 ri d's = inkey S: beep. 1, 12: beep. 

140 if d $ = “c“ then let m = 1: go to 800 

150 let m = 2: pause 50: print at 20, 2; 
“Mutarea ta (al - g7)“; flash 1; “?“; 
flash 0; “(9 spaţii)” 

160 pause 0: let p $ = inkey $: beep. 1, 
20: print at 20, 21; pS 

170 pause 0: let t = val inkey S: let lin = 8 

t: beep. 1, 20: print at 20, 22; t 

180 if lin < 1 or lin > 7 then go to 200 

185 for r= 1 to 7 

187 if p $ = s S (rf then go to 220 

190 next r 

200 beep. 3, - 6: print at 20, 2; “Eroare 
(24 de spaţii)“ 

210 E gaat 60:go to 150 
t col = r 

oO ts an, col) < Oren, 99 ta; 200 

240 let a (lin, col) = 2 

250 for i = 1 to 5 step 2 


TRIPLET 


Dr. GHEORGHE PĂUN 


260 circle 71+col * 16, 159-lin * 16, i 
270 next i: wesc 10 

280 lett =0 

1290 fori = 1to7 

"300 if a (lin, ote MF 
310 next i 

320 if t = 3 then let w = 1: go to 650 
330 fori = 1to7 

340 if b (lin, i) < t then let b (lin, i) = t 
350 next i 

360 lett = 0 

370 fori=1to7 

380 if a (i, col) = 2 then lett =t +1 
390 next i 

400 if t = 3 then let w = 2: go to 650 
410 fori=1to7 

420 if bli, col) < t then let b(i, col) = t 
430 next i 


440 let t=0 

450 for i = -6to6 

460 iflin+i<lorlin+i>7orcol+i<1 
pe O tanen g ta AD 

470 if a (lin+i, col) then let t=t +1 

480 next i 

490 if t = 3 then let w = 3: go to 650 

500 for i= -6 to 6 


510 if lin+i < 1 or lin+i E a 
or col+i > then go to 530 
520 if b(lin+i, pats) < t then let b (lin+i, 


col+i) = 
530 next i 
540 let t = 0 
550 fori = -6 to 6 


560 if lin+i < 1 or lin+i > 7 or col-i< lor 
col-i > 7 then go to 580 
570 if a (lin+i, coli) = 2 then let t=t +1 


ÎNTRE JOCURI ȘI MATEMATICA 


640 go to 800 
650 print. at 20, 2; 


spaţii 
660 for i = 1 to 15 
670 bee p . 05, int (rnd * 30) 
680 next i 
690 for i = 1 to 5 step 2 
700 Coa flash 1; Tol + 16, 159-lin + 

1 

710 next i 
720 if Ara 1 then print at 20, 14; “(vest- 


es 
730 if E 2 then print at 20, 14; “(nord- 


740 if w = 4 then print at 20, 14; “(n. 
vest-s. est)“ 
750 w= 4 then print at 20, 14; “(n. est- 
t)“ 


760 pause 60: 60: pants at 21, 2; “Alt joc (d = 
a d: Pe 
770 en 0: g inkey $ = “d“ then go to 


780 sto 

800 print at 20, 2; “Mutarea mea‘; flash 
Tees flash 0; “(15 ae 

803 é > 1 then go to 

do Win i i let col = 4: go to 1170 


“Am ciştigat! (18 


810 forr =0to 2 
820 for re ditai 


830 forj=1to7 

840 ia (0, ) <> 0 then go to 1090 
850 if b (i, j) <> r then go to 1090 
860 let t= 0 

870 fork = 1to7 

toc ia ii gi a 
890 next 

900 if t = 2 then go to 1090 

910 lett=0 

920 fork = 1to7 

930 fae, J) = 1 then ket t =t + 1 
940 next k 

950 if t = 2 then go to 1090 

960 ktt=0 

970 for k = -6 to 6 ; 
980 if i+k < lori+k > 7orj+k< lor 


j+k > 7 then go to 1000 
990 if a (i+k, j+k) = 1 then let t=t +1 
1000 next k 
i A căt et RIIN 
1020 lett=0 
1030 for k = -6 to 6 
1040 if i+k < 1 or itk > 7 or j-k < lor 
j-k > 7 then go to 1060 
1050 if a (i+k, j-k) = 1 then let t = t+1 
1060 next k 
1070 if t = 2 then go to 1090 
1080 let lin = i: let col =j; go to 1170 
1090 next j 
1100 next i 
1110 next r 
1120 for i = 1 to 15 
1130 beep . 2, int (rnd * -10) 


1140 next i 

1150 print at 20, 2; “Ai cîştigat - nu mai 
am ce muta“ 

1160 to 760 

1170 let a (lin, col) = 1 


1180 print at 20, 14; “:“; s S (col); &lin 
1190 circle 71+col * 16, 159-lin * 16; 5 
1200 beep . 2, 10: go to 150 


transformat în oxid de uraniu utilizat în 


580 next i P.S. Programul, poa te fi uşor modificat 
rea per li pre oe ee cdti. +00 if t = 3 then let w = 4: go to 650 pentru aà ag nu Triple, ci Cvadruplet, 
dt sera ri n seca on Fanar “ai ificul. 000 for i = -6 to 6 adică un joc de genul „pierde cel care ali- 


tate (dar și spectaculozitate!)- gtiintificA i 610 if lin+i S hee Dri Au or cot S lor  niază primul patru piese proprii“. Evident.» 


; : col-i > 7 acest joc va dura mai mult si aveti șansa så 
mica Els ‘ate fi ai ong in br gi 620 if b ‘ey, rook i pi ie t then let b (lin+i,  gresiti mai des în acest răstimp, ceea ce 
ETATU. VEVO- sala „a tă ae col-i) = t poate face disputa cu calculatorul şi mai in- 

PETRE JUNIE 630 nexti teresanta... 
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INFORMATICĂ m 


Introducere în LISP « 


DAN TEODOSIU, 
student Facultatea de Automatică, /P.-Bucuresti 


a sfirşitul episodului precedent am 

folosit un prog pentru a ne „pro- 

cura“ o variabilă ajutătoare în inte- 

riorul unei funcţii (funcţia sum-N). 
Această metodă nu este elegantă şi este 
chiar incomodă atunci cînd dorim ca varia- 
bilele „noi“ să fie initializate la o anumită 
valoare, deoarece trebuie să folosim funcţia 
setq la începutul prog-ului. In acest sens 
se introduce funcţia let, care are următoa- 
rea formă: 


(let (var 1 vall..varn valn) 1...fm), 


unde vari sînt variabile care se vor lega în 
interiorul let la valoriile rezultate din evalu- 
area formelor vall...valn, respectiv. După 
legare, se evaluează succesiv formele 
fl...fm (în noul context) si se iese din let 
cu rezultatul ultimei forme evaluate (fm). 
De exemplu redefinim sum-N: 


(detun sum-N () 
(let (suma 0) 
(do i 1 (add? i) (<1 6) 
(setq suma (+ suma 1)) 
suma) r 
În unele situații este convenabil să se 
poată evalua mai multe forme în locul 
uneia singure (de exemplu în testul unui 
cond), iar una dintre acestea să întoarcă 
rezultatul formei „compuse“. Pentru 
aceasta există 3 funcţii LISP „înrudite“: 
progi are forma: (prog 1 f1...fn), unde 
f1...fn sint forme care se evaluează pe rind, 
reintorcindu-se rezultatul primei forme (f1). 
De exemplu: 


gina! (addi 1) seta j “2") (setq h3)) 


rog? este la fel ca şi progi, dar rein- 
miar renee ie de-a rm | tra (2), 
n este el ca şi progl, dar rein- 
atacă rezultatul ultimei forme fn. De reti- 
nut că „familia“ de progx nu are nimic co- 
mun cu prog decit o asemănare de nume. 

Am văzut mai sus că există modalităţi 
prin care o funcţie nu se mai întoarce de 
unde a fost apelată, ci controlul execuţiei 
programului este dirijat către un alt punct, 
specificat explicit (go) sau implicit (re- 
turn). Acest „control nestandard“ al exe- 
cutie: programului (după cum mai este nu- 
mit) este o tehnică relativ frecvent utilizată 
pentru rezolvarea unor anumite probleme 
(cu toate că, cel putin în principiu, s-ar pu- 
tea scrie funcţii echivalente care să nu folo- 
sească această opțiune: aceste funcţii ar fi 
însă inutil de complicate). Pentru a se evita 
folosirea prog în acest scop (care, după 
cum am spus, este cvasiinterzis), s-au in- 
trodus o pereche de funcţii speciale catch 
şi throw. Prima dintre ele are forma: 

(catch form el...en), unde form este o 
formă, pe care catch o evaluează şi al că- 
rei rezultat fl întoarce, iar el...en sint eti- 
chete (seamănă cu cele din prog!), neeva- 
luate; etichetele pot lipsi, eventual. Functia 
complementară este: 

(throw form et), unde form este o forma, 
iar et este o etichetă (opțională). Funcţiile 
se comportă în felul următor: catch evalu- 
ează forma „form“: şi reîntoarce rezultatul 
acesteia, în cazul în care în interiorul for- 
mei nu a fost evaluat în throw. De exem- 
plu: 

—(catch ' a etl et2 etich) 
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În momentul în care se evaluează un 
throw (ceea ce are sens numai în interio- 
rul unui catch activ la acel moment), con- 
trolul execuţiei programului revine în catch 
-ul respectiv (care vom vedea imediat), 
acesta din urmă returnind imediat valoarea 
formei form din throw, evaluată în contex- 
tul acestuia din urmă. Un exemplu va de- 
mistifica cele de mai sus. La care catch 
„sate“ throw? Regula este următoarea: un 
catch fără etichete „prinde“ orice throw. 
Un throw fără etichete este „prins“ (sare 
la) numai de către un cateh fara etichetă, 
Un catch cu etichete prinde numai un 
throw a cărui etichetă face parte din eti- 
chetele sale (ale catch-ului). Exemple: 


—(catch (throw “1”)) 
“wo 


Forma evaluată în catch este (throw 
“1 care pur şi simplu „aruncă“ valoarea 
“1 ce este prinsă de catch-ul fără nici o 
eticheta (acesta putind prinde, după cum 
s-a spus, orice throw). 

De remarcat că dacă încercăm: 


— (catch (throw “1” etich) eti et2 et3) 


vom obtine un mesaj de eroare, deoarece 
throw-ul respectiv nu pas fi prins de că- 
tre catch (etich nefacind parte din mulți- 
mea etichetelor catch-ului, etl et2 et3). 

Un exemplu mai complicat: să scriem o 
funcţie care să aibă ca argument o listă si 
să reîntoarcă valoarea produsului tuturor 
numerelor de pe toate nivelurile acestei 
liste. De exemplu: 


(Urmare din pag. 34) 
rezerve, metodele picturii bioptice pot fi 
aplicate, de asemenea, în sculptură, cine- 
mat e şi televiziune, domenii în care 
am efectuat încercări cu rezultate pozitive, 
ca și în holografie 

După cum se ştie, distrugerea în pictura 
modernă a iluziilor spaţiului perspectiva! 
naturalist, prin obligativitatea de a trăi cu- 
paani labile de perceptie-reprezentare în 
aţa picturii de tip „plan-spațiu“, a provocat 
declanşarea de noi seturi de iluzii care au 
condus la considerente în psihologie gi la 
transpuneri din topologie. In mod asemana- 
tor, pictura bioptică creează alte noi seturi 
de iluzii, cu rara de a extinde încă 
fondul acumulărilor de esență (poate par- 
tial categoriale) din procesul perceptie-re- 
prezentare. Un exemplu de pictură biopti- 
că (vezi figura) este tabloul compus sub 
formă de triptic dispus pe verticală, respec- 
tiv compus din trei cimpuri, pictate unu! 
sub altul, pe care, în cadrul acestei 
descrieri sumare, le vom numi în ordine: 
cîmpul 1, II şi Il. Prin dispozitivul bioptic se 
realizează suprapunerea senzorială a infor- 
maţiilor transmise de ochiul sting cu cele 
transmise de ochiul drept, de la iuni I 
și Il şi totodată a celor parvenite'de la cim 
purile Il şi IIl, cimpuri pictate astfel încît să 
rezulte efectele descrise mai sus. Dispoziti- 
vul optic (bioptic) este de construcție rela- 
tiv simplă şi îndeplinește condiţiile impuse 
aparatelor optice binoculare folosite curent 
în știință, tehnică, agrement etc. și este 
cunceput să fie fixat într-un suport, partea 
frontală a dispozitivului fiind așezată în 
dreptul ochilor observatorului, la o distanţă 


n Dă ii lea că 


(xyz ' (1 2(3 (4) 5) 
120 


Recursiv, o definim foarte simplu: 


(defun xyz (1) 
(cond ((numberp 1) 1) 
(Inul 1) 1 


) 
(( (xyz (car 1)) (xyz (cdr 1) 


Explicati la ce serveste testul (null 1) 
(dacă nu ştiţi, încercaţi să vedeţi cum „lu- 
crează“ xyz pe o listă simplă, de un ele- 
ment). Această funcţie este, în unele ca- 
zuri, foarte ineficientă. Dacă un element pe 
unul din nivelurile listei este 0, nu mai are 
rost să le înmulţim pe celelalte, produsul fi- 
ind oricum 0. lată cum putem să rezolvăm 
problema prin control „nestandard“ al exe- 
cutiei (încercați altfel, cu control „stan: 
dard“, pentru a vă exersa răbdarea): 
(defun xyz (1) 

(catch (xyz! 1) zero)) 

(defun xyz1 (1) 
(cond ((numberp 1) (cond {(zerop 1) 
aw (throw 0 zero)) 


(nuliit 1) 1} 
(f (xyz (car 1)}) (xyz (cdr 1) 


xyz va returna acum o „imediat“ ce de- 
tectează un element nul, fară a mai face 
restul înmulțirilor. 

Avem la papanje în acest moment un 
subset important de primitive (funcţii pre- 
definite) ale limbajului LISP; putem da solu- 
tii recursive sau iterative. Exerciţiile de 
pînă acum au fost foarte simple şi oarecum 
„nefirești“ (artificiale). Acest lucru se dato- 
rează faptului că nu avem la dispoziţie sufi- 
cientă piere de exprimare în LISP; înce- 
pind din numărul viitor, exemplele vor fi 
mult mai complexe. tiul nu ne va per- 
mite explicarea lor la acelaşi nivel de deta- 


liu ca și pînă acum; de aceea este reco- ` 


mandabil să intelegeti cum funcţionează 
toate cele expuse pină la acest moment. 


de 10-15 cm. Ca dispozitiv s-a adaptat un 
sistem optic cunoscut, din cele mai simple, 
care permite să se pia cu unul din 
ochi direct, iar cu celălalt prin interpunerea 
unui cuplu reflectant. 

Procedeele rise mai sus, deşi prin 
conţinutul lor ar putea fi în atenţia psiholo- 
gei experimentale, au fost totuși gindite 
pentru asocierea la mijloacele picturale 
existente, ca noi posibilităţi de comunicare 
plastică, şi pledez pentru a se considera 
aceleaşi relaţii între investigaţiile psiholo- 

ice şi cistigurile plastice, ca în pictura mo- 
rnă. Sper ca primele picturi, deja prega- 
tite, să reziste convergentei de explorare a 
specialiştilor, cel putin pina la parvenirea 
lor în zona de interes al artiștilor plastici. 
Am arătat mai sus că pictura bioptică are 
sens şi ca pictură convenţională (de exem- 
plu ca pictură „plan spaţiu“), dar că efec- 
tele esenţiale apar la privirea prin dispoziti- 
vul bioptic. Faţă de pictura convenţională, 
pictura bioptică apare, în ce priveşte efec- 
tele, în raportul de la general la particular. 
Necesitatea folosirii dispozitivului bioptic ar 
putea provoca retineri, dar omul, pentru a 


[| 
` 


ieşi din obişnuit, privește prin multe mij-. 


loace, unele cu consecințe importante pen- 
tru știință. Se priveşte prin microscop, se 
priveşte prin telescop, se privește... prin 
pure cheii (evident cu implicatii morale). 
ezenţa aparatului va provoca poate în- 
doieli, dar el este o „gaură a cheii“ într-o 
uşă masivă şi blocată spre o lume a spaţii: 
lor, uşă care, poate, ni se va deschide larg 
prin mijloacele tehnice ale unui viitor mai 
pet sau mai puțin îndepărtat, dar Ruve 
u. 
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Incendiul nu este înfricoșător 
dacă obiectivul este echipat 


cu instalaţia cu radioizotopi 
RUPI-1 


INSTALATIA RUPI-1 se fise nge printr-o sensibilitate 
înaltă continuă la fum (de orice fel). La apariţia acestuia, 
INSTALAŢIA RUPI-1 lansează semnale sonore şi vizuale de 
alarmă şi cuplează dispozitivul extinctor şi dispozitivul de 
siguranţă. 

INSTALAŢIA RUPI-1 este completată cu un pupitru de 
recepţie control PPK-2; un avertizor cu radioizotopi pen- 
tru apariţia fumului RID-6M; un dispozitiv exterior de 
semnalizare optică şi o sondă-extractor. 

INSTALAŢIA RUPI-1 controlează continuu starea siste- 
mului de semnalizare si a buclelor. 

INSTALAŢIA RUPI-1 este concepută pentru o functio- 
nare neîntreruptă timp de 24 de ore şi nu are nevoie de 
surse de alimentare suplimentare. 


Exportator: 


TM vi Dag rag 
U.R.S.S., 121200, Moscova, 
Smolenskaja-Sennaja pi., 32/34 
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VULCANII — REZERVOARE DE APĂ 
POTABILĂ! 


În multe zone aride ale Terrei, stocarea apei potabile 
provenite din precipitaţiile anotimpului ploios reprezintă 
o problemă deosebit de dificilă. Rezolvarea ei implică 
cheltuieli ridicate pentru construirea de rezervoare de 
mare capacitate, precum şi pentru întreținerea si prote- 
jarea acestora. 

lată insă ca un experiment inedit deschide noi per- 
spective in acest domeniu. Astfel, in Insulele Canare, la 
nord de Tenerife, a fost realizat un imens rezervor de 
apă potabilă, cu o capacitate de 825 000 m°. El este 
constituit, de fapt, din craterul unui vulcan stins, Taco. 

Ideea de a apela la cavitatea naturală a muntelui, ori- 
cit de ingenioasă ar fi ea, nu s-ar fi dovedit eficientă in 
absenţa... tehnicii polimerilor. Intr-adevar, imensa supra- 
fata interioară a rezervorului trebuie impermeabilizată. 
Or, acest lucru ar fi fost destul de dificil de realizat cu 
mijloace clasice. De aceea s-a apelat la o țesătură din fi- 
bre sintetice de tip „Trevira“, fabricată in R.F.G. Ea este 
rezistentă la solicitări mecanice și la acțiunea microor- 
ganismelor și, în plus, se poate suda termic cu multă 
ușurință. 


Inspirindu-se din lucrările celebrului cercetător francez Michel 
Jouvet, citiva neurologi ai Universităţii din Harvard au izolat o 
substanţă capabilă să inducă somnul. Ei au folosit în acest sens 
stimularea anumitor celule ale sistemului imunitar, implicate de 
altfel în lupta împotriva infecțiilor. Conform opiniei autorilor, 
această descoperire ar permite să se înțeleagă starea de somno- 
lenté excesivă în perioadele în care mecanismele imunitare 
„luptă“ pentru combaterea unei infecţii. 


lată cel mai vechi joc de șah descoperit pină acum în Eu- 
ropa (datează din secolul al XII-lea și a fost găsit intact de 
arheologii francezi în localitatea Noyon din departamentul 
Oise). A fost lucrat din corn de cerb de un meşter necu- 
noscut cîndva, în evul mediu. Toate piesele au aceeași cu- 
loare, diferentiindu-se prin niște crestături de mici dimen- 
siuni executate de o parte și de alta a figurinelor. O altă 
deosebire față de șahul actual: nu există regină, ci un vizir 
- sade de netăgăduit, consideră specialiștii, al influenței 
arabe. 


Sint legume gustoase și deosebit de hrânitoare, dar putin cu- 
noscute în afara patriei lor de origine. Incepind cu anul în curs, 
ei cresc şi fructifică şi în serele Institutului de Fiziologie Vegetală 
al Academiei de Ştiinţe din R.S.S. Tadjikă. Recolta obtinuta este 
neobişnuit de bogată: fiecare plantă a produs între 250 şi 400 de 
castraveți, în greutate de 500-600 g fiecare. Experimentele ce se 
fac în sere cu acest nou soi de legume au ca scop aclimatizarea 
şi introducerea lor în cultura mare. 


Un nou sport a fost lansat recent de ca 
tre un entuziast sportiv francez, Daniel Sis 
ter. Este vorba despre schiul practicat pe 
pantele de nisip, mai abrupte sau mai do- 
moale, ale pustiului din Peninsula Arabia. 

Aici, în apropiere de localitatea Liwa, 
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, a avut 
loc prima demonstraţie de schi pe nisip, cu 
participarea unor cunoscuţi sportivi din 
mai multe tari ale lumii, în frunte cu multi- 
plul campion mondial Georges Baetz. 
Aceştia au fost pur şi simplu incintati de 
condiţiile pe care le oferă nisipul fin al de- 
şertului clasicului sport montan de iarnă. 
După aprecierea lor, pirtia de nisip are 
consistenţa celei cu zăpadă pulverulentă 
adincă, proaspătă. Aceasta înseamnă că 
atit la slalom, cit si la coborire nu se pot 
atinge viteze mari de deplasare; sînt mult 
solicitate în schimb cunoştinţele tehnice. 

Noul sport prezintă totuşi şi un dezavan- 
taj. Cei-care îl practică - asa cum a arătat 
experimentul de la Liwa - sint obligaţi să 
consume mari cantități de apa: cel putin 
opt litri pe zi de persoana! 


Cunoasterea tendintelor modificarii cli 
mei oricărui mare oraş se dovedeşte un 
fapt însemnat pentru planificarea corectă a 
dezvoltării economice a acestuia. Aseme 
nea schimbări sînt cercetate de specialiştii 
de pretutindeni. În cazul capitalei sovietice 
- Moscova - revista „Meteorologia şi hi- 
drologia“ nr. 1/1987 semnalează urmatoa- 
rele modificări ale climei pe parcursul ulti- 
mului secol (1881-1980); în tot acest timp 
s-au înregistrat continue creşteri ale canti- 
tatii de precipitaţii anuale. In anii '80 ai vea- 
cului trecut, cantitatea de precipitaţii a to- 
talizat 550 mm/m?, iar în anii '70 ai secolu- 
lui nostru a ajuns la 700 mm/m? Faptul 
acesta poate fi explicat prin sporirea con- 
centratiei de aerosoli, ceea ce, la rîndul 
său, se află in strinsa legătură cu poluarea 
atmosferei de către întreprinderile indus- 
triale şi cele de transport. S-a înregistrat in 
aceeaşi perioadă și o creştere a temperatu 
rii medii anuale, ca rezultat al activităţii in- 
dustriale și al pierderilor de căldură din lo- 
cuinte şi clădiri publice în timpul iernii 


Poate parea ciudat ca fațadele clădirilor să fie placate cu materiale textile. Totuşi la In- 
stitutul de cercetări științifice şi tehnologice „Veda“ din Sofia a fost creat un material, ,,Fo- 
lin“, destinat acestui scop, constind din mai multe straturi de textile din fibre sintetice ne- 
tesute, lianti si pigmenţi. Fiind deosebit de rezistente la intemperii și în acelaşi timp deco- 
rative, plăcile din acest material protejează și înfrumuseţează elementele de faţadă ale cla- 
dirilor. Utilizind „Folin-1“ şi ,,Folin-2* (deosebirea dintre ele constă în grosime, care este 
de 0,54 şi respectiv 0,76 cm), se reduc considerabil cheltuielile de finisare, noile materiale 
fiind aplicate pe pereţi încă la „fabrica de case“ sub un control de calitate foarte strict. 

Incercat din punct de vedere al elasticitatii, impermeabilităţii, rezistenţei etc., noul mate- 
rial de construcţie a dovedit calităţi excepţionale. 
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Fotografia înfăţişează un „jaw“, adică un fel de „maxilar“ ser- 
vohidraulic gigantic, destinat testării unei largi game de materiale 
textile industriale cu aplicaţii ce pot merge de la capitonarea ma- 
şinilor pina la ancorarea instalaţiilor petroliere sau izolarea nave- 


lor spat le. Construită pentru „Industrial Textile Testing Cen- 
tre“ 


niversitatea Leeds din nord-estul Angliei, maşina poate 
testa produse de maximum 0,5 m lăţime şi 4,5 m lungime, care, 
prinse între cele două braţe masive de 8 t, sînt supuse la o forţă 
de 200.tf ce poate fi reglată după dorință. În timpul perioadei de 
lucru se simulează efectul la care este supusă, de exemplu, o bu- 
cata de material cînd este în legătură cu o instalaţie în mişcare 
(ce poate oscila cu o frecvenţă de pina la 10 Hz!) sau țesătura 
unui... aerostat. 


sale. 


4 


iul forţelor funda- 


Vehiculul computerizat din imagine, conceput la o universitate 
britanică, este destinat diagnosticării capacităţii de remorcare a 
tractoarelor agricole. El este echipat cu instrumente sofisticate 
ce pot încerca tractiuni de pina la 75 kN la viteze de 10 m/s. 
Aşezat într-o cabină a vehiculului (vezi fotografia), cel care efec: 
tuează măsurătorile poate varia forţa de tracţiune, obţinînd date 
asupra relaţiei dintre aceasta şi consumul de carburant de la un 
microprocesor cuplat cu un display şi o imprimantă. Cu'ajutorul 
unui echipament auxiliar pot fi făcute şi determinări pentru zgo- 
mot, 


Graţie utilizării rezonantei magnetice nucleare, o echipă 
de specialişti americani a reuşit să evidentieze în probele de 
singe prelevate de la 330 de subiecţi suferind de cancer anomalii 
metabolice foarte fine. Un pas în plus în depistarea tumorilor 
maligne? Da, dacă rezultatele preliminare vor fi confirmate! 


Ambrozia este o buruiană deosebit de dăunătoare şi mult ras- 
pindită în semânăturile din mai toate ţările europene. Pagubele 
provocate de ea agriculturii le depăşesc pe cele datorate oricărei 
alte buruieni anuale, în unele cazuri putind compromite întreaga 
recoltă. În plus, polenul florilor ei provoacă alergie la un număr 
foarte mare de persoane. 

Cercetătorii sovietici O.V. Kovaliov şi V.V. Vecernin au elabo- 
rat o nouă metodă, biologică, de combatere a acestui „duşman“ 
vegetal al culturilor agricole, şi anume cu ajutorul unui gindac 
mincător de frunze, Zygogramma suturalis, înrudit cu gindacul 
de Colorado. Rezultatele activităţii acestui „aliat“ al omului în 
lupta cu cele două specii de ambrozie (Ambrosia artemissifolia şi 
A. psilostachya) au fost studiate în parcele experimentale ocu- 
pate cu sparcetă (plantă furajeră leguminoasă). S-a constatat că 
după ce populaţia de insecte atinge o densitate așa-numită cri- 
tică - 5 000 de indivizi 1 mp - înaintează în valuri, cu o viteză 
de 3 m în 24 de ore. mi insectele se concentrează pe o 
zonă restrinsă, lată de 10 m şi lungă de 1,5 km. In urma lor, te- 
renul arată ca şi cum ar fi fost pirjolit de foc. Dar, spre deose- 
bire de combaterea chimică sau prin metode agrotehnice, distru- 

erea ambroziilor cu ajutorul gindacilor vargati mincători de 

aer nu dăunează în nici un fel mediului înconjurător, iar plan- 
tele cultivate eliberate de concurenţă dau recolte de 2-3 ori mai 
mari decit atunci cind cresc în tovărăşie cu buruienile amintite. 
Rămine de văzut dacă „aliatul“ nu va deveni „dușman“ atunci 
cind toate ambroziile vor dispărea, începind să consume plante 
utile omului. 


Cea mai recentă realizare din cadrul 
Centrului European de 
(CERN) este marele accelerator LEP, cir- 
cular (30 km în diametru), în care se cioc- 
nesc frontal două fascicule - unul de elec- 
troni şi altul de pozitroni - cu o energie 
nominală de 100 GeV per fascicul. Toate 
cercetările întreprinse la CERN vizează fi 
zica particulelor și st 
mentale care le leagă. În fotografie, detec 
torul de particule VAI în cursul asamblării 


Cercetări Nucleare 


ACE 
wAoG 


ELECTRONICE 


Din ce în ce mai mult magazinele de azi încep să fie dotate cu case electronice de mar 


cat, echipamente complexe cu multiple funcțiuni în cadrul procesului comercial; ele sint 
practic nişte microcalculatoare interconectate atit între ele, cit şi cu o unitate centrală 
care gestionează întreaga rețea. Un astfel de model de casă electronică de marcat apare, 
în imagine: este un model performant, cu posibilitatea de a fi folosit în magazinele cu 4 
sau 8 raioane. Are două imprimante de tip EPSON încorporate şi un afişaj dublu (unul 
obișnuit şi unul periscopic) pentru a înlesni citirea datelor de către cumpărător. In orice 
moment, vinzătorul sau casierul poate avea evidența operaţiilor efectuate, a banilor înca- 
sati şi a valorii mărfurilor disponibile pind la încheierea programului. Casa electronică de 
marcat poate fi reprogramată de către utilizator cu numele şi preţurile articolelor din raio- 
nul respectiv, oferind în orice moment siguranţă în funcţionare şi mai ales o evidenţă 
exactă asupra operaţiilor comerciale dintr-un magazin. 
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ESCALATOR GIGANTIC 


În Japonia, în apropiere de Tokyo, a fost 
instalat şi dat în funcţiune cel mai lung es- 
calator ce funcţionează în aer liber. Lungi- 
mea lui este de 88,6 m şi transportă, spre 
un parc de cultură şi odihnă, cu o viteză 
de 30 m/minut, pină la 9 000 de pasageri. 


O SURIOARĂ 
PENTRU LUCY 


Cu numele de Lucy, se ştie, a fost bote- 
zată o locuitoare a estului Africii de acum 
mai bine de două milioane de ani, din zona 
dintre lacurile Omo şi Rodolpho, adevărat 
paradis al antropologilor. In acelaşi loc, în 
rift-ul căruia un seism i-a „desfăcut“ stratu- 
vile de sol într-o adevărată expoziţie de 
oseminte fosile, una din expediţii, alcătuită 
din cercetători tanzanieni şi americani, 
conduşi de dr. Donald Johnson gi dr. Tim 
White, a descoperit, la Olduvai George, 
302 rămăşiţe de oase şi dinţi care, cred ei, 
ar putea aparţine unui Homo habilis ce a 
trăit pe acele locuri acum aproximativ 1,8 
milioane de ani! 

Din rămăşiţe a fost reconstituit scheletul 
unei femele tinere, înaltă de numai 
1,15-1,20 m, ceea ce schimbă, în ochii an- 
tropologilor,' probabila înfăţişare a lui 
Homo sapiens. Exemplarul seamana destul 
de mult cu Lucy (care este un 
Australopithecus afarensis) şi impune ipo- 
teza că scheletul, înfăţişarea omului mo- 
dern nu s-au definit, în timp, pind la Homo 
erectus. 

Descoperirea este, după părerea antro- 
pologilor White si Johnson, de o deosebită 
importanță: această „soră“ mai tinără a 
Lucy-ei. deschide o fereastră către un mo- 
ment crucial al evoluţiei spre om. 


USTUROIUL ȘI... 
DIZENTERIA AMIBIANĂ 


ACOPERIȘURI MAI 
PUTIN OBIȘNUITE 


În anii din urmă, tot mai multe clădiri de 
interes public din capitala Uniunii Sovietice 
au fost înzestrate cu acoperişuri ca acela 
reprodus de fotografie. Ele reprezintă con- 
structii de prefabricate, cu o arhitectură 
fantezistă, de mare expresie artistică. Dar 
nu numai atit! Acoperă suprafeţe imense, 
fără ca pentru aceasta să fie necesare lu- 
crări complexe gi costisitoare. Sint econo- 
mice, întrucit în compoziţia lor intră mai 
putin beton şi oţel decit în aceea a acoperi- 
şurilor clasice şi, pe de altă parte, sînt mult 
mai rezistente. Să adăugăm la toate aces- 
tea și faptul că ele se obţin şi se montează 
cu uşurinţă şi vom înţelege de ce, la ora 
actuală, folosirea membranelor prefabricate 
la acoperirea clădirilor este în curs de ex- 


CALCULATORUL 
ȘI... SALUBRITATEA 


Un sistem de comunicare a datelor a 


tindere şi în alte regiuni ale țării. fost pus la punct în Japonia. Numai că el 


transmite date privind colectarea... gu- 
noaielor. Calculatorul central sistemati- 
zează informaţiile primite de la punctele 
care adună gunoaiele necombustibile, diri- 
jind şi controlind zeci de vehicule pe zi. 
Caracteristicile avute în vedere privesc nu- 
mărul de înmatriculare al maşinii, numele 
conducătorului auto, greutatea încărcăturii, 
orele de plecare şi sosire şi autorizarea 
operaţiilor de incarcare-descarcare. lată 
deci că informatizarea nu a ocolit nici ma- 
car serviciile de salubritate. 


APARATURA DE BORD ÎN VOLAN? 


Aflată deocamdată în stadiu experimental, propunerea unor specialiști din 
R.F.G. ca întreaga aparatură de bord să fie montată în centrul volanului, exact sub 
ochii conducătorului auto, este cel putin neobișnuită. Aparatele de bord extra- 
plate, acoperite de o placă din material sintetic de culoare gri, cu aspect elegant, 
sînt vizibile doar în timpul funcționării automobilului. Noaptea, un sistem compli- 
cat de umbrire înlătură deranjul pe care l-ar putea cauza sursele de lumină dina- 
fară. 


SCURT, FOARTE SCURT 


@ O idee! Pentru încălzirea locuinţelor pe timpul iernii, inginerii de la o uzină franceză 
au hotărit stocarea în timpul verii la 500 m adincime a apei fierbinţi rezultată în urma unor 

ocese tehnologice. Apa ajunge acolo prin pompare. „Le Nouvel Economiste“, care pu- 

ică ştirea, nu precizează însă şi calea prin care ea va ajunge apoi în calorifere. 


@ Pentru ca gepodings să nu mai prepare mincarea stind în picioare, Întreprinderea 
„Kovona“ din R.S. Cehoslovacă a conceput un scaun special pentru bucătărie. El poate fi 
reglat la is ig dorită, are o rotaţie de 360 de grade şi se deplasează pe rotile preva- 
zute cu... frine. ` 


@ Ce culoare aveau uniformele soldaților romani care mărșăluiau pe teritoriul actual al 
Angliei acum 1 907 ani? „Roşu aprins pentru tunici şi purpuriu pentru ciorapi“, afirmă un 
chimist din York, ale cărui analize de fragmente textile descoperite în cursul unor săpături 
arheologice au infirmat supozitiile de Ras acum privind tonurile palide şi monotone ale 
uniformelor. Colorantul era probabil obţinut din licheni fermentati sau dintr-o plantă nu- 
mită Rubia tinctorum. 


ELICOPTERE-AVION 


În S.U.A. a fost construit, deocamdată experimental, un straniu hibrid între elicopter si 
avion, numit „Aripa-X“. Acesta poate zbura atit la mică altitudine, cu viteza de 55-75 
km/oră, cit şi la mare altitudine, cu 750 km/oră. Viteza mare se realizează prin transfor- 
marea elicei într-o aripă fixă. Elicopterul poate deveni avion şi în timpul zborului. Pentru 
aceasta sînt suficiente 30 de secunde, timp în care motoarele suflă sub elicea care înce- 
tează să se mai rotească un jet puternic de aer, ceea ce asigură forţa necesară ridicării la 
altitudine şi direcționarea zborului. 


supraviețuirii acestora. Rămine de văzut dacă descoperirea 
va fi utilă în terapeutică, 


„Primele rezultate experimentale, obținute de mai mulți 
cercetători de la Universitatea de Stat din New York, de- 
monstrează că principiul activ al usturoiului - alicina - ar 
putea să distrugă protozoarul ce declanșează dizenteria 
amibiană (Entamoeba dysenteriae), maladie foarte raspin- 
dită in lume. Într-adevăr, aplicat in concentraţii extrem de 
mici, el se dovedește capabil să omoare parazifii aflați in 
cultură, probabil prin blocarea unor enzime indispensabile 


MEDICINA PE SCURT... 


; Andi à mai mult cu cit alte vacci- 
nări - contra gripei, de pildă - sînt eficace şi bi i 
E Acia dee, si ine tolerate de cei 


aq 
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DIN NOU DESPRE KHEOPS... 


Hotarit lucru, monumentala construcţie înălțată acum mai bine de 4 500 de ani din po- 
runca celui de-al doilea faraon din dinastia a IV-a nu şi-a dezvăluit încă toate secretele. La 
începutul acestui an, o echipă de cercetători japonezi, condusă de prof. Sakuji Yoshimura, 
a sondat marea piramidă de la Gizeh cu un emiţător de unde electromagnetice; ecoul re- 
ceptionat de o antenă a fost analizat pe calculator, decelindu-se existenţa unei cavităţi în 
spatele pereţilor coridorului reginei şi confirmindu-se astfel descoperirea arhitecţilor G. 
Dormion şi J.P. Goidin (vezi „Ştiinţă și tehnică“ 3 şi 4/1987). Cu acordul autorităţilor egip- 
tene, francezii au reluat măsurătorile microgravimetrice în interiorul și exteriorul pirami- 
dei; după toate probabilitățile, mai există cavităţi în spatele camerei reginei, la baza pirami- 
dei lui Kheops şi chiar... în jurul Sfinxului. Deocamdată, rezultatele cercetărilor nu pot fi 
considerate definitive. Deci vom mai vorbi despre Kheops... 


UN CROMOZOM CU... PROBLEME 


Recent, cercetătorii francezi de la Laboratorul de biochimie genetică al CNRS (Necker, 
Paris) şi de la INSERM (Institutul „Pasteur“, Lille) au făcut o descoperire extrem de inte- 
resantă. Ei au reuşit, graţie unor tehnici sofisticate ale geneticii moleculare, să evidentieze 
© microremaniere a cromozomului 21: o mică parte a sa se regăseşte în trei exemplare. 
Anomalia, se crede, ar induce dementa senilă a lui Alzheimer, maladie degenerativa a sis- 
temului nervos central ce provoacă grave perturbări ale funcţiilor intelectuale. Un cromo- 
zom cu... probleme, am spune noi, amintind că şi trisomia 21 sau mongolismul se dato- 


rează tot unei tulburări la acest nivel. 


ÎN... LABORATOR 


CARDIOLOGIE 


O nouă substanţă — obţinută prin 


manipulări genetice de câtre o 
echipă de cercetători din Israel — 
va juca, probabil, un rol major în 
tratarea persoanelor ce au suferit un 
accident cardiac sau a celor care au 
beneficiat de o grefa. Ea previne, 
susțin in continuare specialiștii, de- 
gradarea țesuturilor, survenind con- 
secutiv restabilirii brutale a circula- 
tiei sanguine. Primele încercări cli- 
nice vor debuta în curind în Israel şi 
SU.A. 


Un puternic ciclon tropical, cu o viteză a vintului de peste 200 km/h, însoțit de 


_ CALCULATORUL 
ÎN SPRIJINUL POLIȚIEI 


Un sistem pus la punct recent în Japonia 
permite poliţiştilor să identifice în citeva mi- 
nute pe cei certati cu legea. Cum? Cu aju- 
torul calculatorului şi al unor programe 
oe care studiază cu atenţie si rapi- 

itate amprentele digitale „uitate“ de către 
făptaş. Punctele importante de pe am- 
prenta respectivă (mai ales bifurcatiile sau 


ploaie torențială, a putut fi urmărit chiar în locul unde a luat naștere: în instalația 
de laborator a institutului de cercetări științifice pentru hidrometeorologie din Ex- 
tremul Orient sovietic, destinată modelării, la scară miniaturală, a fenomenelor at- 
mostferice. 

Componenta de bază a instalaţiei este un imens bazin plin cu apă. El are forma 
cilindrică și asigură, prin încălzire, reproducerea interacțiunii oceanului cu atmo- 
sfera. Efectul interacțiunii - ciclonul ce apare în imagine (a fost fotografiat cu aju- 
torul unui adaptor laser, care a reușit să fixeze deasupra apei undele curenților 
turbionari). 

Raza laser dezvăluie așadar oamenilor de știință un tablou minuţios, uluitor al 
modului cum iau naștere cicloanele. Folosind datele cercetărilor de laborator, 
specialiștii vor reuși, cu ajutorul fotografiilor efectuate din cosmos și din aer, să 

etermine cu mai multă exactitate atit parametrii cicloanelor, cit si zonele vinturi- 
lor extreme, fapt deosebit de important pentru asigurarea securității navigaţiei ae- 
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semnele particulare) sînt studiate de către 
calculator prin comparație cu coordonatele 
spațiale ale altor amprente stocate în me- 
morie. Pentru a evita posibilele confuzii da- 
torate calității slabe a amprentei rămase 
(uneori chiar şi calculatorul mai poate 
greşi!), sistemul măsoară distanța dintre 
uncte şi contorizează numărul de linii ce 
e separă (și care este întotdeauna con- 
stant). Acest sistem este capabil să anali- 
zeze între 200 şi 40 000 de amprente pe se- 
cundă, în funcţie de microprocesorul încor- 
porat. Configuraţia aferentă acestei aplicaţii 
mai cuprinde procesoare specializate, uni- 
tati de discuri optice numerice (pentru sto- 
carea informaţiei propriu-zise), precum şi 
diferite videoterminale. 


ÎMPOTRIVA VIRUSULUI SIDA 


La Institutul de imunologie de pe lingă marele spital Charite din capitala Re- 
publicii Democrate Germane au fost obținuți anticorpi monoclonali umani im- 
potriva virusului sindromului de imunodeficienta dobindita (SIDA). Oamenii de 
știință din R.D.G. au ajuns la această importantă realizare incrucigind celule 
prelevate din tumori canceroase cu limfocite B. Pentru a depista şi izola cele 
citeva gene posedind atit capacitatea celulelor canceroase de a se divide neli- 
mitat, cit şi pe aceea a limfocitelor B de a produce anticorpi speciali impotriva 
virusului SIDA, a fost necesar să fie examinate peste 10 000 de microstructuri 
elementare. 


DISPOZITIV ÎMPOTRIVA SFORĂITULUI 


În Marea Britanie s-a proiectat şi con-  clanşează - vibrația dispozitivului timp de 
struit un dispozitiv electronic care, aşezat două secunde. Sub acţiunea lui, fara să se 


sub pernă, împiedică sforăitul. Avînd di- 
mensiunea unui pachet de cărţi de joc, el 
se compune dintr-un microfon, un proce- 
sor şi vibrogenerator. Sforăitul persoanei 
adormite, recepționat prin microfon, de- 
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trezească, omul se întoarce. 

Pe lingă faptul că ameliorează somnul, 
dispozitivul contribuie şi la scăderea tensiu- 
nii arteriale, în legătură cu care, de altfel, şi 


apare acest defect. 


pea 


Un interviu cu maestrul internaţional 
Adrian Negulescu face parte din categoria 
micilor performanţe gazetăreşti, mai bine 
zis de diplomaţie şi tenacitate gazetă 
rească, şi imi asum riscul de a fi amendat 
pentru lipsă de modestie, după ce veți fi în- 
teles, desigur, că mă număr printre noro- 
coşii „recordmani“, dar mai cu seamă că 
pregătirea scurtei noastre „partide“ - care 
n-a depăşit jumătate de oră - a durat cit... 
tot ciclul campionatului mondial. Mai exact 
trei ani incheiati, deşi n-aş putea spune ca 
nu ne cunoşteam sau că Adrian are cumva 
statut de vedetă. Nici vorbă de aşa ceva, 
însă nişte complicaţii - pare-se - în „cam- 
pionatul“ său universitar, dublate de o dis- 
cretie cum 'rar mi-a fost dat să văd la un 
şahist, ne-au ţinut mereu departe, dilatind 
parcă la infinit cei numai 60 de kilometri 
care ne desparteau. Am izbutit tocmai cînd 
„tratativele“ păreau să eşueze din exces de 
modestie. Obositor, dar - zic eu - meritat. 
Ei bine, tînărul acesta care se tot codea 
să-mi spună ce mai face şi cum mai joacă - 
pretextind de fiecare dată, cu eleganţă, ba 
ceva pe tema formei sportive, ba altceva 
de la facultate -, a fost pind nu de mult 
unul dintre cei mai apreciaţi juniori ai lumii 
şi - cred că nu greşesc cînd scriu - are 
faima de cel mai talentat sahist român, de 
la Florin Gheorghiu încoace. lar acum, 
iată, este şi campion naţional. „Tot secre- 
tul jocului său - îmi mărturisea un înalt 
tehnician federal - constă în arta de a 
aşeza piesa care trebuie exact acolo unde 
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m Si totuşi de ce Kasparov 


şi nu Negulescu? 


Ing. LIVIU PODGORNEI 


trebuie, fără să se omoare prea tare cu te- 
oria. Un magician!“. Dar, vai, „Negulescu a 
fost mereu urmărit de neşansă la campio- 
natele mondiale şi pe deasupra n-a fost 
chiar dintre cei mai muncitori şi mai ambi- 
țioşi jucători“ - comenta in revista „64“ an- 
trenorul emerit al U.R.S.S. Anatoli Bthov- 
ski. E poate un răspuns la mai vechea 
noastră întrebare: „de ce Kasparov şi nu 
Negulescu?“, pe care exact numai Negu- 
lescu însuși îl putea da, implicit dar în ex- 
clusivitate, pentru revista „Ştiinţă şi teh- 
nică“; 

- Adrian, iată-te din nou în prim-planul 
şahului românesc, după o perioadă mai pu- 
tin prolifică. 

- Într-adevăr, din anul doi de facultate 
am cam redus motoarele şi era imposibil 
să nu se observe. Mi-a venit greu să împac 
şahul cu şcoala, deşi în liceu eram un bun 
matematician, locul al treilea la 
Olimpiada judeţeană. La facultate însă ra- 
portul s-a schimbat, mi s-a părut că nu le 
pot face bine pe amindoua. Acum sînt pe 
terminate, mă pregătesc pentru ultimele 
examene din anul patru, iar din cinci sper 
să acord ceva mai mult timp șahului. 

- Şi totuşi cum explici această revenire 
spectaculoasă? Mă refer la titlu. 

- Eu zic că a fost o întîmplare. M-au 
avantajat şi absentele lui Şubă, Gheorghiu, 
Ghindă - cu ei ar fi fost altă poveste -, am 
avut şi noroc, în partidele cu Alin Arde- 
leanu şi Bebe Armaş, dar poate că am şi 
jucat bine. uneori. L-am bătut pe Foişor in 
24 de mutări, pe Stoica cu negrul, ca nicio- 
dată, puteam să-l bat pe Tratatovici, cu 
toate că el nu e de acord cu această apre- 
ciere. 

- Aşa a fost la Sinaia, apoi? 

- Apoi a venit zonalul de la Varşovia. le- 
rarhic vorbind, a fost cel mai important 
turneu al meu, deşi, între noi fie vorba, nu 
mi s-a părut extraordinar. Cu puţină prega- 
tire aş fi făcut o figură mai bună. Nu să ciş- 
tig dar oricum mai bună. Mi-am propus la 
plecare să joc doar ca să termin onorabil, 
ganem cel puțin locul 6 şi am ieşit pe 8. 

prima rundă am remizat cu marele ma- 
estru Ftacnik (fost campion mondial de ju- 
niori - n.n.), după ce am stat mai bine, pe 
urmă am pierdut la Pinter, în criză de 
timp. S-a jucat teoretic în Gambitul Damei, 
i-am luat un pion, poziţia s-a deschis, dar 
în defavoarea mea; stăteam rău cînd mi-a 
picat steagul. Am încheiat nedecis cu Suba 
în 80 de mutări, m-am salvat cu Pekarek şi 
cînd să ies şi eu la joc am greşit în Philidor 
la Krum Gheorghiev... 

- De ce tocmai Philidor? Cam arhaic 
pentru un turneu zonal... 

- Nu mai am un repertoriu serios de 
deschideri, joc numai sistemele mele ciu- 
date, bine cel putin că am o conditie fizică 
bună şi nu obosesc! 

- Deocamdată! 

Just, am sa mă las de fumat. Sa reve- 
nim. Cu Farago e o istorie nostimă. Ştiam 
că la e4 joacă Franceza şi l-am rugat pe 
Şubiţă să-mi vindă citeva poante. Nu mai 
jucasem e4 din copilărie, a fost o surpriză 
totală, l-am bătut ca-n filme! 

A. Negulescu-l. Farago (Apărarea Fran- 
ceza): 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Nb4 4.e:d5 
e:d5 5.Nd3 Cc6 6.Ce2 Cge7 7.0-0 0-0 8.a3 
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N:c3 9.b:c3 Nf5 10.Cg3 N:d3 11.c:d3 Dd7 
12.a4 Tfe8 13.Df3 b6 14.Ch5 Df5 15.Nf4 
Cg6 16.94 De6 17.N:c7 Tac8 18.Ng3 Ca5 
19.Tael D:el 20.T:el T:el+ 21.Rg2 Td8 
22.95 Tcl 23.C:g7! T:c3 24.Df6 Cc6 25.Cf5 
Rf8 26.h4 Re8 27.Cg7+ Rf8 28.h5 Cae7 
29.Ce6+ Re8 30.Cc7+ Rd7 31.D:f7 Tg8 
32.C:d5 şi negrul a cedat (1-0). 

Interesant e că i-am propus remiză pe la 
început şi m-a refuzat, apoi mi-a propus el 
înainte de C:g7, fără să vadă poanta. După 
partidă şi-a cerut scuze. Victoria aceasta şi 
următoarea la Staniszewski m-au propulsat 
serios, dar după remizele cu Prandstetter 
şi Inkiov au urmat două infringeri care 
m-au scos din cursă. Cu Hawelko din e4 
am intrat în Indiana Regelui şi am pierdut 
urit de tot, iar cu Sznapik am greşit din 
nou într-un Philidor şi m-am trezit cu fina- 
lul în aer. L-a jucat foarte curat! 

- Am impresia că nu prea auziseră de 
tine! 

- Aşa se pare, vezi ce înseamnă notorie- 
tatea? Între ei - remize de salon, iar pe 
mine voiau toţi să mă bată. Cu puţină pre- 
gătire, nu pierdeam atitea puncte cu ne- 
me ‘ 

- iar aşa, fără nici o pregătire spe- 
cială? Mi se pare greu de pi mi eo 

- Greu, uşor, acesta-i adevărul! N-am fa- 
cut nimic deosebit, am avut un program 
normal. Dimineaţa mergeam la cursuri, ca 
toată lumea, apoi jucam blitz la club, pu- 
neam citeva partide din reviste - mai mult 
din curiozitate - şi asta era cam tot. În ge- 
neral mă culc la miezul nopţii, dar la tur- 
nee dorm ceva mai mult şi nu studiez ni- 
mic, în schimb joc fotbal sau tenis de masă 
pe săturate, dacă am prilejul. 

- Apropo, dacă n-ai fi jucat şah, ce 
sport ţi-ai fi ales pentru performanţă? 

- Fotbalul, pina mi-aș fi rupt ceva. 

- Noroc că la tablă nu-ți poţi rupe nimic! 
Cel mult pierzi. Cum suporţi. înfringerile? 

- Depinde de împrejurări, de obicei îmi 
revin imediat. 

- Ti se mai întimplă să „gafezi“? 

- Rar şi numai în criză de timp. 
ral gindesc repede, joc repede. 

- Ştiu că ai jucat de două ori cu Garri 
Kasparov, în două momente cheie ale dez- 
voltării sale şahiste: cind era campion de 
juniori al U.R.S.S. şi cînd devenise mare 
maestru. Cum ţi s-a părut? 

- Acum zece ani, în Franţa, era slabut, 
nu promitea, a luat nişte bătăi crunte. La 
Dortmund însă, se vedea deja clasa, avea 
sclipiri fantastice! Cred că va mai păstra ti- 
tlul încă vreo 10-15 ani de-aici înainte. 

- Care e, după părerea ta, secretul marii 
performanţe în şah? 

- Talent nativ plus studiu şi antrena- 
ment în manieră profesională plus condiţie 
fizică. Şi, bineînţeles, cît mai multe turnee 
superioare. Important e să se înţeleagă de 
câtre toată lumea că marile succese nu 
apar la comandă, e necesară o perioadă de 
acumulări intense, după care saltul va veni 
de la sine, cu siguranţă. 

- Şi cînd speră maestrul internaţional 
Adrian Negulescu să facă saltul calitativ la 
titlul de mare maestru internaţional? 

- Poate peste trei sau patru ani, dar nu 
este o promisiune. 


gene- 
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(foileton stiintifico-fantastic) 


EPISODUL 50 — În sfirșit, acasă! 


Ce te fi mai frumos, întorcindu-te din spaţiu și apropiin- 
du-te de Terra, decit să vezi la un moment dat deslusindu-se în 
picla albăstrie a unei dimineti de vară arcul încordat al Carpatior, 

ata gălbui-verzuie a Bărăganului, linia subţire, strălucitoare a 

nani, apoi formele neregulate ale oraşelor, orăşelelor, satelor, 
lanurilor, finetelor şi, apropiindu-te şi mai mult si pregătindu-te 
de aterizare, plicuri de oameni plecind la cimp, turme de oi, pes- 
cari singuratici, remorci părăsite la umbră de salctmi, toate 
semne ale vieţii de-acasă ce te emotioneaza profund, mai ales 
dacă ai fost plecat departe... Cind „Bourul“ atinse cu o uşoară 
zguduitură platforma cosmodromului Centrului de Cercetare şi 
Centralizare Cosmică de la Drăgăneşti-Vlaşca, Felix S 23 nu-şi 
putu stăpini tulburarea şi zise: 

- Fie gravitația cit de rea, tot mai bine pe planeta ta. 

Dromiket 4 opri motoarele, comandă coborirea scării rabata- 
bile şi deschise usa. Felix S 23 ieși primul, urmat de Getta 2, 
Stejeran 1 şi Dromiket 4. 

- Cam pustiu - observă comandantul cînd ajunseră jos. 

Într-adevăr, pe tot cuprinsul marii platforme era mişcare pu- 
tind; doar la vreo două sute de metri în direcţia clădirilor centru- 
lui şi a turnului de control se zăreau cîteva siluete miscindu-se în 
jurul unor nave mici, de-o construcţie aparte, probabil niște pro- 
totipuri. © luară pe jos înspre centru. 

- Pe voi, cînd vă întoarceţi, nu vă aşteaptă nimeni? - zise 
Getta 2. 

- Ba da, de obicei trimiteau un titi-car să ne ia de la navă - 
ragpunse Felix S 23 nedumerit. 

ntr-un tirziu, ajunseră la sediu trecind pe lingă navele noi ce 
semănau izbitor cu niște combine „Gloria“. În cabina portarului 
nu era nimeni. Întrară în clădire şi Felix S 23, cu siguranţa cu- 
noscătorului, îi conduse pe coridoare spre biroul lui luliu Coro- 
dan, directorul centrului. Bătu la uşa camerei și intră însoțit de 
ceilalţi. In locul secretarei saturniene stătea un ins, om la prima 
vedere, răsfoind nişte hirtii. 

- Bună ziua! - zise Felix S 23. Tovarăşul luliu Corodan e aici? 

- Poftim? - ridică ochii individul. 

- Tovarăşul luliu Corodan e aici? 

- Care Corodan? - zise individul. Cine stnteti dumneavoastră? 

- Î căutăm pe tovarășul luliu Corodan, directorul centrului - 
zise Felix S 23, simțind că-şi pierde răbdarea. Sintem echipajul 
navei spaţiale „Bourul“, întors din misiune. 

Individul rămase cu gura căscată. 

- Ce centru? - făcu el aiurit. Ce misiune? Despre ce vorbiti? 

- Cum ce centru? - se-nfurie Felix S 23. Nu e aici Centrul de 
Cercetare si Centralizare Cosmică? 

- Aici?! - făcu individul. Aici e LAS. - Drăgănești! 

În clipa aceea din biroul celălalt ieşi un robot înalt, metalizat, 


ru. 
- Ce sa-ntimplat? - întrebă el. Cine sînt dinsii? 
- Nu ştiu - răspunse omul de la birou. Au dat buzna aici, sus- 
tintnd că vin dintr-o misiune şi caută nu ştiu ce centru spatial. 
Robotul metalizat dădu din cap, ginditor. 
- Dacă bine-mi aduc aminte - spuse el - a existat într-adevăr 
nt acum vreo douăzeci de ani un asemenea centru, dar s-a des- 
iințat. 


neavoastră pe geam, se vede turnul de contr 

- Nu mai e turn de control, e siloz pentru vite - preciză robo. 
tul. Dumneavoastră, fiind în spațiu, ati avut senzaţia că timpul a 
râimas pe loc. Or, noi aici pe pămint am evoluat, ne-am dezvol- 
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tehnică 


- Cum să se destințeze? - bligui Felix S 23. Uitativa și durh- 
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tat, nu puteam sta cu mîinile în sîn. Centrul de Cercetare Cos- 
mică nu mai era rentabil, minca mult din suprafața arabilă, multă 
pasune, mult ţiţei. € 

- Bine, şi unde au fost mutate navele, personalul, institutul de 
profil, rampele de lansare? - întrebă Dromiket 4. 

- N-au fost mutate nicăieri, au fost reprofilate. Totul a fost re- 
profilat - spuse robotul. Combinele de colo au fost la origine na- 
vete spaţiale, personalul s-a reciclat, rampele de lansare au deve- 
nit rampe de încărcare. 

- Boat - spuse-ncet Felix S 23. Noi ce să facem? 

- zic să vă prezentaţi la raion ap se va hotărî. Aveţi 
rata locală imediat, peste un sfert ceas. Uitaţi-vă, stația e 
acolo, lingă butoaiele acelea. 

Felix S 23 ge în direcţia indicată si văzu un grup de treizeci 
- patruzeci oameni aşteptind în soare. 

- Atunci, la revedere - spuse el, făcînd semn tovarăşilor săi să 
iasă 


- Toate cele bune - răspunse robotul. 

Prin fereastra deschisă, cei patru se văzură mergind spre sta- 
tie. 
- Vai de mama lor pina se vor acomoda - spuse robotul me- 
talizat către cel de la birou. Şi cînd te gindesti citi mai urmează 
să vină din spaţiu... 

Dacă am fi nişte povestitori ce se respectă spre a fi respectați, 
am putea spune în încheiere citeva cuvinte despre ceea ce a 
ajuns fiecare din eroii noștri în noile împrejurări; l-am putea zu- 
da de pildă pe Felix S 23 trăind o fericită batrinete de robot, 
nconjurat cu dragoste și atenţie de mai tinerele prototipuri care-i 
cereau un sfat, un tranzistor, l-am putea închipui pe Dromiket 4 
conducind o cochetă staţie de mecanizare ori pe Stejeran 1 un 
întreprinzător constructor sau - de ce nu? - un recunoscut şi 
apreciat reporter agricol, am putea descrie căsnicia reuşită a 

ttei 2, căsătorită definitiv pe aceste meleaguri. Cum însă nu 
sintem asemenea povestitori, preferăm să privim şi noi cum se 
depărtează personajele noastre, declarind cu sinceritate, caragia- 
lean, că nu mai stim ce s-a întîmplat cu ele. 
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Sensibilitatea, se- 
lectivitatea, auditia 
clara si placuta, cit si 
alimentarea econo- 
mică la baterii sau la 
rețeaua electrică sint 
calități care fac ca ra- 
dioreceptoarele por- 
tabile să fie utile în 
casă, dar mai cu 
seamă la drumeții. 

Dintre multiplele ti- 
puri de radiorecep- 
toare portabile pro- 
duse, magazinele de 
profil si raioanele de 
specialitate ale co- 
mertului de stat va 
ofera spre alegere ur- 
matoarele: 

— SOLO 300: trei 
game de unde (UL: 
150—260 kHz; UM: 
525—1 605 kHz; UUS: 
65—73 MHz), alimen- 
tarea cu 4 baterii R6 
(4 x 1,5 V); greutate: 
550 g; dimensiuni: 
190 x 95 x 48 mm; 
elemente semicon- 
ductoare: 1 circuit in- 
tegrat, 4 tranzistoare, 
3 diode; pret: 685 de 
lei. 

— SOLO 500: patru 
game de unde (UL: 
150—260 kHz; UM: 
525—1 605 kHz; US: 
5,9 — 12 MHz; UUS: 
65—73 MHz); alimen- 
tarea cu 4 baterii R6 
(4 x 1,5 V) say retea 
220 V/50 Hz; greuta- 
tea: 1000 g; dimen- 
siuni: 225 x 142 x 63 
mm; elemente semi- 
conductoare: 1 circuit 
integrat, 6 tranzis- 
toare, 4 diode, 1 punte redresoare; pret: 885 de lei. 

— GLORIA: cinci game de unde (UL: 150—260 
kHz; UM: 525—1 605 kHz; US,: 5,9—9,9 MHz; US,: 
11,5—18 MHz; UUS: 65—73 MHz); alimentarea cu 6 
baterii R20 (6x1, 5 V) sau rețea 220 V/50 Hz; greuta- 
tea: 2,750 kg; dimensiuni: 310 x 220 x 85 mm; ele- 
mente semiconductoare: 14 tranzistoare, 9 diode, 1 
termistor, 1 punte redresoare, antenă telescopică ra- 
batabilă; preţ: 1 382 de lei. 


OAMENI ȘI FAPTE 


Competiţia pentru 


AUTODEPAŞIRE 


urda, cu cele şapte intreprin- 

deri ale sale de nivel republi- 

can, poate oferi subiecte pentru 

o suită de reportaje şi nu numai 
pentru unul singur. Căutam un colec- 
tiv tînăr, entuziast, is puf care să 
se remarce prin fapte de muncă deo- 
sebite. Mi-au fost oferite mai multe 
variante din care am ales, nu întru to- 
tul intimplator, Fabrica de Accesorii şi 
Piese de Schimb (FAPS) pentru Auto- 
turisme. Atmosfera de lucru a colecti- 
vului de aici, calitatea acestuia si per- 
formantele la care s-a ajuns nu pot fi 
total înțelese fără a cunoaşte măcar ci- 
teva repere ale evoluţiei acestei fa- 
brici. Biografia ei, deşi scurtă, este atit 
de densă, atit de tumultuoasă încit ca- 
pătă proporţii de odisee. 

Pina în 1977 era o întreprindere 
mai mult sau mai puţin minoră, apar- 
ţinînd industriei locale. Directorul de 
atunci şi de acum, economistul lon 
Savu, inimos, ambițios, întreprinzător 
si excelent organizator, nu s-a mulfu- 
mit cu... jmărunţişuri. S-a angajat cu 
responsabilitate şi intransigență in 
anevoioasa muncă de formare a unui 
colectiv de calitate — umană si profe- 
sională —, a diversificat şi lărgit pro- 
ductia. Astfel, anul 1977 a marcat inte- 
grarea întreprinderii în circuitul in- 
dustriei republicane, pentru ca în 
1979, la 1 august, să se realizeze afilie- 
rea la Centrala de Autoturisme 
Piteşti-Colibaşi, ceea ce a insemnat re- 

rofilarea totală a producţiei. Această 
incredere acordată colectivului tur- 
dean de către organele de partid și de 
stat era stimulatoare, angajantă. Res- 

nsabilitagile, ambițiile au crescut. 

u urmărit permanent calitatea, efi- 
clenţa, productivitatea muncii, aşa în- 
cit saltul a fost remarcabil: în aceleași 
spații de muncă în care se obținea o 
producţie (ce industrie locală) de 1 
milion de lei pe an, se realizează în 
prezent producţii în valoare de 2—3 
milioane de lei pe lună! $i lucrurile nu 
se vor opri aici: programul de 
dezvoltare pe linie de investiţii pre- 
vede ca pina în 1990 capacitatea unită- 
fli să crească de cel puţin 4 ori faţă de 
cea actuală. 

Cum a fost şi cum va fi ibilă o 
astfel de dezvoltare? Nu trebuie să fii 
un reporter cu experienţă pentru a 
găsi răspuns la această întrebare. Este 
suficient să stai de vorbă cu directorul 
lon Savu, cu ingineri şi muncitori, este 
suficient să treci prin fabrică, să simţi 
pulsul activităţii de acolo şi să priveşti 
chipurile şi miinile celor ce o desfă- 
şoară. Cheia „enigmei“ constă, în pri- 
mul rînd, în CALITATEA oamenilor: 
calitate și tinereţe; tinereţe şi entu- 
ziasm; entuziasm şi responsabilitate; 


2 


responsabilitate şi angajare în autode- 
pasire... Din cei peste 1 600 de oameni 
ai muncii, cît numără efectivul fabricii, 
jumătate sint utecişti, ceea ce coboară 
media de virstă la 22—23 de ani. Re- 
marcabil este însă un alt aspect: dacă 
în urmă cu 8 ani, din cei 34 de utecisti 
care lucrau atunci în fabrică numai 
unul avea liceul terminat, în prezent 
peste 98% sint absolvenţi de licee si 
şcoli profesionale, dintre care peste 
100 au studii superioare, peste 70% 
dintre ei fiind autori de invenții şi 
inovaţii. „Numai cine munceşte şi este 
serios rămîne în fabrică!“ a fost deviza 
care a guvernat formarea acestui co- 
lectiv. ; 

Este lesne de înţeles aşadar reacția 
directorului lon Savu atunci cînd l-am 
rugat să mă orienteze în realizarea 
obiectivului vizitei mele — o relatare 
despre oameni care s-au remarcat prin 
fapte de muncă deosebite. Nu mai 
contenea în enumerare: Dorin Trif, 
Fanea Voicu, Laurenţiu Gordan, 
lon Chiş, lon Sărăcuţ, lon Raţiu, 
lon Tantau, Mircea Bucur... „Mulţi 
am! $i toţi sint buni! Puteţi alege la 
întimplare pe oricare dintre ei. Dar să 
nu-i ţineţi mult de vorbă, că au de lu- 
cru.” M-am străduit să-i respect rugă- 
mintea, deşi nu mi-a fost tocmai uşor 
— discuţia angajată cu Dorin Trif, 
Laurenţiu Gordan şi lon Chiş s-a 
dovedit. deosebit de interesantă, inci- 
tantă chiar. 

Desigur, stimagi cititori, mulţi din- 
tre dumneavoastră aveţi cunoştinţă, 
din alte publicaţii, despre autorulota 
românească „ARO 320 TR“, executată 
la FAPS-Turda. Nu intenţionez, aşadar, 
să pun accentul pe datele tehnice si 
performanţele maşinii, deşi ele sint 
remarcabile. Doresc, mai ales, să rela- 
tez despre procesul de realizare a 
acestei autorulote — performanţă re- 
marcabilă a colectivului turdean în 
competiţia pentru autodepăşire. 
Schimbarea profilului fabricii in 1979 
i-a obligat pe oamenii de aici să facă 
dovada acestei încrederi. Au muncit 
cu rivna si pricepere, au creat pro- 
duse noi, au urmărit să-şi facă un bun 
renume. Au reușit! Prestigiul colecti- 
vului a crescut an de an și roadele nu 
au intirziat să apară. Condiţia de pro- 
ducători de accesorii şi pen de 
schimb pentru automobile a fost depă- 
şită prin executarea integrală a unui 
model functional “de autobasculanta 
„ARO 320“. Stacheta a fost din nou ri- 
dicată! ingivery! loan Giuvelcă, direc- 
tor general al Întreprinderii de Auto- 
mobile ARO Cimpulung, oferindu-le 
turdenilor garanţia aprovizionării 
prompte cu materiale (ajutor esenţial) 
şi drept documentare... citeva ilustra- 


gil (!!), le-a solicitat realizarea unei au- 
torulote (model functional), atasabila 
la caroseria deja existenta a autobas- 
culantei. Termen: o lună de zile! 
Concepţia nu a fost deloc simplă din 
cauza lipsei aproape totale a unui ma- 
terial documentar; execuţia cu atit 
mai puţin, avind în vedere că practic 
s-au folosit pentru aceasta o maşină de 
găurit GIO, un polizor, un compresor 
şi aparatul de sudură. A existat în 
schimb ceva esenţial care a reuşit să 
suplinească lipsa documentaţiei şi a 
unei utilări elevate: entuziasmul a 10 
muncitori si 10 ingineri (majoritatea 
utecişti) care s-au apucat de lucru fără 


prejudecăţi, realmente neștiind exact. 


ce-i aşteaptă, dar cărora li se oferise 
ocazia să dovedească de ce sint în 
stare. $i TREBUIAU să facă faţă acestui 
test. Miza era mare: prestigiul fabricii, 
al lor personal. Au lucrat practic non- 
stop. Ziua de muncă dura 10—12 ore, 
pina la finalizarea fazei pe care și-o 
propuneau în acea zi. Aceşti tineri ini- 
mosi au îndeplinit şi munca tapiţerului 
şi pe cea a instalatorului sau a desig- 
nerului, pe lingă cea de mecanic. 

Începută la 27 noiembrie 1985, au- 
torulota a fost gata în 3 ianuarie 1986! 
O adevărată performanţă. O mostră a 
ceea ce poate înfăptui omul cu mintea 
şi mîinile lui, animat de ambiția de a-şi 
dovedi forţele, stimulat de încrederea 
ce i se acordă. Pentru că, realmente, 
sursa de entuziasm a acestor tineri, în 
această împrejurare, a fost creditul ce 
li s-a oferit. Ei au avut neinfricarea 
„de a apuca taurul de coarne“ pentru 
că ştiau că există cineva care „le va 
tine spatele“ şi în caz de nereușită. În- 
crederea acordată obligă la responsa- 
bilitate. Este un adevăr valabil în orice 
colectivitate, evident cu condiţia ca 
oamenii. să fie de calitate. Tinerii tur- 
deni au dovedit că sint capabili de 
performanţe, că sînt oameni de cali- 
tate. 

Fără îndoială însă acest mecanism 
trebuie să funcționeze şi în sens in- 
vers. Forurile tutelare au, la rîndul 
lor, obligaţia, în aceste condiții, mai 
ales morală, de a-i sprijini pe turdeni 
În realizarea unei dotări moderne, pe 
măsura potenţialului lor fizic si inte- 
lectual. Pentru că, dacă autorulota a 
fost executată numai într-o lună, cum 
s-ar spune „cu dalta şi ciocanul”, oare 
în condiţiile dotării şi dezvoltării ce se 
prefigurează pentru această intreprin- 
dere, cu același volum de muncă, nu 
s-ar ajunge la performanţe superioare? 
Evident, da și tocmai acest lucru tre- 
buie avut în vedere. În plus, turdenii 
doresc, cum este și firesc, ca produsul 
strădaniei lor să capete valoare prin 
folosinţă, să fie introdus în procesul 
de fabricaţie pentru a putea fi utilizat 
în agricultură, în geologie sau în sco- 
puri particulare. Piaţa a fost testată, 
solicitări sînt, se caută producători... 

i. 


ANCA ROŞU 
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Actuala etapa de dezvoltare economico-sociala a țării noastre pune in fata ti- 
nerei generații, a colectivelor de oameni ai muncii din industrie și agricultură, 
din toate domeniile de activitate, sarcini de o complexitate deosebită pentru in- 
faptuirea politicii generale de construcție socialistă a patriei, a orientărilor și in- 
dicatiilor secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
„Va trebui să acordăm o mai mare atenţie problemelor calităţii și nivelului teh- 
nic al producţiei. Am menţionat puternica bază știinţitică, tehnologică pe care o 
avem. Să folosim aceasta pentru intăptuirea programelor de modernizare, pen- 
tru elaborarea de noi tehnologii și de noi produse superioare, dar, in acelaşi 
timp, pentru perfecționarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produse- 


lor. 


Să facem astfel incit produsele românești din toate sectoarele să fie realizate 
la un inalt nivel calitativ și tehnic, să fie competitive cu cele mai bune produse 


pe plan mondial.” 


lata de ce, alături de specialiști, tinerii, puternic mobilizați de cuvintările con- 
ducătorului partidului şi statului nostru, participă concret la rezolvarea sarcini- 
lor curente de producție, la imbunatatirea proceselor tehnologice, la activitatea 
de invenţii si inovații, fiind implicaţi activ şi creator in toate fazele proceselor 
productive. Apropiata data a destășurării Conferintei Nationale a partidului an- 
gajează plenar colectivele de tineri, alături de toți oamenii muncii, in realizarea 
și depășirea complexelor sarcini de plan; vă oferim spre exemplificare citeva 
semnificative fapte de muncă din intreprinderi și instituții de cercetare și 


proiectare. 


Noi produse, 


@ Construcţia sau repararea liniilor elec- 
trice aeriene de înaltă tensiune, ca şi mon- 
tajul echipamentelor la înălțime în staţiile 
electrice de transformare presupun exis- 
tenta În dotarea unităţilor cu specific ener- 
getic ce execută astfel de lucrări a unor 
utilaje speciale. Unul dintre ele este plat- 
forma telescopică autopurtată, care 
permite un acces ușor la instalaţia în 
cauză, atunci cînd intervenţia trebuie fă- 
cută la înălțime. Pînă acum astfel de pro- 
duse erau importate. lată că la Întreprin- 
derea Energoreparatii din Capitală a 
fost realizată o astfel de platformă care 
funcţionează la aceiași parametri tehnici ca 
şi cele realizate în străinătate (înălțime ma- 
ximă de lucru 27,5 m la o sarcină nominală 
de 350 kg), dar avind consumuri specifice 
de materii prime, materiale şi combustibil 
mai mici. În plus, sint de menţionat alte 
avantaje ale produsului românesc: comenzi 
simple prin distribuitoare hidraulice, echi- 
pare completă cu dispozitive de siguranţă, 
capacităţi sporite de acces în teren, actio- 
nare manuală în cazul defectării autocamio- 
nului şi posibilitatea transportului în cabină, 
în afara şoferului, a încă 5 persoane (prac- 
tic a unei mici echipe de intervenţie). 

@ Trei institute de cercetare şi proiec- 
tare din Bucuresti - 1.C.T.C.M., I.C.E.E. şi 
IP.A. - au realizat în faza de prototip o 
mașină de prelucrat prin electroeroziu- 
ne ce urmează să intre în fabricaţie de se- 


A 7-a ediţie 


noi tehnologii 


rie la Întreprinderea Electrotimis din 
Timişoara. Instalaţia prelucrează prin 
acest procedeu materiale dure şi extra- 
dure, care prin natura lor sînt bune condu- 
cătoare de electricitate şi asigură creşterea 
productivităţii muncii prin înlocuirea siste- 
melor de avans hidraulic cu cele electrome- 
canice, precum şi prin creşterea preciziei 
de poziţionare. Înlocuind tehnologia şi ma- 
şina de prelucrat actuală (de import), pro- 
dusul realizat (rugozitate minimă 0,5) 
aduce o economie valutară echivalentă cu 
2 milioane lei/bucată, fiind la nivelul perfor- 
mantelor celor realizate pe plan mondial. 

@ Pentru absorbția si refularea produse- 
lor petroliere, acizilor, bazelor, precum si a 
apei sau noroiului sint folosite furtunuri 
din cauciuc alcătuite din diverse straturi 
de rezistenţă atit la mediul de lucru, cit şi 
la cel înconjurător (din punct de vedere al 
presiunii, colmatării şi agenţilor chimici). 
Concepind prin autoutilare o nouă linie de 
fabricaţie cu un grad sporit de mecani- 
zare pentru realizarea acestora, specialiștii 
Atelierului de proiectare tehnologică 
de la C.A.T.C.— Jilava au reuşit nu numai 
o creştere a ofertei de export, ci şi reduce- 
rea consumului de materii prime, materiale 
şi energie, comparativ cu cele care sînt ne- 
cesare pentru obţinerea: aceloraşi produse 
pe linii neperfectionate, la aceiaşi parametri 
tehnico-functionali (interval de temperatură 
~25... +60° C, presiune de lucru 


10 kgf/cm? la refulare şi maximum 
1 kgf/cm? la absorbţie, aderenta 
1,8 kgf/cm). Constructiv, linia de fabricatie 
reprezintă un grup de 7 maşini acţionate 
printr-un singur ax care permite realizarea 
operaţiei de confectionare a furtunurilor de 
absorbţie şi refulare (într-o gamă dimensio- 
nală de la un: diametru interior de 13 mm 
pind la unul de 75 mm) în procedeu conti- 
nuu, printr-o singură trecere. Maşinile, deşi 


` sînt acţionate de un singur motor, sînt pre- 


văzute cu variatoare de turație și cutii de 
viteză, ceea ce permite sincronizarea unită- 
tilor componente. In acest fel, linia poate 
realiza o mare diversitate de furtunuri cu 
diverse elemente constitutive într-un număr 
diferit de straturi (cele de cauciuc au la 
bază materiale indigene). Să mai notăm că 
domeniile de utilizare ale furtunurilor de 
cauciuc (denumirea include şi straturile 
textile şi insertiile metalice ce le compun) 
sint numeroase, de la industrie şi construc- 
tii şi pind la agricultură. 


@ intreprinderea Steaua Rosie— 
Bucureşti realizează după o tehnologie 
modernă un produs destinat echipării siste- 
mului de direcţie al: autovehiculelor cu sar- 
cina maximă pe puntea din fata de 
2 000 daN (cum ar fi, de exemplu, auto- 
mobilul de teren „Aro 24-32“ prevăzut cu 
servodirecţie). Este vorba de o pompă hi- 
draulică cu palete ce refulează uleiul sub 
presiune, determinind reducerea efortului 
de conducere la volanul maşinii. Principiul 
de funcţionare constă în modificarea volu- 
mului dintre două palete succesive, astfel 
încit, atunci cînd acesta se măreşte, se cre- 
ează o depresiune si pompa aspiră, iar cînd 
se micşorează presiunea lichidului creşte şi 
ea refulează. Pompa este cu dublă acţiune, 
fiecare paletă trecînd la o rotaţie completă 
de două ori prin fazele de aspirație şi refu- 
lare. Datorită faptului că zonele de înaltă 
presiune sint diametral opuse, forţele ce 
acţionează asupra arborelui sînt pe aceeaşi 
direcţie, dar în sensuri opuse, deci lagărele 
sint descărcate de forţe. Acest generator 
hidraulic este prevăzut cu un regulator de 
debit înglobat în corpul pompei şi cu o su- 
papă de limitare a presiunii încorporată în 
regulatorul de debit. 

arametrii tehnico-functionali ai acestui 
produs sînt la nivelul celor pe care le po- 
sedă produsele similare existente pe plan 
mondial, generind în plus efecte econo- 
mice, la o producţie anuală de 4 000 de bu- 
cati, de cca 13,4 milioane lei. Semnalăm în 
cadrul tehnologiei de execuţie moderniza- 
rea acesteia în ceea ce priveşte rectificarea 
simultană a fetelor canalelor rotorului şi (in 
curs de rezolvare) rectificarea profilului 
statorului. 1 


TITI TUDORANCEA 


a Sesiunii de comunicări ştiinţifice 
„Realizări în domeniul electronicii profesionale“ 


ÎNFĂPTUINL 


Între 3 și 5 septembrie s-au desfasu- 
rat la Snagov lucrările Sesiunii de co- 
municări științifice „Realizări in dome- 
niul electronicii profesionale“, organi- 
zată de Institutul de Cercetare $tiinti- 
fica și Inginerie Tehnologică pentru 
Electronică. 

Manifestarea — desfăşurată in cadrul 
Festivalului National „Cintarea Roma- 
niei“ — a intrunit la cea de-a 7-a sa 
ediție o participare a unui larg număr 
de specialiști din institutele de invata- 
mint superior, insitute de cercetare si 


intreprinderi de profil din ţară, transtor- 
mindu-se practic intr-un simpozion na- 
tional de electronică. 

Lucrările sesiunii s-au desfăşurat in 
cadrul a 9 secțiuni de lucru (compo- 
nente electronice; circuite; radioteh- 
nică; aparate de măsură și control; 
electronica in medicină și biologie; teh- 
nologli noi in fabricaţia de echipamente 
electronice, design, calitate, fiabilitate; 
mecanică fină; proiectare asistată de 
calculator in electronică; cai şi modali- 
tăţi de creștere a eficienței in electro- 
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nică) și a două mese rotunde cu temele 
„Calitatea componentelor și performan- 
tele aparaturii profesionale“ și „Perso- 
nalitatea, grupul, motivaţia și creativita- 
tea in procesualitatea cercetării știinţi- 
fice in domeniul electronicii“. Remar- 


cam că in această ediție isi face debu- 
tul o nouă secțiune de lucru, cea de 
circuite (așa cum in ediția anterioară 
debuta secțiunea de mecanică fină), 
impus de concentrarea eforturilor de 


cercetare in acest domeniu. Cele 200 
de comunicări prezentate au constituit 


NEABĂTUT INDICATIILE 


Puternic centru industrial, oraş al prefa- 
cerilor, oraş înfloritor, zămislit de mintea și 
oratele celor ce trăiesc aici. Aşa arată 
Ploiestiul zilelor noastre. El a dobindit di- 
mensiuni nebănuite pe toate planurile exis- 
tentei sale, detinind, împreună cu judeţul 
din care face parte, un rol important în pei- 
sajul românesc actual. lată ceea ce ne-a 
creas să poposim printre tinerii de la 
ntreprinderea de Utilaj Petrolier „1 Mai“, 
unitate ce se bucură de aprecierile una- 
nime ale specialiștilor din țară şi din cele 
peste 30 de state în care sint exportate in- 
stalaţiile sale de foraj. Despre pasiunea şi 
dăruirea lor în a duce mai departe ştafeta 
înaintaşilor, despre munca susținută şi 
ideile îndrăzneţe, destinate, efectiv, intro- 
ducerii progresului tehnic în întreprindere 
am aflat din relatările tovarăşei Jana 
Toma, preşedintele Comisiei judeţene pen- 
tru creaţie ştiinţifică şi tehnică, apoi din 
cele ale cîtorva dintre autorii unor realizări 
valoroase pe care vi le supunem atenţiei, 
stimaţi cititori. 

@ Dispozitiv de programare 
MDV-2000 (autori: inginerii Vladimir Min- 
zicu, Mihai Butoi, Nicolae Rădulescu) 
Acesta perriite programarea avansului ra 
dial şi a celui de rotaţie pentru toate cele 
şase cicluri de funcţionare a maşinii şi, de 
asemenea, afişarea lor numerică. Progra- 
marea se face uşor, cu ajutorul unor comu- 
tatoare decadice. Utilizarea sa contribuie la 
reducerea importului, creşterea productivi 
tății muncii, micşorarea gabaritului echipa 
mentului electric, depanarea facilă. 

@ Dispozitiv de comandă si progra- 
mare la mașina de găurit adinc (autori: 
inginerii Vladimir Minzicu, Mihai Butoi, 
Nicolae Rădulescu). Aplicarea lui asigură 
comanda şi programarea regimurilor de lu- 
cru, măsurarea parametrilor de funcționare 
şi semnalizarea stărilor de funcţionare şi de 
defect ale instalaţiei. Acesta afişează nume- 


ric viteza de avans şi cota de găurire, cotă 
ce determină starea decizională a echipa- 
mentului. Avantaje: creşterea productivită 


tii muncii, reducerea costului de fabricaţie 
mărirea preciziei de prelucrare. 

@ Culegător rotativ pentru diverse 
tensiuni (autori: inginerii Dragoș Marin- 
ciu, Constantin Rizea; dispozitivul s-a 
clasat pe locul III la faza judeţeană a Sesiu- 
nii de comunicări _tehnico-stiintifice pentru 
tineret, iulie 1987). Căi de curent de formă 
circulară fixe, în cazul utilajului folosit, 
avind rolul de a primi energia electrică din 
exteriorul utilajului şi de a o transmite ca 
tre elementele sale de execuţie prin inter 


un valoros schimb de experienţă intre 
specialişti, oferind soluţii pentru o mul- 
titudine de probleme tehnice. 

Nivelul ştiinţific ridicat al lucrărilor 
prezentate a făcut deosebit de diticilă 


sarcina birourilor sectiunilor de a se- 
lecta pentru premiere pe cele mai valo- 
roase. Totuși, incercind o trecere in re- 
vistă a celor care au stirnit un interes 
deosebit, trebule menționate următoa- 


rele: „Ferite de NiZn stabile termic și in 
timp pentru frecvențe 1 10 MHz“ 
(ICSITE), „Probleme ale transtormato- 
rulul de impulsuri in sursele in comuta- 
ție cu separare galvanică“ (ICSITE-Cluj 
Napoca), „instalație de măsurare şi 
contro! al arborilor cotiți“ (ICSITE și 
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Argumentele competenţei 


TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUŞESCU 


mediul unui sistem mobil de portperii. Cu- 
legătorul rotativ contribuie la: asigurarea 
unui număr foarte mare de căi de curent 
(în prezent pină la 150), transmiterea ener- 
giei electrice în oricare direcţie a unei cir- 
cumferinte de 360°, utilizarea pe orice tip 
de utilaj care lucrează în depozite şi cariere 
de suprafaţă, eliminarea, practic, a posibili- 
tatii de întrerupere a transmiterii energiei - 
datorită faptului că sistemul de contact din- 
tre calea de curent şi portperie are asigu- 
rat un număr de patru grade de libertate -, 
posibilitatea, în momentul de fata, a trans- 
miterii unui curent electric de pînă la 400 A 
pe o singură cale. 

@ Sistem mobil de asigurare contact 


pub (autori: inginerii Gheorghe Mi- 
ai, Constantin Rizea). Născut din nece- 


sitatea realizării contactului pentru căile de 
curent ale culegătorului rotativ, el poate fi 
folosit şi ca o portperie independentă, 
atunci cînd este cazul. Are în alcătuirea sa 
un suport prevăzut cu două izolatoare go- 
frate, pentru evitarea fenomenului de con- 
turnare, şi cu două braţe mobile, dotate cu 
perii culegătoare. Sistemul asigură patru 
grade de libertate, eliminind neajunsurile 
generate de eventualele vibrații - ce pot 
anarea în decursul functionării -. şi abateri 
de planeitate şi concentricitate ale căilor 


de curent pe care culiseaza. Prin fiabilitate, . 


pret scăzut, utilizare de materiale nedefici- 
tare in proportie de 80%, acest sistem con- 
wine un produs realizat la standard mon- 
ial. 

© Programator cu came reversibil 
(autori: inginerii Gheorghe Mihai, Narcis 
Teodorescu). Acest programator electro- 
mecanic este prevăzut cu un micromotore- 
ductor bifazat reversibil şi un tambur cu 
came, ce acţionează mai multe microintre- 
rupătoare care asigură comenzile la cup- 
toarele de tratament termic sape foraje - 
realizate, de asemenea, în cadrul întreprin- 
derii - din noua secţie de tratament termic. 
Cu ajutorul său se comandă un ciclu auto- 
mat de la 2 la 60 de paşi. Datorită con- 
structiei şi schemei electrice de acţionare, 
programatorul funcţionează pas cu pas şi 
nu poate trece lå pasul următor. decit după 
terminarea celui anterior în instalaţie. Nu 
este afectat de opririle accidentale ale ali- 
mentării cu energie electrică, atita vreme 
cît acestea nu influenţează procesul tehno- 
logic al instalaţiei în care lucrează. Reversi- 
bilitatea programatorului permite interven 
tia, în timp operativ, în cazul unor posibile 
avarii. Funcţionează în regim automat şi 
manual. Din punct de vedere constructiv, 


ICTCM), „Sintetizor de frecvenţă pentru 
un radiotelefon de marină in banda 
UUs“ (ICSITE), „Electrostimulatorul 
cardiac extern programabil — ESCE- 
POL: structură, hardware, software și 
aplicaţii“ (colectiv comun de la Spitalul 
de Urgenţă, „Automatica“ și SVIAM), 
„Abordarea culturală in managementul 
intreprinderii“ (ICPE), „Metode și teh- 
nologii neconvenționale de execuţie și 
control al unor repere de mare precizie 
din construcția aparatelor giroscopice“ 
(ICSITE), „Utilizarea unul model de re- 
cunoaștere a vorbirii in comanda unui 
calculator personal” (IPB), ,,Valorifica- 
rea superioară a importurilor de pro- 
ductie in industria electronică, tehnica 


el poate fi realizat în orice atelier meca- 
no-energetic al unei întreprinderi. Realiza- 
rea sa a dus la eliminarea importului, la ex- 
tinderea- gamei programatoarelor de fabri- 
catie românească, 

@ Dispozitiv de rulat (autor: inginer 
Alexandru Profirescu; dispozitivul s-a cla- 
sat pe locul II la faza judeţeană a Sesiunii 
de comunicări tehnico-stiintifice pentru ti- 
neret, iulie 1987). Conceput pentru finisa- 
rea cilindrilor hidraulici de dimensiuni mari 
din componenţa instalaţiilor de forat galerii 
orizontale de tip FGO şi a utilajului petro- 
lier, dispozitivul se aplică pe masini de ale- 
zat şi frezat orizontale. Ca urmare a utili- 
zării sale, se obțin precizii ridicate de pre- 
lucrare, o calitate superioară a suprafeţelor 
interioare, ca și o durificare a peretelui ci. 
lindrului prin ecruisarea stratului superficial 
al acestora, fapt ce determină o creștere 
importantă a rezistenţei la uzură, avantaje 
economice mari. 

@ Freză cu tăiere rapidă cu plăcuţe 
amovibile (autori: inginer Gheorghe 
Ușurelu, 5, ear Vasile Șerban). Spre 
deosebire de vechea freză, ce era confec- 
tionata din oțel rapid şi necesita reascutiri 
zilnice, noua variantă are corpul din oțel 
carbon obişnuit, iar plăcuţele utilizate sînt 
folosite anterior la operaţii de strunjire. Efi- 
cienta economică a acestei inovaţii este de 
peste 1,5 milioane lei pe an. Aplicarea sa a 
contribuit la dublarea productivităţii mun- 
cii, la mărirea preciziei prelucrării. 

® at a sk de prindere și centrare 
a conurilor de sape pe maşinile FSFX 
(autor: inginer Mihai Naum). Spre deose- 
bire de dispozitivul iniţial întrebuințat la 
aceste freze cu comandă numerică, utili- 
zate la frezarea danturii conurilor sapelor. 
de foraj, foarte complicat, greu de reglat şi 
schimbat de pe o dimensiune pe alta si a 
cărui prelucrare ridica probleme tehnolo- 
gice deosebite, cel actual a fost mult sim- 
plificat, reglarea şi schimbarea sa realizin- 
du-se acum uşor. El are caracter universal, 
fiind folosit pe diverse tipuri de sape. 

@ Dispozitiv de găurit universal pen- 
tru executat gaura de bilă la fălcile sa- 
pelor d foraj (autor: inginer Mihai 
Naum). In vechea variantă se utilizau dis- 
pozitive fixe, în număr de peste 150. Actu- 
almente, acestea sînt înlocuite cu un meca- 
nism universal, reglabil pe toate tipodimen- 
siunile de sape. Eficiența sa economică 
este de 250 000 lei anual. Avantajul princi- 
pal constă în micșorarea spațiului de depo- 
zitare, fiind suficiente şase asemenea dis- 
pozitive. 


VOICHITA DOMANEANTU 


de calcul" (ASSC). 

După cum s-a apreciat și la incheie- 
rea lucrărilor, această manifestare — pe 
care ICSITE o organizează anual — a 
oferit prilejul unor dezbateri creatoare 
privind evoluția și perspectivele electro- 
nicii profesionale in țara noastră, al 
unul fructuos schimb de experienţă in- 
tre specialiștii din unităţile de cerce- 
tare, invățămint superior și producție, 
precum gi al popularizării realizărilor 
meritorii ale institutului in această ra- 
mură de viri. ; 


Or. ing. LAURENTIU-HORIA MOISIN 


MODERNIZĂRI ÎN ENERGETICĂ 


odernizarea economiei naționale, imperativ 
'al actualei etape de dezvoltare a patriei 
noastre, de transpunere in viață a mărețului 
Program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de inaintare a României 
spre comunism, impune, mai mult ca oricind, asi- 
gurarea unei baze energetice corespunzătoare și, 
în același timp, utilizarea ei cu grijă și responsabi- 
litate. In acest sens, tovarășul Nico/ae Ceausescu, 
secretar general al partidului nostru, sublinia ca 
„problemele de bază, în toate domeniile, sint cele 
legate de modernizarea instalaţiilor și tehnologii- 
lor, de organizarea științifică a muncii în toate 
sectoarele de activitate, de reducerea, pe această 
bază, a consumurilor materiale, energetice și de 
creșterea puternică. a productivităţii muncii“. ŞI 
energetica, la rindul ei, pentru a face faţă solicita- 
rilor tot mai complexe din partea celorlalte ramuri 
industriale, este supusă unui amplu proces de 
dezvoltare și modernizare. Astfel, daca ar fi să ne 
referim doar la o singură mare parte a acestui im- 
portant sector de activitate — electroenergetica — 
in principal transportul și distribuția energiei elec- 
trice, vom avea în față o gamă largă de elemente 
tehnologice noi care s-au implantat cu bune re- 
zultate în producție sau urmează a se implanta ori 
generaliza în curind. De aceea, în acest număr, re- 
vista noastră incearcă să vă prezinte, intr-un gru- 
paj de materiale destinate cu precădere tinerilor 
specialiști, dar şi celorlalți cititori, citeva din pro- 
blemele aflate pe agenda energeticienilor, pro- 
bleme ce reprezintă tot atitea tehnologii noi, efi- 
ciente, in concordanţă deplină cu programele sta- 
bilite de conducerea partidului și statului nostru. 
Lucrul sub tensiune la sute de mii de voiti, uimi- 
toare tehnologie asupra căreia rețeliștii sibieni au 
prioritate naţională necontestată, anunţată la tim- 
pul respectiv de revista noastră (și despre care 
promiteam că vom reveni, iată deci!), citeva din 
aspectele distribuţiei energiei electrice la medie 
tensiune prin reţele aeriene sau subterane, telein- 
formatizarea consumului și un aspect mai intini 
pentru energetică, tratarea neutrului, vor fi subiec- 
tele pe care vi le propunem spre lectură. Inainte 
de a le da curs, menţionăm că prezentul grupaj a 
fost realizat cu sprijinul conducerii Centralei In- 
dustriale de Rețele Electrice şi în colaborare cu 
un colectiv de specialiști din această instituție co- 
ordonati de ing. Corneliu Pâslaru (director tehnic) 
și ing. Nicolae Georgian (şef birou tehnic). 


electrice aeriene 


Lucrări în linii 
cu instalaţiile sub tensiune 


mi n condiţiile creşterii siguranţei în 
ag funcționare a instalațiilor din siste- 
4 mul energetic naţional şi, totodată, 
ÎN a funcţionării acestuia la parametri 
tehnico-economici optimi, în sensul reduce- 
rii permanente a consumului tehnologic 
(pierderi în reţele), s-a impus necesitatea 
adoptării unei metode moderne de intreti- 
nere şi exploatare a liniilor electrice aeriene 
(LEA) de 110-400 kV. Ele urmau să per- 
mită executarea acestor lucrări, cu menti- 
nerea configurației reţelei în schema de 
funcţionare normală corespunzătoare crite- 
riilor de siguranță si economice rezultate 
din calcul. Finalizată în anul 1980, cerceta- 
rea întreprinsă în cadrul M.E.E. pentru pu- 
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nerea la punct a tehnologiei de lucru sub 
tensiune în LEA de 110-400 kV a permis 
utilizarea acestei tehnologii în rețelele siste 
mului energetic national cu rezultate deo- 
sebite, care conduc la posibilitatea extinde- 
rii acesteia în toate reţelele de înaltă ten- 
siune, inclusiv la liniile de 750 kV puse re- 
cent în funcţiune. Pentru implementarea 
acestei tehnologii s-au avut în vedere: @ 
elaborarea reglementărilor privind meto- 
dele de lucru, selectionarea, instruirea, an 
trenarea şi autorizarea personalului, condi 
tiile tehnice impuse sculelor, dispozitivelor 


şi echipamentului de protecţie, organiza 
rea, conducerea şi controlul executării lu 
crărilor O elaborarea tehnologiilor pentru 
executarea lucrărilor de exploatare (inter 
ventii) şi întreţinere la liniile electrice ae- 
riene, cu instalaţia sub tensiune @ concep- 
tia, proiectarea şi realizarea sculelor, dispo- 
zitivelor şi a echipamentului de protecţie 
pentru tehnologiile de lucru sub tensiune şi 
condiţiile de încercare şi utilizare @ stabili- 
rea unor criterii ştiinţifice psihomedicale 
pentru selectionarea personalului execu: 
tant @ proiectarea unor noi serii de stilpi 
pentru LEA 110, 220, 400 kV care să asi 
gure distanțele de gabarit necesare pentru 
aplicarea tehnologiilor de lucru după me 
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toda „la potenţial“. 

Atit pe plan mondial, cit şi în tara noas- 
tra, pentru executarea lucrărilor sub ten- 
siune sint utilizate două metode: metoda 
numită „la potenţial“ prevede punerea 
lucrătorului la potenţialul elementelor con- 
ductoare asupra cărora intervine, mentinin- 
du-se permanent în afara zonelor interzise 
în raport cu elementele conductoare ce se 
află la un potenţial diferit de al său, zone 
de interdicţie ce depind de tensiunea insta- 
latiei şi sînt reglementate prin prescriptii, şi 
metoda „la distanță“ care prevede pozi- 
tionarea lucratorului în afara zonei interzise 
din spaţiul înconjurâtor al elementelor sub 
tensiune asupra cărora intervine cu scule, 
dispozitive sau materiale electroizolante. 

Metoda de lucru „la potenţial“ poate fi 
utilizată numai în cazul instalaţiilor cu ga- 
barit (distanţe între faze) mare, situaţie în 
care se găsesc liniile de 400 şi 220 kV şi o 
parte din liniile de 110 kV. Pentru instalati- 
ile de medie tensiune (6-20 kV), cit şi pen- 
tru cele de joasă tensiune, executarea lu- 
crărilor sub tensiune este posibilă numai 
prin metoda „la distanţă“, avind în vedere 
gabaritul (distanţele între faze) mic al aces- 
tora. 

Pentru ambele metode de lucru sub ten- 
siune, sculele şi dispozitivele de lucru se 
bazează pe materiale electroizolante cu ca- 
racteristici electrice şi mecanice deosebite, 
ai sint prăjinile şi fringhiile electroizo- 

te. 

Prăjinile electroizolante sînt confectio- 
nate din tuburi de rășină armate cu fibre 
de sticlă, umplute cu spumă de poliuretan, 
avind o greutate specifică redusă, dar în 
acelaşi timp o rezistenţă mecanică la trac- 
tiune foarte ridicată, precum şi o compor- 
tare bună la solicitări de torsiune şi înco- 
voiere. Aderenta perfectă a miezului de po- 
liuretan la pereţii tubului este principala 
condiţie în tehnologia de realizare a prăjini- 
lor electroizolante, în scopul excluderii ori- 
căror străpungeri interioare. Pentru asigu- 
rarea unor tensiuni de tinere ridicate la 
conturnare pe suprafața exterioară, prăji- 
nile sînt acoperite cu un strat de lac poliu- 
retanic avind proprietati electroizolante 
foarte bune, peste care se pune o peliculă 
uniformă de ulei siliconic, fapt ce îi conferă 
o comportare bună în condiţii de umiditate. 

Fringhiile electroizolante sint realizate 
din polipropilenă, care prezintă cele mai 
bune proprietăţi electroizolante şi meca- 
nice dintre toate fibrele din mase plastice. 
Acest material prezintă însă dezavantajul 
unei comportări deficitare în condiţii de 
umiditate ridicată, fapt ce limitează utiliza 
rea tehnologiei de lucru sub tensiune la 
condiţii meteorologice caracterizate prin 
umiditate relativă a aerului sub 80% 

Echipamentul de protecţie individual. 
specific tehnologiilor de lucru sub tensiune 
la instalaţiile de 110-400 kV (prin metoda 
„Ja potential“), este constituit din costume 
electroconductoare, de ecranare impotriva 
intensitatilor mari ale cimpului electric, şi 
din încălțăminte cu talpă electroconduc- 
toare, care asigură echipotentializarea cos- 
tumului de protecţie şi a încălțămintei cu 
elementele conductoare unde acţionează 
lucrătorii. Costumele de ecranare formate 
din combinezon, glugă şi mănuși sint reali- 
zate din ţesături cu insertie din fire meta- 
lice, dispuse în ochiuri cu latura de 3 mm, 
care asigură un factor de ecranare foarte 
bun. Incaltamintea cu talpă electroconduc- 
toare, avind rezistența de 0,5-1 kN, asigură, 
de asemenea, condiţii de echipotentializare 
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tehnologiilor de lucru elaborate 
si a sculelor şi dispozitivelor de lucru speci- 
fice acestora tehnologii, a fost posibilă exe- 


cutarea cu instalaţia sub tensiune a nume- 
roase lucrări de întreţinere şi exploatare, 
între care înlocuirea lanțurilor de izolatoare 
la stilpii de susţinere, revizia şi separarea 
conductoarelor de fază şi a armăturilor afe- 
rente, verificarea şi reglarea distantierelor 
între conductoarele aceleiaşi faze la LEA 
de 400 kV, pregătirea stilpilor metalici pen- 
tru vopsirea peri 
purilor străine de peestilpi în apropierea 
elementelor sub tensiune au fost cele mai 
importante. De asemenea în staţiile elec- 
trice de 110-400 kV pot fi executate prin 
noile tehnologii sub tensiune: revizia cor- 
doanelor de şuntare a armăturilor de fixare 
a lanțurilor de izolatoare la cadrele staţiilor 
şi reconditionarea unsorilor hidrofobe apli- 
cate pe izolatia staţiilor din zone poluate, 
prin stropire cu ulei siliconic, metodă deo- 
sebit de eficientă în ceea ce priveşte pro- 
ductivitatea si economia de materiale. 

Tehnologiile de lucru sub tensiune în in- 
stalatiile de înaltă tensiune au impus scu- 
lelor şi dispozitivelor de lucru condiţii spe- 
ciale care să confere lucrătorilor securitate 
deosebită. Astfel, dispozitivele pe care se 
aşază lucrătorii în timpul executării Ciara 
ilor - scări, scaune, cărucioare - sint reali- 
zate cu coeficient de siguranţă 5, iar scu- 
lele de lucru cu coeficient de siguranţă 3. 
De asemenea, dispozitivele care preiau, pe 
durata executării lucrărilor, eforturile diferi- 
telor elemente ale instalaţiilor, în cazul înlo- 
cuirii elementelor defecte, au coeficienţi de 
siguranţă 3. Din punct de vedere electric, 
prăjinile electroizolante se încearcă la ten- 
siune de frecvenţă industrială pe întreaga 
lungime, cu valori de 100 kV pe fiecare 50 
cm. Pentru transportul și păstrarea scule- 
lor şi dispozitivelor în vederea executării 
lucrărilor sub tensiune în instalaţiile de 
110-400 kV, cele 32 de scule şi dispozitive 
specifice au fost am te în remorci spe- 
cial amenajate, dotate cu un troliu pentru 
ridicarea materialelor pe stilpi, cum şi 
cu un grup electrogen pentru alimentarea 
cu, energie electrică. 

În ceea ce priveşte selectionarea şi pre- 
gătirea personalului, se remarcă faptul că 
practicarea tehnologiilor de lucru sub ten- 
siune impune un personal perfect sănătos, 
cu aptitudini psihoprofesionale pentru ma- 


Fotografiile ce ilustrează 
aceste pagini au fost realizate 
cu prilejul primelor experimen- 
tări ale metodelor de lucru sub 
tensiune, la Întreprinderea de 
Rețele Electrice din Sibiu. 
Aceasta se întimpla acum citiva 
ani. De atunci, liniorii sibieni 
au căpătat suficientă expe- 
rien{a pentru ca, specialiști, „la 
ei acasă“, să desfășoare cursuri 
de pregătire cu refelisti de la 
întreprinderi similare din alte 
județe, contribuind prin 
aceasta la generalizarea în țara 
noastră a celor mai avansate 
metode de întreținere a liniilor 
electrice aeriene. Ne bucurăm 
că putem oferi cititorului tînăr 
două mărturii fotografice ale 
'emerității de atunci si, în ace- 
aşi timp, ale înaltului profesio- 
nalism (din care nu lipsesc cu- 
rajul şi buna pregătire) de 
acum, 


odică şi îndepărtarea cor- ` 


nevre precise şi disciplină riguroasă. Cer- 
cetările psihologice întreprinse asupra echi- 
pei experimentale pentru lucrul sub ten- 
siune în instalaţiile de 110-400 kV au per- 
mis să se stabilească criteriile psihoprofe- 
;sionale şi să se elaboreze testele psiholo- 
gice pentru selectionarea lui. Pentru forma- 
rea personalului astfel selectat s-au elabo- . 
rat un program de pregătire tehnică si mai 
multe programe de instruire practică, dife- 
potato funcţie de specificul tehnologiilor. 
acest scop a fost proiectat şi realizat un 
gon de antrenament dotat cu principa- 
tipuri de stipi existenți în liniile elec- 
trice aeriene de 110-400 kV din țara noas- 
tră, în care au fost antrenate toate ëchipele 
specializate în lucrări sub TI în insta- 
laţiile de înaltă tensiune. acest poligon 
au fost experimentate tehnologiile de lucru 
sub tensiune elaborate înainte de aplicarea 
acestora în reţele, precum gi functionalita- 
tea sculelor și dispozitivelor de lucru speci- 
acestora. 4 
pă Present sectă erai bd penine 6 
ec! specializate aparti trepri i- 
lor de retele electrice "biu re echipă 
formată, care asigură şi demonstrațiile pen- 
tru pregătirea practică a celorlalte echipe), 
Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Galaţi şi 
Bucureşti, care sînt dotate cu sculele și 
dispozitivele ifice lucrului sub tensiune 
la 110-400 kV. De asemenea 


ba } e în curs 
are ec! specializată a Intreprinde- 
rii de Reţele ‘trice Constanta, care ur. - 


mează să execute, începînd din anul 1988, 
lucrări sub tensiune în noile linii de 750 kV 
recent puse în functi ` K 
conform unor ii de conceptie pro- 
prie, in curs de elaborare si experimentare 
şi care impun utilizarea unor dispozitive de 
lucru specifice acestei tensiuni, proiectate 
şi ele în tara. 

Aceste echipe zonale specifice execută 
lucrări sub tensiune (revizuiri tehnice, in- 
terventii) în toate liniile electrice aeriene de 
înaltă tensiune din ţară, conform unui pro- 
gram stabilit anual, care are în vedere cu 
prioritate liniile de evacuare a puterii din 


centralele electrice, precum și în liniile de 
interconexiune, astfel incit acestea să nu 
fie afectate de întreruperi necesare inter- 
ventiilor programate sau accidentale. m 


electrice 
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iniile electrice de distribuție. s-au 
dezvoltat iniţial în jurul localităţilor, 
la tensiuni de 6, 10 şi 15 kV. Pe ma- 
sura creşterii numărului de consu: 
matori şi apariţiei unora mai importanţi, în 
baza studiilor efectuate, s-a ajuns la con- 
ceptia unitară de dezvoltare a eta 
electrice de distribuţie pe două trepte de 
tensiuni, de 110 şi 20 kV. Adoptarea aces- 
tor niveluri de tensiuni pentru distribuţia 
energiei electrice a condus la: mărirea ca- 
pacitatii rețelelor de alimentare a consuma- 
torilor, ucerea numărului. de linii, inte- 
ares | sila SP N 6, 10 şi 15 kV în reţeaua pie] 
istributie rarea unui 
înalt de tipizare a IV asigura tillor, reducerea 
consumului propriu tehnologic, astfel că, în 
prezent, reţeaua de medie tensiune se dez- 
voltă numai la tensiunea de 20 kV. Pe mă- 
sura creşterii capacităţii de transport a linii- 
lor, soluţiile constructive adoptate s-au mo- 
dificat, cum a fost, de exemplu, cazul la în- 
ceputul acţiunii de electrificare rurală, cînd 
s-au folosit stilpi de lemn cu o durată nor- 
mată de amortizare de 10-15 ani, după 
care s-a trecut la cei de beton, cu o "durată 
normată de amortizare de 60 de ani. 
După realizarea liniilor electrice aeriene 
de electrificare rurală, în teritoriu au apărut 
o serie de noi consumatori cum sînt: stati- 
ile de pompare din cadrul marilor sisteme 
de irigaţii, instalaţiile tru dezvoltarea 
extractiei de petrol şi marile complexe 
agroindustriale. Aceștia au solicitat puteri 
relativ mari care nu au putut fi preluate din 
liniile executate anterior, chiar prin 
rea la tensiunea de 20 kV a acestora. În 
asemenea condiţii a fost necesară apariția 


aeriene 


de 20 kV: 
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liniilor suplimentare, unele chiar paralele cu 
cele existente, tinind cont de oe de capa 
citate pentru puterile cerute instalațiile 
pentru irigaţii, extracție de ţiţei, cărbune şi 
marile complexe l Sgrondustriae, precum şi 
de necesitățile de a crea o cale i pen- 
dentă de alimentare pentru consumatorii la 
care nu au fost admise întreruperi de du- 
rată (alimentări cu apă, mari complexe 
agroindustriale, stații de émisie pentru tele- 
comunicații etc.). 

Prin executarea acestor căi de alimen- 
tare suplimentară pentru categoriile de 
consumatori nou apăruți, după ce practic 
s-a încheiat acțiunea de electrificare rurală, 
există în teritoriu peste 2 200 km linii de 
medie tensiune cu trasee paralele, între 
care 1400 km pentru electrificări rurale, 
paralele cu liniile pentru irigaţii, şi 844 km 
paralele cu cele pentru alimentarea consu- 
matorilor cu puteri mari. 

În cadrul acţiunii de sistematizare se ur- 
măresc aducerea liniilor electrice aeriene în 
limitele bine stabilite, normalizarea ieșirii 
acestora din staţiile de transformare, ampli- 
ficarea capacităţii de transport şi utilizarea 
intensivă a traseelor existente, realizin- 
du-se și o reducere a volumului de reţele, 
corelată cu modernizarea ee 
perimetrelor construibile ale iri 
acest scop au fost reconsiderate şi pe 
tate soluțiile constructive peptru liniile de 
medie tensiune pentru mărirea capacității 
de transport, între care cea mai importantă 
în stadiul actual de dezvoltare a agricultu- 
rii, în cazul liniilor electrice aeriene (în spe- 
cial în zona staţiilor de transformare), o re- 
prezintă dimensionarea stilpilor pentru linii 


MODERNIZĂRI ÎN ENERGETICĂ a 
Sistematizarea liniilor 


cu circuite multiple. Aceasta creează posi- 
bilitati mărite de sistematizare a liniilor în 
teritoriu, precum şi economisirea unor în- 
semnate suprafeţe de teren, favorizind me- 
canizarea lucrărilor agricole. Liniile cu cir- 
cuite multiple se justifică pe culoarele de 
ieşire din staţiile de transformare, în zonele 
n amper din apropierea oraşelor şi a 

tformelor industriale, unde este nece- 
sară ocuparea definitivă a unor suprafeţe 
de teren cit mai reduse, precum şi ocupa- 
rea temporară pentru execuţie şi exploa- 
tare a unor culoare, de asemenea cit mai 
mici. În această idee, s-a analizat posibilita- 
tea realizării unor linii electrice aeriene de 
medie tensiune cu 3 şi 4 circuite pe stipi 
de beton şi cu 4 şi 6 circuite, precum şi 
notte unor linii aeriene pe stipi meta- 
Lai] 

Intenţia iniţială a fost cea a folosirii stilpi- 
lor tipizati, pe care s-au aplicat diferite ti- 
puri de coronamente, ajungindu-se in cele 
din urmă la adoptarea variantei cu 4 circu- 
ite, folosind iniţial stilpi metalici de 110 kV 
dublu circuit din care s-au eliminat virfarul 
şi tronsonul I. Chiar gi în acest caz calcu- 
lele arată o folosire incompletă a capacităţii 
portante a stilpilor de 110 kV cu cca 30%. 

in aceste motive, la I.S.P.E. au fost 
proiectate două tipuri de stilpi metalici pen- 
tru linii electrice aeriene de medie tensiune 
cu 4 circuite, nominalizați ca: stilp de susti- 
nute tip $4-20 si stilp de colt şi terminal tip 
ICT4-20, care au drept caracteristici princi- 
pale, pentru primul caz (S4-20): înalțimea 
maximă 14 500 mm; distanţa între faze pe 
orizontală 1 650 mm; distanţa între faze pe 
verticală 2 500 mm; circuitele superioare 
sînt echipate cu lanţuri duble de izolatoare 
CTS 70-1 (CTS 40-2P) montate cu ramu- 
rile in lungul liniei, iar pentru al doilea 
(ICT4-20): înălțimea maximă 14 750 mm; 
distanţa între faze pe orizontală 1 850 mm; 
distanța între faze pe verticală 2 500 mm; 
unghiul maxim în aliniament 140. Amindoi 
sint dimensionati pentru a fi echipați cu 
conductor activ ofel-aluminiu 120/21 mm?, 
iar accesul la circuitele aflate pe c 
superioare se poate face numai în lipsa ten- 
siunii de pe circuitele aflate pe cele ine 
rioare, de pe aceeaşi parte a stipului 
pec 1 vom intilni incepind cu să 


Tehnologii noi în reţelele électiice 


e la producerea ei în centralele elec- 
trice şi pind la consumatorii casnici, 
energia electrică este distribuită în 
pr. urbane, la medie şi joasă 
tensiune, : în subteran, cu ajutorul cablurilor 
îngropate n şanţuri şi, mai rar, pozate pe 
— li negro în galerii sau în tunele de 
tara noastră, acestea sint de 
vee şi construcții diferite, predominind 
cele care au izolați din PVC (policlorura 
de vinil) si din (polietilenă t 
tică), iar mantale de protecţie din 
Pentru a putea fi conectate la tura 
adiacentă fă blouri de distribuţie, întrerup- 
toare, separatoare, transformatoare etc.), 
capetele cablurilor trebuie să fie de o con- 
structie specială, etanșă, formînd un an- 
samblu care să cores anumitor con- 
aa pice: El este denumit „capăt termi- 
; de cablu“: de interior sau de exterior, 
uncie de modil în care "se insalaza 
scopul realizării unor linii mai lungi de- 
cit cantitatea de cablu existent pe un tam- 
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subterane 


Ing. MIHAI" CHITIC 


bur. (între 300-600 m), precum şi pentru 
separarea cablurilor în funcţiune, în vede- 
rea racordării unor noi posturi de transfor- 
mare sau cutii de distribuție, capetele se 
înnădesc, formind un ansamblu ce trebuie 
să corespundă anumitor condiţii tehnice; 
ansamblul astfel format se numește „man- 
gon de legătură“. 

Tehnologiile clasice de executare a cape- 
telor terminale (de interior sau de exterior) 
şi a manşoanelor de legătură prevăd folosi- 
rea unor materiale energointensive şi defici- 
tare (plumb, fontă, masă bituminoasă, 
masă nebituminoasă, porțelan, cupru, cosi- 
tor etc.). Totodată, aceste tehnologii im- 
„plică şi un consum mare de manoperă, 
deci o productivitate redusă, iar accesoriile 
produse au prezentat un redus de si- 
guranta în tionare. tru eliminarea 
tuturor acestor inconveniente, în cadrul 


CIRE-SCP s-au cercetat și elaborat tehno- 
logii noi, caracterizate prin: folosirea tubu- 
rilor termocontractabile din PVC, în aso- 
ciere cu inele din mastic polimeric, care 
asigură protecţia mecanică şi etanșarea 
manşoanelor si terminalelor (de interior şi 
ae sală jonctionarea conductoarelor ca- 
blurilor la manşoane şi la terminale prin in- 
termediul mufelor si papucilor din aluminiu 
care se presează cu deget (poanson) în 
matriţă închisă şi. folosirea elementelor 
fabricate, concepute în scopul industrializă. 
rii lucrărilor de executare a manşoanelor şi 
terminalelor, respectiv în scopul creşterii 
însemnate a productivităţii muncii. 

Prin element prefabricat se înțelege un 
subansamblu uzinat, compus din unul sau 
mai multe wee care au aceeasi functie 
cu acelaşi ansamblu confectionat ma- 
nual, în cadrul unui anumit accesoriu (man- 
şon, capăt terminal de interior şi de exte- 
rior). Totalitatea materialelor (debitate la 
dimensiuni corespunzătoare şi portionate 
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în cantităţi necesare), precum şi a elemen- 
telor prefabricate necesare executării unui 
accesoriu se livrează executantilor intro- 
duse într-un ambalaj comun, formindu-se 
astfel „setul de elemente prefabricate şi 
materiale“: 

Tehnologiile moderne de executare a 
manşcanelor de legătură şi a capetelor ter- 
minale (de interior E, de exterior) comportă 
diverse faze tehnologice specifice fiecărui 
accesoriu aferent fiecărui tip de cablu. Pen- 
tru exemplificare să prezentăm fazele teh- 
nologice necesare executării unui manşon 
de tură la cablurile de 20 kV, tip 
A2YSY. Vom avea astfel pregătirea locului 
de muncă, a capetelor de cablu şi executa- 
rea lucrărilor aferente măsurilor de protec- 
tie a muncii, îmbinarea conductoarelor prin 
presarea pe acestea a mufelor de tip nou, 
cu poanson in matriţă închisă, refacerea 


stratului semiconductor, a izolatiei, a celui . 


de-al doilea strat semiconductor, a ecranu- 
lui metalic şi a straturilor de etanşare im- 


potriva umidității, respectiv a straturilor de | 


protecţie la acţiuni mecanice. 

De menţionat că o parte din elementele 
— şi unele din materialele folosite 

executarea accesoriilor au fost asimilate 
in tara ca urmare a unei colaborări strînse 
între CIRE-SCP şi ICECHIM-CCMP, secţia 
de modificări polimeri. Exemple sint pălări- 
ile electroizolante din materiale tice 
(care se realizează în cadrul microproduc- 


è 434 


- Manşon de legătură pe cablu de 20 kV tip A2YSY (forma finală în secțiune și dimensiuni): 
1. Mulă tip MPTAM sau MPTAU (95, 120, 150). 2. Semiconductor de umplere a golurilor din presare $i 
pentru egalizare. 3. Conductor de aluminiu (unililar sau multitilar). 4. Semiconductor pe conductor de 1a- 
brică. $. Semiconductor refacut pe mulă $i conductor. 6. Con în izolația de P.E. de fabrică. 7. izolație din 
PE. de fabrică. & Strat de lac electroizolant (L5531 Ez sau L3204). 9. izolație refăcută cu bandă din PE 
normală sau PVC tip J1. 10. Semiconductor de fabrică pe izolaţie. 11. Semiconductor refăcut pe izolație. 
12 Ecran metalic de labrică. 13. Ecran metalic refacut. 14, inele de mastic pentru etanşare. 15. Tub din 
PVC termocontractabi! pentru etanșare interioară. 16. Tub din PVC termocontractabil 


terioară. 17, Etanşare suplimentară cu bandă PVC tip J1. 18. Plăcuţă pentru inscripționarea mansonului. 
19. Manta din PVC de fabrică pentru protecție și etanșare. 
Notă: Cotele din desen sint date în mm. 


tiei la ICECHIM-CCMP), deflectoarele, pre- 
fabricate bag se produc in cadrul Intre- 
prinderii Ferite Urzieni), masticul poli- 
meric tip Permoplast (produs în cadrul 
Uzinei de Reparat Transformatoare si Apa- 
rataj Electric - URTAE - din Roman), pre- 
cum şi benzile semiconductoare din PVC 
(produse la ICECHIM-CCMP). 


PENTRU TINERII SPECIALIȘTI 


| SATB | i 
| we EA PLT ag 4 7 : 
| BR 


& 9-458 n „we 


ntru protecție ex- 


relevat şi aportul deosebit al tinerilor 
din Întreprinderea de Ferite Urziceni, în ca- 
drul căreia s-a asimilat producţia deflectoa. . 
relor prefabricate din PECS, precum şi al 
tinerilor din cadrul URTAE-Roman, unde 
se produc masticul polimeric tip Permo- , 
plast si in special seturile cu elemente pre- 
fabricate şi materiale. Li 


Sistem teleinformatic pentru 
“supravegherea consumului 
de putere şi energie electrică 


endinta de creştere a consumului 
de energie electrică, cu implicaţii 
nefavorabile asupra condiţiilor de 
echilibru al -balantei productie-con- 
sum. putind provoca chiar nesiguranță în 
funcționarea sistemului energetic naţional, 
ca şi necesitatea reducerii permanente a 
consumului de energie electrică şi eliminării 
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Ing. MARINA RUSS 


risipei au impus modernizarea metodelor 
actuale de supraveghere şi control ale 
acestuia. Modul actual de urmărire a con- 
sumului, bazat citiri periodice ale inde- 
xurilor contoarelor, efectuate de personalul 
existent în staţiile electrice de transfor- 


mare, nu are un grad suficient de operativi- 
tate, iar localizarea eventualelor depâşiri se 
face cu dificultate. Această situaţie face ca 
aplicarea măsurilor de încadrare a consu- 
matorilor în repartiţiile aprobate să se facă 
uneori cu întirziere, fapt ce afectează efi- 
cienta lor şi implicit siguranța în functio- 
js 4 a sistemului energetic naţional. 
scopul creşterii operativitatii în con- 
trolul consumului de energie electrică, la 
nivelul consumatorilor şi judeţelor a fost 
roiectat și se află în curs de implementare 
întreprinderile de reţele electrice un sis- 
tem teleinformatic pentru supravegherea 
consumului de putere şi energie electrică, 
ce va permite urmărirea centralizată a în- 
cadrării consumatorilor și judeţului în re- 
partiţiile aprobate. Prin cunoaşterea şi con- 
trolul continuu al consumului de energie 
electrică se va putea acţiona preventiv la 
consumatori, evitindu-se funcţionarea insta- 
laţiilor automate de descărcare a sarcinii şi 
prin aceasta întreruperea intempestivă a 
alimentării consumatorilor care nu depă- 
şesc repartitiile de putere şi energie elec- 
trică. : 
Sistemul teleinformatic are în structura 
sa (vezi figura 1) contoare cu generatoare 
care furnizează un număr de impulsuri pro- 
portional cu energia consumată”; echipa- 
mente cu microprocesoare, montate în sta- 
tile de transformare pentru preluarea şi 
prelucrarea impulsurilor furnizate de con- 
toare?; echipamente de calcul cu structură 
micro/minicalculator, montate la sediul în- 
treprinderilor de reţele electrice pentru 
preluarea şi prelucrarea informaţiilor furni- 
zate de echipamentele montate în staţii? și 
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MODERNIZĂRI 


echipamente (modemuri, echipamente de 
canale telegrafice) şi căi de comunicaţii 
pentru transmiterea datelor între echipa- 
mentele din staţii şi cele pentru calcul de la 
sediul întreprinderii. De menţionat că el va 
asigura afişarea locală în staţiile de tran- 
sformare a consumului de putere şi energie 
" (momentan, pe sfert de oră, orar, kp 
pentru fiecare consumator, afişarea 
tocolarea centralizată la diul între „alei 
rii de reţele electrice (automat sau la ce- 
rere, cu evidenţierea valorilor. planificate, 
realizate şi a diferenţelor consumului de 
putere şi energie pe judeţ) a consumului de 
putere şi energie pentru e consuma: 
tor, a curbelor de sarcină pe județ şi pen- 
„marii consumatori industriali şi deco- 
nectarea consumatorilor depășitori. 
Sistemul se află în curs de implementare 


Soluţii noi 


ÎN ENERGETICĂ 


Sursa de 


la mai multe întreprinderi de rețele electrice: 
Suceava, Piteşti, Galaţi, şi urmeaza a se 
iza în scurt timp la toate celelalte. 
eg lui va conduce, totodată, la redu- 
cerea personalului angrenat în prezent în 
activitatea de urmărire a consumatorilor şi 
utilizarea sa mai eficientă în alte activităţi, 
în scopul creşterii acului de siguranţă h 
funcționare a insta 


1 Se utilizează contoare produse la LA E.M.-Timi- 
şoara sau se completează cele standard existente In 
instalații cu generatoare de impulsuri produse de 
|P.E.E.-Curtea de Arges. 

2 Poate fi oricare din microcalculatoareie de pro- 
ces STAR-ST (produs de „Microelectronica”), ECA- 
ROM-881M (produs de F.E.A.), SPOT (produs de 
1.C.E.) sau un Magice specializat pentru urmări- 
rea Ep manuy EGOPEC-30 (produs de F.E.A.). 

ot utiliza minicalculatoarele CORAL sau IN- 
DEPEN ENT (produse de I.C.E.), microcajculatoa- 
rele STAR-PC '[„Microelectronica”), TPO, M18 
(C.E) etc 


în tratarea 


neutrului reţelelor 
electrice de 20 kV 


Ing SORINA HRISTEA 


onsumatorii de energie electrică sint 
alimentati din reţele de medie ten- 
siune (MT). În majoritatea cazurilor, 
> acestea sint racordate la staţii cobo- 
ritoare de injecție. Schemele de principiu 
cele mai frecvente ale acestor reţele sint 
prezentate în figura 2. Punctul neutru al re- 
telelor de MT poate fi constituit de neutrul 
transformatorului de alimentare (statia A), 
denumit şi punct neutru „natural“, sau de 
cel creat special, denumit şi punct neutru 
„artificial“: (staţiile B şi C), adoptat atunci 
cind nu există transformatoare de alimen- 
tare cu neutru accesibil pe MT. În acest 
caz se preferă soluţiile cu transformatoare 
de nul artificial, folosite şi pentru alimenta- 
rea consumatorilor de servicii proprii din 
staţie (TSP), sau cu bobine speciale pentru 
tratarea neutrului (BPN). 
Modul de tratare a neutrului reprezintă 


tO 


unul dintre factorii de care depinde sigu- 
ranta În alimentare cu energie electrică a 
consumatorilor. Pe plan mondial se pot 
distinge mai multe tendințe, dintre care 
menţionăm funcţionarea cu neutrul legat 
direct la pămint sau prin rezistență ori 
reactanté de mică valoare, funcţionarea cu 
bobina de stingere avind o anumită impe- 
danta şi funcţionarea cu neutrul izolat. 
Preocuparea pentru adaptarea unora sau 
altora din metodele de tratare a neutrului a 
constituit obiectul multor studii compara- 
tive, constatindu-se că şi în ţările cu tradi- 
tia reţelelor de MT, avind neutrul legat la 
pămint prin bobina de stingere, se tinde 
spre trecerea parţială sau totală la functio- 
narea cu neutrul legat la pămint prin rezis- 
tență sau prin reactanté de mică valoare. 
În tara noastră, conform prescriptiilor mai 
vechi, neutrul retelelor de medie tensiune 
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Unia MT. cu consumatori 


Lila MT. cu consumatori 


a LN NI cu pontumatel 


funcţiona izolat pină la curenţi de. punere la 
pămint de 10 A, indiferent de categoria re. . 
telei şi tensiunea sa nominală. Peste 
această valoare se adoptă bobina de stin- 
gere, în scopul reducerii curentului de de- 
fect. Deşi au fost larg întrebuințate, bobi- 
nele de stingere au avut o eficiență redusă 
în perioada 1960-1970. Într-adevăr, dezvol- 
tarea rapidă a rețelelor de medie tensiune 
impunea rezolvarea următoarelor proble- 
me: @ limitarea supratensiunilor de comu- 
tatie în regim normal de funcţionare sau pe 
perioada avariilor @ evitarea extinderilor 
de avarii în staţii şi posturi de transformare 
@ evitarea declanșărilor la consumatorii in- 
dustriali, datorită golurilor de tensiune pro- 
vocate la defecte în reţeaua de medie ten- 
siune @ evitarea unor defecte în rețele de 
joasă tensiune, telecomunicaţii, radioficare 
etc., în cazul ruperii conductoarelor în des- 
chiderea liniilor electrice aeriene de medie 
tensiune @ evitarea deteriorării cablurilor 
de MT cu izolatia din PVC sau polietilenă 
datorită suprasolicitării benzilor de cupru 
la curenți mai mari decit limita de stabili- 
tate termică garantată de furnizor, în cazul 
dublelor puneri la pămint asigurarea 
condiţiilor de declanșare rapidă în cazul pă- 
trunderii tensiunii înalte în reţeaua de joasă 
tensiune @ declanșarea liniilor electrice ae- 
riene de MT fără intervenţia personalului la 
punerea la pămint prin rezistenţă de tre- 
cere mare. 

Cercetările experimentale efectuate in 
acest sens au demonstrat că rețeaua de 
medie tensiune cu neutrul tratat prin rezis- 
tenta permite rezolvarea acestor probleme 
în condiţii mult mai avantajoase decit în ca- 
zul rețelelor cu neutrul izolat sau tratat 
prin bobină de stingere. Concluziile aces- 
tora sint la nivelul ultimelor practici de rea- 
lizare a reţelelor în ţările cu energetică 
avansată, prin aceasta creindu-se condiţii 
pentru generalizarea şi trecerea la aplica- 
rea unor soluţii noi în domeniul tratării ne- 
utrului prin rezistenţă la rețelele electrice 
de MT cu investiții şi volum de lucru re- 
dus. Li 

Grupaj realizat de 
ing. TITI TUDORANCEA 


TIt 


a agriculturii ridică o serie de probleme 

specifice, printre care un loc bine de- 

terminat îl ocupă optimizarea relaţiilor 
sol-maşină. Un aspect important al aces- 
tora constă în dimensionarea corectă a do- 
tărilor şi consumurilor, în special a consu- 
mului de carburanți, în funcţie de însuşirile 
solului. À : 

Principala insuşire care se ia in conside- 
rare la calculul necesarului de masini şi 
carburanti este rezistenta specifica la arat, 
aratul (tăierea şi răsturnarea brazdei) im- 
preună cu mărunţirea şi omogenizarea ei fi- 
ind lucrările pentru efectuarea cărora se 
consumă şi azi un sfert pina la o treime din 
cantitatea totală de carburant destinată 
unităţilor agricole. Executarea acestora în 
condiţii în care rezistența să fie cit mai 
mică reprezintă, prin urmare, o cale de re- 
ducere a consumurilor energetice în agri- 
cultură ce nu trebuie neglijată. 

Cum se măsoară rezistența solului la 
arat? În practica studiilor pedologice, agro- 
fizice şi de mecanizare a agriculturii se uti- 
lizează dinamometre de diferite tipuri care 
se intercalează între tractor şi plug, permi- 
tind să se determine forța dezvoltată de 


] ntensificarea procesului de mecanizare 


Relaţiile SOL-MASIN 


reducerii consumurilor 


tractor la executarea lucrării. Această forţă 
se raportează la aria secţiunii de sol arate 
(produsul dintre lăţimea si adincimea braz- 

ei), obtinindu-se rezistenţa specifică a so- 
lului la arat, care variază, la diferite soluri, 
între limite destul de largi. În condiţii nor- 
miale ea poate fi de Ja 20-30 kgf/dm? pina 
la 100-120 kgf/dm?. În cadrul acestei game 
de valori posibile se disting mai multe cate- 
gorii de soluri, si anume: @ soluri ugoare - 
sub 31 kgf/dm? @ soluri mijlociu-uşoare - 
31 + 45 kgf/dm? @ soluri mijlocii - 46 + 
55 kgf/dm? @ soluri mijlociu-grele - 56 + 
60 kgf/dm? @ soluri grele - 61 + 75 
kgf/dm? @ soluri foarte grele - peste 75 
kgf/dm?. 

e este rezistența la arat a solurilor 
din România? Se ştie că învelișul de soluri 
al ţării noastre este foarte variat, fapt ce se 
reflectă şi în valorile rezistenței la arat, 
* care diferă uneori destul de mult dintr-o 
parte a ţării în alta și chiar în limitele unei 
unităţi de producţie agricolă sau ale unei 

cele de teren. Terenurilor arabile din 

mânia le este caracteristică predomina- 
rea solurilor grele şi a celor mijlocii. Puti- 
nele soluri uşoare şi mijlociu-uşoare de 
care dispunem sînt raspindite mai ales în 
sudul Olteniei. Solurile mijlocii ocupă cu 
deosebire Dobrogea, Bărăganul nord-estic 
şi Podișul Birladului. Solurile mijlociu-grele 
se găsesc mai ales în sudul Cimpiei Duna- 
rii, în Bărăganul central şi în Podișul Co- 
vurluiului. În sfîrşit, solurile grele şi foarte 
grele predomină în vestul Munteniei, în Ol- 
tenia, în cea mai mare parte a cimpiei si 
dealurilor vestice, în Transilvania şi în nor- 
dul şi nord-vestul Moldovei. procente, 
suprafaţa arabilă a ţării se repartizează din 
acest punct de vedere astfel: @ soluri 
ușoare - 4% @ soluri mijlociu-uşoare - 4% 
@ soluri mijlocii - 22% @ soluri mijlo- 
ciu-grele - 25% @ soluri grele - 41% @ so- 
luri foarte grele - 4%. 

Este e rele de menţionat că această 
situaţie diferă mult de cea a unor ţări ca 
Polonia, R.D. Germană, R.F. Germania 
sau Danemarca, unde predomină solurile 
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A CANARACHE, 
Institutul de Cercetări 
pentru Podologie şi Agrochimie București 


uşoare. În Ungaria, Bulgaria, Marea Brita- 
nie repartiţia categoriilor de soluri după re- 
zistenta la arat este apropiată de cea din 
tara noastră, dar cu o pondere sensibil mai 
scăzută a solurilor grele. Consumurile spe- 
cifice crescute de carburant necesar exe- 
cutării lucrărilor solului în România se ex- 
plică deci prin factori obiectivi care impun, 
totodată, şi necesitatea câutării unor căi de 
reducere a acestora. 

Rezistenţa specifică a solului la arat de- 
pinde de o serie de însuşiri ale sale. Astfel 
cea mai importantă, permanentă şi nemodi- 
ficabilă este textura, alcătuirea granulome- 
trică a stratului supus acţiunii plugului. 
Opecin noile şi ir are 
textura prin pr rtia partic r elemen- 
tare de Biferite cimensi i care intră în al- 
cătuirea masei acestuia. mod deosebit 
interesează proporţia particulelor elemen- 
tare cele mai mici, cu diametrul sub: 0,002 
mm, particulele de argilă. Solurile uşoare 
pot avea textură nisipoasă sau lutoasă (sub 
13% argilă), cele mijlociu-uşoare sint lu- 
to-nisipoase (13-20% argilă). Textura solu- 
rilor mijlocii este de obicei lutoasă (21-32% 
argilă), iar a celor mijlociu-grele luto-argi- 
loasă (33-45% argilă). Solurile grele și cele 
foarte grele au cel mai adesea textură argi- 
lo-lutoasă şi argiloasă cu 46-60% si peste 
60% argilă. 

Textura este, cum am spus, o însușire 
practic nemodificabilă a unui sol dat, astfel 
încît asupra ei nu se poate acţiona prin in- 
terventii tehnologice care să-i corecteze ca- 
racteristicile nefavorabile acolo unde ele 
există. Este însă posibil să se adapteze teh- 
nologiile de lucrare a solului la specificul di- 
feritelor feluri de textură, inclusiv unele ele- 
mente tehnologice ce contribuie la reduce- 
rea rezistenţei la arat. Pentru aceasta este 
necesar să se cunoască textura fiecărei 
parcele de teren de pe teritoriul unei uni- 


NOUA REVOLUȚIE 


AGRARĂ 


Ă şi căile 


energetice 


tati agricole. Datele necesare pentru cu- 
noaşterea texturii solului şi a variabilităţii ei 
pe teren sint cuprinse în studiile 
gice, de bonitare sau hidrofizice care se 
elaborează pentru uzul unităţilor de pro- 
ductie agricolă de câtre oficiile judeţene de 
studii pedologice și agrochimice. all: 
Tasarea (compactarea) este o altă însu- 
sire agrofizică a solului de care depinde re- 
zistenta acestuia la arat. Unul şi același 
sol, avind aceeaşi textură, poate fi mai pu- 
ternic sau, dimpotrivă, mai puţin tasat, 
deci afinat, în raport cu influența a nume- 
rogi factori naturali sau tehnologici. Gradul 
de tasare se apreciază după densitatea 
aparentă, care se exprimă prin masa parti- 
culelor solide de sol ce se găsesc în unita- 
tea de volum. Limitele frecvente de variaţie 
a densităţii aparente sint cuprinse între 
1,00 şi 1,60 g/cm?. Valorile caracteristice 
ale densităţii aparente au tendinţa de scă- 
dere de la 1,40 g/cm? în solurile nisipoase 
şi nisipo-lutoase pînă la 1,20 g/cm? în solu- 
rile argiloase. Rezistenţa specifică la arat a 
unui anumit sol, cu o anumită textură, 
creşte în medie cu 0,8-1 kgf/dm? pentru o 
accentuare a densităţii aparente de 0,01 
g/cm?. Cu alte cuvinte, între un sol foarte 
afinat şi acelaşi sol puternic tasat poate 
exista o diferenţă din punct de vedere al 
rezistenţei la arat de pina la 20-25 kgf/dm?, 
adică în cazul solurilor mijlocii cel puternic 
tasat poate avea o rezistență la arat cu 
pină la 30-40% mai mare decit același sol 
în stare afinata. i 
Mentinerea solului intr-o stare normala 
de afinare prezintă așadar, pe lingă alte 
avantaje, si pe acela de a constitui una din 
căile care contribuie la executarea Ei 
lor cu consum mai redus de energie. 
acest scop trebuie acționat asupra tuturor 
verigilor unui sistem rațional de agricultură, 
bine adaptat condiţiilor pedo-climatice lo- 
cale: structura şi rotația culturilor, fertiliza- 
rea organică şi minerală, realizarea unei ba- 
lante pozitive a rezervei de humus, execu- 


(Continuare in pag. 47) 
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Cînd 
CALCULATORUL 


devine... artist! 


In fata imaginilor tridimensionale şi a filmelor de animaţie 
create în întregime pe (şi de către) calculator, reproducerea unei 
gravuri vechi sau reconstituirea unei litografii pot părea aplicaţi 
modeste, fără prea mare importanţă. Si totuşi... Pentru specialis 
tii din industria textilă, istoria artei şi din grafică aceste aplicaţi 
se anunţă foarte promițătoare. Dar pentru a ne face o imagine 
corectă şi reală asupra performanţelor calculatorului în aceste 
domenii, să pătrundem puţin în atelierul unui gravor, încercînd 
să-i desluşim meşteșugul. 

Gravura, după cum se ştie, este unul dintre primele procedee 
de reproducere a imaginilor. Munca unui gravor nu este uşoară, 
dar mai ales este ireversibilă: pentru orice greşeală pe care o 
face pe parcursul executării unei litografii, el trebuie să ia munca 
de la început; procedeul de gravare în metal fără ceea ce se nu- 
meşte apă tare (sau acid azotic) şi care are ca rezultat produce- 
rea unei stampe presupune o precizie deosebită la trasarea 
ganturilor ce urmează a fi umplute cu cerneală; orice linie greşită 
duce, practic, la anularea muncii de pina atunci. Dacă se gra- 
vează în culori, trebuie executate trei sau patru gravuri succe- 
sive corespunzătoare culorilor primare de imprimerie: galben, 
roşu, albastru si negru, gravura finală obtinindu-se prin suprapu- 
nerea acestora. Cert este un lucru: fie că este vorba de stampe 
sau de acvaforte, orice eroare compromite gravura, transformind 
o muncă de creaţie frumoasă prin finalitatea ei într-una labo- 
rioasă, de rutină. epoca modernă, pentru a înlătura aceste 
neajunsuri, s-a trecut la procedee mai rapide, care au toate la 
bază o tehnică a fotografierii imaginii de reprodus printr-o plasă 
(urzeală) foarte deasă. „Documentul“ iniţial este altfel transfor 
mat într-o serie de puncte distincte, imaginea putind fi reprodusă 
în acest mod cu multă fidelitate (corectitudinea ei este evident 
dependentă de numărul de puncte în care a fost descompus ,,do- 
cumentul“ initial). Am insistat putin asupra acestei metode deoa 
rece ea stă (din punct de vedere principial) la baza rezolvării 
acestei probleme cu ajutorul calculatorului. 

Recent, specialiştii au pus la punct un sistem care, pentru 
prima oară, furnizează o replică fidelă şi exactă a gravurii cla 
sice, păstrindu-și dreptul la modificări pe parcursul lucrului. Aşa 
dar, „eroii“ acestei aplicaţii sint un microcalculator specializat în 
prelucrarea imaginilor deosebit de performant - ecranul de înaltă 
definiţie (1 024 x 1 024 pixeli) permite afişarea simultană a 4 096 
de culori diferite, alese dintr-o gamă de... 16 milioane de nuanţe 
-, un procesor specializat în calculul şi analiza rapidă a imaginii 
şi, în sfirşit, un pachet software capabil să conducă procesul de 
gravare, implementat pe un minicalculator conectat la echipa: 
mentul descris mai sus. Imaginile astfel obţinute sînt editate pe 
un imprimator cu eroziune magnetică, ce furnizează documentul 
final, exploatabil direct la offset. Ce are de făcut operatorul? 
(Să-l numim oare gravor!?) In primul rînd, vizualizează documen- 
tul (digitizat în prealabil) pe un ecran de înaltă definiţie. Ulterior, 
descompune modelul în mai multe zone pentru care alege „ur- 
zeala“ (sau caroiajul) potrivită; cu alte cuvinte, în fiecare por- 
tiune astfel definită el alege o anumită orientare a liniilor, exact 
cum eg Ay gravorul, dar nu cu stiletul de gravat, ci cu o tableta 
grafică. In funcţie de intensitatea zonei, operatorul definește gro- 
simea liniei de trasat, moment în care calculatorul (care, după 
cum am spus, memorase imaginea digitizată) generează automat 
toate desenele sau trăsăturile din zona respectivă. Dacă se gra- 
vează în culori, operaţia descrisă mai sus se reia de patru ori, 
cele patru gravuri monocrome fiind ulterior suprapuse pentru a 
obţine imaginea finală (vezi descompunerea din imaginile prezen- 
tate, precum şi rezultatul final). 

La fel de spectaculoasă ca şi gravura asistată este utilizarea 
calculatoarelor în crearea de ţesături folosind acelaşi sistem de 
prelucrare a imaginilor. Scopul este de a vizualiza cu o acuratețe 
perfectă un eşantion de țesătură care să poată fi comparat în 
orice moment cu oricare altul, pentru a i se stabili calitatea, 
înainte ca războaiele de țesut să intre în funcţiune. În memoria 
calculatorului, o bancă de date stochează informaţiile cele mai 
diverse din domeniu: culori de fire, modele de urzeli verticale şi 
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e pot avea in comun un timbru poștal, o țesătură 

oarecare şi un tablou al Renașterii italiene? In 

aparența nimic, sau foarte putin; mai exact spus 

un calculator specializat in prelucrarea imagini- 
lor, capabil sa graveze un timbru, să conceapă o {esa- 
tură si sa restaureze un tablou vechi... lata deci citeva 
aplicaţii mai puţin obişnuite ale calculatoarelor, care, 
datorită programelor specializate si performante, au pa- 
truns in domenii aparent fara nici o legătură cu lumea 
informaticii. Cum s-a reușit aceasta? Nu foarte simplu, 
dupa cum vom vedea in cele ce urmează. 


orizontale etc. Ce face utilizatorul? El alege, de exemplu, firul şi 
felul urzelii, modul de lucru fiind perfect interactiv: el poate se- 
lecta la un moment dat orice combinaţie (fir, culoare, urzeală) şi 
să le modifice după gustul şi fantezia lui. Sistemul, pe lingă faptul 
că intră cu fruntea sus în rindul creatorilor de modă (de ce 
nu?!), este si foarte competent: ştie să deosebească un fir de 
lină de unul de bumbac sau de unul sintetic, poate prezenta ace- 
eaşi țesătură în mai multe variante de culoare gi, în sfîrşit, te 
compara maximum trei eşantioane o dată, anuntind Core irika 
analizei. Avantajele unui astfel de sistem sînt evidente: rapiditate 
şi economie de orice fel (pe ecran poţi fi oricît de temerar cu 
combinaţiile şi modelele!). 

Conservarea şi restaurarea operelor de artă, iată un alt dome- 
niu înrudit cu cele descrise mai sus care cere competenţă şi rab- 
dare, ştiut fiind faptul că orice greşeală poate produce ireparabi- 
lul. Operele de artă, patrimoniu al întregii umanitati, deşi eterne 
pentru memoria noastră, au totuşi un dușman implacabil: timpul. 


El le răpește din strălucire și frumuseţe, la aceasta adăugindu-se, 


evident, şi condiţiile de păstrare, nu întotdeauna optime. V-aţi în- 
trebat vreodată ce s-ar intimpla dacă ceva din faimoasa Gio- 
conda s-ar distruge, anulindu-i tocmai zimbetul? Cu siguranţă că 
planeta ar fi mai tristă... Deci şi aici intervine din nou calculato- 
rul, folosit ingenios prin punerea la punct a unui procedeu de co- 
dificare a unei picturi. Metoda constă în descompunerea picturii 
într-o serie de elemente foarte fine (pixeli) în interiorul cărora 
nuanța de culoare poate fi considerată constantă si uniformă. 
(Se estimează că o dimensiune de pixel de ordinul a 10 ' mm 
- sau 100 pixeli/mm:? - este inferioară puterii de discriminare a 
ochiului uman.) Apoi i se atribuie fiecărui punct o valoare cu 


Procedeul pus recent la punct reproduce munca gravorului; „docu- 
mentul“ original este digitizat și afișat pe ecran. atorul alege o 


orientare generală pentru trăsăturile fiecărei culori. Apol produce o 
imagine alcătuită din linii de grosimi variabile pentru fiecare culoare 
de bază. Suprapunerea celor patru imagini (descompunerea pe cu- 
loare i eee pe linii de grosime variabilă) furnizează gra- 
vura n le 
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margini şi fara sfirsit, care în- 

conjura Pamintul locuit de oa- 
meni. l-au dat numele de Okeanos şi-l 
considerau ca o împărăție a tenebre- 
lor, frămiîntată veşnic de valuri uriaşe 
care se rostogoleau din înaltul cerului, 
brăzdat de fulgere ce luminau din cînd 
în cînd întunericul de nepătruns ce 
domnea pe tot întinsul său. Undeva, 
spre infinitul depărtărilor, se aflau m`- 
nunatele Cimpii Elizee, lăcașul sufle- 
telor şi al zeilor, atit de mult cintate 
de poeţi. Dar nici unui muritor nu-i 
era îngăduit să ajungă pina la ele si, 
pentru a împiedica pe navigatori să se 
aventureze dincolo de Marea Medite- 
rană, legenda spune că însuși Hercule 
ar fi aşezat la porţile dinspre asfingit 
ale acestei mări, atit de familiară gre- 
cilor, cele două uriaşe stinci — Coloa- 
nele lui Hercule — ce străjuiesc de o 
pară şi de cealaltă Strimtoarea Gi- 

raltar. 

Secole de-a rindul nimeni nu cute- 
zase să se  aventureze dincolo de 
aceste stinci. Dar lată că in anul 325 
î.e.n. o corabie grecească, „Artemis“, 
avind la bord 64 de oameni, conduşi 
de navigatorul şi geograful Pytheas, 
porni din portul Massalia (Marsilia de 
astăzi) să străbată necunoscutul. Timp 
de cinci ani navigatorii greci cutreie- 
rară apele reci ale Atlanticului de 
Nord, înfruntind multe primejdii, dar 
ajunseră în cele din urmă pe țărmurile 
Islandei, pe care au botezat-o „Ultima 
Thule“, adică „pămintul de la capătul 
lumii“. A fost, desigur, cea mai teme- 
rară expediţie a acelor timpuri, ce a 
dat însă posibilitatea oamenilor să des- 
prindă legenda de realitate. Fiindca 
este cert că inedita expediţie a lui 
Pytheas și-a adus partea sa de contri- 
buţie la ipoteza emisă, un secol mai 
tirziu, de cunoscutul învăţat grec Era- 
tostene, care considera că apele ocea- 


echii greci îşi imaginau oceanul 
Vi: ca un imens fluviu, fără 


Legendă şi realitate 
JOAN STANCESCU 
" Antarctidei) este evident că el nu in- 


nelor şi mărilor acoperă 2/3 din su- 
prafaţa Terrei, 

Spre deosebire de suprafaţa uscacu- 
lui, imensul înveliş de apă al planetei 
noastre prezintă continuitate, în sen- 
sul că din orice punct al oceanului se 
poate ajunge în oricare alt punct, fără 
a străbate continentele. Deci se poate 
spune că oceanul planetar este un 
„supercontinent albastru“ ce incon- 
joară pe de-a intregul cele șapte con- 
pane) 

nea din 1650 geograful olandez Bern- 
hardus Varenius a propus în lucrarea 
sa „GEOGRAPHIA GENERALIS” impar- 
tirea oceanului planetar în cinci bazine 
oceanice: Pacific, Atlantic, Indian, În- 
gheţat de Nord şi Înghețat de Sud. 
Majoritatea oamenilor de știință din 
acele timpuri, dar şi de mai tirziu, 
n-au fost întru totul de acord asupra 
acestei diviziuni. Doar în atlasul întoc- 
mit în 1845 de Societatea Regală de 
Geografie a Angliei sint consemnate 
cele cinci oceane, aşa cum le propu- 
sese, cu Apr 200 de ani în urmă, 
Varenius. In schimb, pe hărţile şi atla- 
sele redactate de geografii și cartogra- 
fii din celelalte ţări figurau doar trei 
oceane: Pacific, Atlantic și Indian. Abia 
in deceniul al treilea al secolului nos- 
tru, ca urmare a studierii mai amà- 
nuiţite a bazinului arctic, a apărut și 
numele de Oceanul Îngheșat.: Cit despre 
Oceanul inghegat de Sud. denumit 
uneori și Austral sau Antarctic, format 

rin reunirea părţii sudice a oceanelor 

cific, Atlantic şi Indian (între para- 
lela 60 latitudine sudică şi ţărmuriie 


deplineşte tocmai cele două cerinţe de 
bază ce definesc caracteristicile fizi- 
co-geografice ale unui ocean; exis- 
tenga unui bazin oceanic bine delimi- 
tat (paralela de 60 latitudine sudică 
nu poate fi considerată o limită fizi- 
co-geografică in adevăratul înţeles al 
cuvintului) şi condiţia ca bazinul ocea- 
nic, respectiv să separe două sau mai 
multe continente nu corespunde în 
cazul Oceanului Îngheţat de Sud. De 
reținut deci că uriașa suprafață de 
361 070 000 km? a oceanului planetar 
este divizată în patru oceane: Pacific, 
ce acoperă o întindere de 
179 710 km? (49,5%); Altantic, 
91 655 000 km? (25,8%); Indian, 
74 917 000 km? (20,6%) și hetat 
(Arctic), 14 788 km? (4,1%), 
Din datele de mai sus reiese că 
Oceanul Pacific acoperă aproape jumă- 
tate din cuprinsul oceanului planetar, 
depăşind chiar cu 30 680 km? 
întreaga suprafață a uscatului. Ar tre- 
bui deci să mai existe un continent 
ceva mai întins decit Africa pentru ca 
suprafața uscatului să fie la fel de mare 
ca a Pacificului! | 
Chiar şi Oceanul Atlantic are doar 
ceva mai mult decit un sfert din intin- 
sul oceanului planetar; el acoperă o 
suprafață destul de apropiată de cea a 
Asiei, Africii și Europei luate impre- 
ună. Numai Oceanul Îngheţat face 
notă discordantă în ansamblul marilor 
oceane; totuşi şi suprafaţa acestuia 
este aproape de 1,5 ori mai mare de- 
cît a continentului european. 8B 


scopul de a codifica nuanta de culoare. Practic, se atribuie o va- 
loare numerică fiecărui nivel de intensitate a culorilor primare 
(roşu, verde, albastru) conţinut într-un anumit pixel şi prin a cå- 
ror combinaţie în proporţii diferite rezultă culorile. Volumul de 
date înregistrat este considerabil; de exemplu, un tablou de 1 m? 
este descompus în 100 milioane de puncte (pixeli), informaţia to- 
tală introdusă în calculator fiind de 3 miliarde de biţi. Specialiştii 
afirmă că acest sistem poate fi folosit în egală măsură şi pentru 
conservarea şi restaurarea operelor de artă în trei dimensiuni 
(sculpturi, mobilier), principiul raminind același. Pina atunci, res- 
taurarea portiunilor deteriorate din tablourile vechi ramine o apli- 
catie de bază a acestui sistem. Principiul ei este următorul: se 
calculează o nuanţă neutră, o valoare medie a nuantelor pre- 
zente în părţile intacte, apoi se atribuie o valoare acestora după 
procedeul expus mai sus. Acest calcul prezintă un 
avantaj major, şi anume acela că nu fine cont de impresia su- 
biectivă a restauratorului. Această metodă a fost deja folosită cu 
succes pe un tablou de Cimabue - restaurat plecind de la o foto- 
grafie -, pinza fiind grav afectată ca urmare a inundaţiilor de la 
Florenţa din 1966. Valoarea medie a culorii neutre a fost compa- 
rată cu nuanțele medii din trei zone de test din părţile mai putin 
avariate. Comparatia a arătat o precizie foarte bună: mai putin 
de 5% deviatie între nuanțele calculate şi culorile reale. 
Toate acestea şi încă multe altele sint cea mai bună dovadă ca 
lumea rece a tehnologiei - fie ea şi de virf - face „casă“ bună cu 
arta, muzica şi cu orice alt domeniu al creaţiei artistice. $ 


MIHAELA GORODCOV 
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o constituie modificarea calitativa a producției. 

Totodată se urmarește creşterea producţiei la 
sortimente care inglobează un grad mare de prelucrare 
metalurgică (benzile din oţel laminate la rece, cablurile 
din oțel, produsele destinate forajului marin, industriei 
de automobile, centralelor termice sau nuclearo-elec- 
trice etc.). In scopul atingerii acestor obiective se va 
trece la extinderea şi introducerea rapidă in industria si- 


na din trasaturile principale ale dezvoltării indus- 
tnei metalurgice din Romania in actualul cincinal 


derurgica din tara noastră a unor procedee gi instalaţii 
pentru prelucrarea secundară a oțelului ca, de exemplu, 
tratamentul sub vid, barbotarea cu gaze inerte etc. 


METALURGIA 
în oală 


prezent şi viitor 


Dr. ing. Ov. HATARASCU, 


Institutul de Cercetări Metalurgice Bucuresti 


Prelucrarea aliajelor în stare topită, în afara cuptorului de ela- 
borare - în oala de turnare - a apărut o dată cu utilizarea oale- 
lor în metalurgie. Ea este cunoscută în prezent sub denumirea 
de fae pd. og în oală („Métallurgie en poche", „Pfannen-metal- 
lurgie“, „Ladle metallurgy“). Tehnologii pentru desulfurarea, dez- 
oxidarea sau alierea aliajelor în oala de turnare se practică, aşa- 
dar, de multă vreme. Putem menţiona în acest sens metoda de 
dezoxidare a otelurilor cu zgure sintetice, elaborată înainte de 
cel de-al doilea război mondial de către M. Perrin, la Uzinele 

ine“, Franţa. 

inetnteles însă că metalurgia în oală nu este axată în exclusi- 
vitate pe tratamentul otelurilor după evacuarea lor din cuptorul 
de elaborare. Ea are tn vedere şi prelucrarea, în afara furnalului, 
a fontelor de primă fuziune şi, în general, a oricărui metal sau 
aliaj. De aproximativ 30 de ani metalurgia în oală marchează un 
salt spectaculos și aceasta atit în ceea ce priveşte extinderea tot 
mai largă pe care o capătă ea în practica industrială, cît si sub 
aspectul diversificării procedeelor de prelucrare a fontelor şi ote- 
lurilor, majoritatea uzinelor siderurgice moderne fiind dotate cu 
instalaţii adecvate pentru aceste scopuri. Dezvoltarea la care s-a 
ajuns în prezent în acest domeniu se datorează unor cauze 
obiective, unele dintre ele avind un caracter hotăritor. Ca exem. 
ple în acest sens pot sluji creşterea necesarului de oțeluri cu ca: 
racteristici superioare, ce a impus şi impune în continuare tnde- 
părtarea avansată din fonta de primă fuziune sau din oţel a unor 
elemente nocive (sulf, fosfor, oxigen etc.), operaţie ce poate fi 
realizată cu randamente sporite si cu consumuri specifice ener- 
getice mai avantajoase în afara cuptorului de elaborare, precum 
şi diminuarea consumurilor specifice de energie şi creşterea pro- 
ductivitatii cuptoarelor de elaborare, prin transferul din aceste 
agregate în oală a unor operaţii ca desulfurarea, defosforarea, 
dezoxidarea, decarburarea avansată, degazarea prin barbotare 
cu gaze inerte sau în vid etc. Ca urmare, în multe otelarii mo- 
derne, tehnica de fabricare a otelurilor comportă două etape dis- 
tincte, şi anume: @ elaborarea primară în cuptoarele clasice 
(convertizor, cuptor electric cu arc sau Siemens-Martin), cu sco- 
pul de a obţine un oţel brut în stare lichidă şi @ elaborarea se- 
cundară în oala de turnare sau în alte agregate specializate, în 
care oţelul brut este supus unor operaţii de rafinare sau aliere, 
capabile să asigure produsului final caracteristicile dorite. 

entru fontele de primă fuziune se procedează în mod similar: 
o elaborare primară a fontei brute în furnal, urmată de o rafinare 
sau o prerafinare în oala de turnare, înainte de folosirea ei la ote- 
krie. In mod frecvent, la prelucrarea fontelor brute în stare to- 
pita se aplică insuflarea şi adaosul de substanţe solide, iar în ca- 
zul oţelului lichid barbotarea cu gaze neutre, injectarea de sub- 
stante solide, tehnica vidului și Încălzirea. 


Tratamentul fontei lichide 
Prelucrarea fontei lichide în oală se execută în prezent în sco- 
pul desulfurării (îndepărtarea sage a sulfului din fonta), desili- 
cierii (reducerea conţinutului de siliciu) și defosforării (eliminarea 
parțială a fosforului din fontă). 
Desulfurarea fontei lichide se înfăptuieşte prin metoda conven- 
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țională cu soda, care constă în adăugarea acestei substanțe în 
timpul transvazării fontei de pe jgheab în oala de turnare. 3 
reacționează cu sulful din fontă, rezultind sulfura de sodiu ce 
trece din baia metalică la suprafaţa fontei. Metoda, destul de 
simplă, prezintă deficienţe la reglarea conţinuturilor scăzute de 
sulf. Din acest motiv, astăzi sint preferate procedeele care injec- 
tează în fontă amestecuri de var, sodă şi carbură de calciu în 
stare pulverulentă, cele de imersie sub clopot a unui cocs im- 
pregnat cu magneziu şi de agitare a băii de fontă, în prezenţa 
unui adaos de carbură de calciu (carbid) etc. Din seria numeroa- 
selor procedee de desulfurare folosite menţionăm procedeul ja- 

nez, cunoscut sub inițialele „K.R.“. Desulfurarea fontei se rea- 
izează - aga cum se prezintă schematic în figura 1 - cu ajutorul 
unui agitator mecanic, care în timpul operaţiei execută o mişcare 
de rotaţie. Drept urmare, fonta lichidă se menţine într-o agitaţie 
permanentă, astfel ea venind în contact intim cu agentul desulfu- 
rant. Acţiunea are loc sub un capac amplasat deasupra oalei de 
fontă. El este prevăzut cu mai multe deschizături în vederea ad- 
misiunii agentului desulfurant, evacuării gazelor rezultate sau 
pentru acţionarea agitatorului mecanic. Se utilizează cu preca- 
dere carbura de calciu, dar se poate folosi si un amestec format 
din 90% var și 10% carbonat de sodiu. Desulfurarea fontei du- 
rează 7-10 minute. La un consum specific de carbură de calciu 
de kg/t fontă se ajunge la un conţinut de sulf în fontă de 


Practica industrială a elaborării otelurilor în convertizor a ara- 
tat că prin folosirea fontelor cu conţinut scăzut de siliciu se obţin 
importante avantaje în ceea ce priveşte productivitatea agregate- 
lor, consumurile energetice și, în final, costurile de fabricaţie a 
otelurilor. Ca urmare, în ultimii 10 ani au fost cercetate si au In- 
ceput să se aplice industrial procedeele de preafinare a fontei 
(reducerea parţială a unor elemente din fontă, ca siliciu, mangan, 
carbon etc.), în oală urmărindu-se cu precădere desilicierea, pro- 
ces care se realizează introducind în fontă oxizi de fier, cel mai 

referat dintre ei fiind arsura de fier sau tunderul rezultat de la 
aminarea oţelului. Cind conţinutul de siliciu din fontă este mai ri- 
dicat, tratamentul fontei se face adau: oxid de fier direct pe 
jgheabul de scurgere a fontei din furnal în oala de turnare. La un 
consum de 25 kg oxid de fier/t fontă, siliciul scade cu 0,25%. 
Pentru concentraţii de siliciu din fontă mai reduse, desilicierea se 
realizează chiar în oala de fontă prin injecție de pulbere de oxid 
de fier. Operația are loc cu ajutorul unei lănci imersate în baia 
de fontă, iar injectia pulberii de fier se face cu gaze inerte cum 
este argonul. 


Tratamentul oţelului lichid 


Barbotarea sau agitarea oţelului lichid cu ajutorul gazelor 
inerte constituie cel mai simplu tratament secundar al oţelului. El 
urmăreşte în primul rind omogenizarea Meniuri din punct de ve- 
dere al compoziţiei chimice și al temperaturii. În acelaşi timp. e! 
asigură însă și accelerarea reacţiilor de dezoxidare (reducerea 
oxizilor de fier din baia de oțel), deaazarea și îndepărtarea inclu- 
ziunilor nemetalice, datorită intensificării fenomenelor de 
transfer termic și de masă. 

Pentru barbotarea oțelului cu gaze inerte se practică, în pre: 
zent, mai multe procedee, majoritatea din ele avind la bază unul 
din următoarele două principii: insuflarea cu o lance imersată în 
baia de oțel si barbotarea pe la fundul oalei. Cele dintli procedee 
de barbotare s-au bazat pe primul principiu, ele folosind o lance 
protejată în exterior cu tuburi refractare şi prevăzută la capătul 
inferior cu o cărămidă poroasă, prin intermediul căreia gazul ne- 
utru era introdus în topitură. Procedeele mai noi ins gazul 
neutru pe la fundul oalei, dar tot cu ajutorul unei cărămizi po- 
roase care contribuie la formarea și distribuţia bulelor de gaz. 

Injectia de pulberi solide a început să capete extindere în 
industrie în urmă cu aproape 18 ani. Realizind în principal desul- 
furarea și îndepărtarea incluziunilor nemetalice, ea Îşi găseşte în 
prezent o mare aplicabilitate la elaborarea otelurilor de construc- 
tii de înaltă rezistență pentru table groase, piese forjate şi sirme. 
Deservirea simplă, puritatea ridicată şi capacitatea de turnare 
bună a oțelului obținut după acest tratament permit producători- 
lor de oțel obișnuit să fabrice oțel de calitate - oţelul care înainte 
se elabora doar în cuptoare electrice. 

Unul dintre cele mai larg folosite procedee după care se efec- 
tuează tratamentul de desulfurare a oțelului a fost conceput şi 
pus la punct de societatea „Thyssen-Niederrhein A.G." in 
Oberhausen, R.F. Germania, cunoscut sub inițialele „T.N.“. In 
principiu, procedeul constă din injectia în baia metalică a unui 
amestec de materiale pulverulente (oxid de calciu, alumină, car- 
bid etc.). Injectia se face cu o lance imersată în topitura de oțel, 
pind aproape de fundul oalei, şi cu un gaz inert (argon). — 

Tehnica vidului și încălzirea topiturii de oțel. Aplicarea vi- 
dului la elaborarea și turnarea oţelurilor se face În scopul crește- 
rii randamentului unor procese ca degazarea, dezoxidarea, de- 


10/1987 


Li 


Gaze a 


carburarea (reducerea continutului de carbon din otel). Degaza- 
rea băii de oțel sub vid urmăreşte reducerea proportiei de hidro- 
gen şi azot din topitură, gaze care, dizolvate în oțel, constituie 
cauza scăderii calităţii produselor obținute din acest aliaj. Ca ur- 
mare, multe combinate siderurgice moderne au fost dotate cu in- 
stalatii ce pot realiza diferite tratamente în vid. La scopul initial 
de scădere a conţinutului de hidrogen şi azot s-au adăugat ulte- 
rior şi alte obiective, ca de exemplu dezoxidarea, decarburarea 
şi alierea. Pentru tratamentul de dezoxidare şi decarburare este 
deosebit de importantă dependența de presiune a reacției de for- 
mare a oxidului de carbon. Se reduc astfel impuritatile de oxid 
de fier şi se poate ajunge la o decarburare avansată a băii de 
oțel pa la un conţinut de 0,001% carbon. 

Cele mai larg folosite metode de prelucrare în vid a ofelurilor 
se execută în oala de turnare, prin aşezarea acesteia într-o in- 
cintă legată etanș la o instalaţie de vidare sau, chiar mai simplu, 
aplicind deasupra oalei un capac ermetic sub care se formează 
vidul necesar procesului. Pentru accelerarea reacţiilor de dezoxi- 
dare si decarburare se impune o barbotare intensă cu gaze neu- 
tre. Se obțin astfel oțeluri de înaltă puritate şi calitate, asemana- 
toare celor elaborate după procedeul de retopire electrică cu 


ră (REZ). 
ca = cazul tratării oțelurilor în oală cură piară de temperatură, 
a căror valoare depinde de procedeul prelucrare. Ele pot fi 
compensate prin supraincălzirea oțelului în cuptorul de elabo- 
rare. Numai că la supraincălzirea băii de oţel în cuptor rezultă 
un consum suplimentar de energie destul de ridicat şi o majorare 
a duratei de elaborare, toate acestea ducind la creşterea cheltu- 
ielilor de fabricaţie a oțelului elaborat. O încălzire a oțelului, 
chiar în oala de turnare, poate diminua aceste dezavantaje, con- 
comitent cu creşterea productivității cuptorului de elaborare. O 
astfel de concepție este prezentată schematic în figura 2, care 
redă procedeul cunoscut sub numele de „VAD.Fink!“ (inițialele 
înseamnă: Vacuum-Arc-De ing), realizat pentru prima dată 
de societatea „Fink“: din S.U.A., în 1967. După cum se poate 
observa din desen, oala cu oțel lichid este introdusă într-o in- 
cintă care se închide cu un capac etanş, prevăzut cu mai multe 
orificii pentru alimentarea cu materiale dezoxidante sau de aliere 
4 pentru folosirea electrozilor la încălzirea cu arc electric. La 

ndul oalei cu oțel se află montat em ee cu cărămidă po- 
roasă pentru barbotarea cu gaze inerte. In mod frecvent, proce- 
deul se folosește la elaborarea otelurilor aliate. 

Un alt procedeu de mare competitivitate pentru tratamentul 
otelurilor inoxidabile şi anticorosive cu crom şi nichel, cu ep. 
nuturi foarte scăzute de carbon, sulf şi azot, este cunoşcut 
specialişti sub inițialele „VOD“ (Vacuum Oxigen Deca 
tion). Si în cazul procedeului „VOD'“, oala cu topitură se aşază 
în interiorul unei camere prevăzute cu capac de etanşare. Direct 

oala cu material lichid se găseşte un al doilea capac, avind ro- 
ul să înlăture efectul radiaţiilor termice sau al stropilor în timpul 
tratamentului. cele două capace sînt practicate orificii prin 
care se face alimentarea cu materiale dezoxidante sau de aliere, 
prin care pătrunde o lance de oxigen, cu ajutorul căreia se exe- 
cută afinarea topiturii (îndepărtarea siliciului, manganului și car- 
bonului pina la limitele admise). De asemenea, tot ca la proce- 
deul „VAD-Fink!“, la fundul oalei se află amplasat dispozitivul cu 
cărămidă poroasă ce permite barbotarea băii cu gaze inerte. In- 
stalatia de tip „VOD“ poate fi cuplată cu un cuptor electric sau 
convertizor cu oxigen, unde materialul suferă doar un proces de 
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topire şi de preafinare (reducerea parţială a Si, Mn gi C). Cele- 
lalte operni - afinarea, rea, dezoxidarea şi alierea - au 
loc sub vid, în instalaţia inată acestui scop. 

Cerinţele mereu crescinde de oțeluri de înaltă puritate au de- 
terminat punerea în practică a unui număr mare de proome sau 
tehnici de lucru, în scopul elaborării secundare a otelului, dar cu 
o aplicabilitate mai redusă decit cele sus-mentionate. ezent, 
în lume se află în stare de funcţionare peste 350 de i tii spe- 
cifice metalurgiei în oală pentru prelucrarea ofelurilor. 

Posibilităţile metalurgiei în oală nu sint epuizate. Multe pro- 
bleme sint nesolutionate şi fac obiectul a numeroase studii şi în- 
cercări în vederea îmbunătăţirii procedeelor şi instalaţiilor, pen- 
tru extinderea ei. Ca dovadă o constituie recentul congres inter- 
naţional de metalurgie secundară ce a avut loc la Aachen, în 
R.F.G., şi care, potrivit programului stabilit (lucrările care s-au 
desfăşurat pe grupe de comunicări în cadrul a 5 şedinţe au dez- 
bătut: reținerea zgurei; tratamentul sub vid; metalurgia prin in- 
jectie; cuptorul ; liniile de fabricaţie), a evidenţiat noi per- 
spective aplicare a metalurgiei în oală, constituind un schimb 
util de informaţii între specialişti cu privire la stadiul actual al 
tehnicii, atit din punct de vedere al procedeelor, cit gi al instalați- 
ilor folosite. a 
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Diagnostic prin examinarea... ochilor 


Dr. AUREL ROSIN, 


Policlinica Universitară Titan 


e spune in popor despre ochi 
ca ei sint „ferestrele sufletu- 
lui, oglinda intregului orga- 
nism“, iar un aforism al lui 
Hipocrate (socotit părintele medici- 
nei) ii considera oglinda sanatatii. 
Afirmatia lui Hipocrate a capatat o 
nouă valoare cind s-a observat exis- 
tența unor legaturi strinse intre sta- 


rea organismului şi aspectul ochiu 
lui sau, mai precis, al irisului ocular 
membrană colorata, intens pigmen 


tată, a globului ocular. 

Ochii sint organe foarte complexe 
al caror rol principal este acela de a 
transmite imagini din lumea exte- 
rioară la creier, care va analiza 
aceste senzaţii vizuale. Ochiul se 
comporta ca un adevarat aparat fo- 
tografic in care retina, in partea in- 
terna a sa, ar fi pelicula, iar pupila 
obiectivul. Pupila, acel cerculet ne- 
gru din centrul irisului, protejeaza 
ochiul de razele luminoase prea in- 


tense. Ea acționează ca o dia- 
fragma, ingustindu-se pina la di- 
mensiunea unei gamalii de ac sau 
dilatindu-se la maximum in intuneric 
pentru a ne permite sa distingem 
mai bine lucrurile din jur. Irisul este 


cercul colorat care inconjoara pu 
pila. Fiecare individ are un anumit 
tip de iris. Aceasta individualitate 
constituie baza iridologiei. 


' Experiența medicală a arătat că există, se pare, un raport di- 
rect între viata organismului și structura irisului. Astfel, coloratia 
lui poate trăda, cînd se alterează într-un mod localizat foarte pre- 
cis, tulburările şi bolile de care suferă organismul. Studiind 
ochiul, ne dăm seama de două fenomene ciudate: pe de o parte, 
dacă Împărţim irisul în sectoare, fiecare dintre acestea par a co- 
respunde unei parti a corpului; pe de altă parte, cind o boală 
atinge organismul într-un loc anume, ea se reflectă în partea iri- 
sului corespunzătoare acelui loc printr-o alterare a culorii sale. 
Mai mult, această alterare a aspectului irisului poate preceda 
uneori apariția semnelor bolii, chiar atunci cînd aceasta este abia 
la început. 

Studiul atent al irisului a apărut deci multor cercetători ca o 
prețioasă cale de explorat în materie de diagnostic. A luat ființă 
astfel iridologia-iridoscopia, metodă ajutătoare şi simplă a medici- 
nei, care încearcă, prin examinarea foto, stereo şi biomicrosco- 
pică a irisului, să stabilească o corespondenţă între starea func- 
țională a organelor interne şi aspectul acestuia. Analizind irisul 
cu aparate speciale, iridologul va stabili diagnosticul fără a re- 
curge la radiografii, analize sau la alte metode de investigaţie. 
Unii medici sint ca ae în ceea ce priveşte exactitatea unui ast 
fel de diagnostic, alţii sînt foarte convinşi valoarea lui. 
Astfel, aspectul irisului variază în suprafaţă şi chiar în tonalitate 
după starea sistemului nervos. Petele iriene pot da indicii cu pri- 
vire la prezenţa fiecărei boli şi a localizării ei, dereglările ner- 
voase și simpatice desemnează haşurări sau cercuri concentrice, 
intoxicatiile presară irisul cu pete mai închise. Examinind cu 
atenţie irisul, remarcăm un mare număr de pete şi semne de 
forme și culori diferite, situate în majoritate în partea contractila, 
pe coleretă. Unele pete toxice sînt vizibile şi cu ochiul liber și ex- 
pa terenul sau, mai exact, anomaliile mediului intern, ca tul- 

urări hormonale, stări morbide, acumulări de toxine. Un irido- 
log versat poate distinge petele mici, de culoare roşie, ce indică 
pierderi de sînge provenite din hemoptizie, hematurie, hemate- 
meză, metroragie etc. Semnele inflamatorii sint evidenţiate 

rintr-o modificare uşoară sau pronunțată a culorii irisului; stră- 
ucirea unui iris bleu-gri sau verde, ori o întunecare a unui iris 
maro sau brun trebuie interpretate ca un semn de inflamație sau 
congestie. Inflamatia cronică este caracterizată printr-o nuanţă 
mai închisă a fibrelor iriene. Semnul cataral sau de apariţie a 
unei secretii seroase este marcat printr-o distensie a fibrelor 
iriene. Există şi un semn special, puţin întunecat pe un fond clar, 
care constituie prezumția unei formaţiuni canceroase. 

Semnele organelor jumatatii drepte a corpului apar în irisui 
drept, iar în irisul sting cele din jumătatea stingă. Aspectele pato- 
logice ale organelor situate central (inimă, stomac, vezică etc.) 
prezintă semne în amindoua irisurile. Uterul tsi proiectează sem- 
nele patologice în irisul sting. Semnele patologice ale jumatatii 
superioare a corpului sînt proiectate în jumătatea superioară a 
irisului, iar celelalte în partea inferioară (fig. 1). Sint de semnalat, 
de asemenea, aspectele referitoare la „densitatea“ irisului, la 
omogenitatea gi supletea sa; aceste semne sint cu atit mai pro- 
nuntate cu cit vitalitatea subiectului este mai evidentă şi cu cit 
reacţia de apărare la. îmbolnăviri este mai puternică. Iridologii 
disting cinci aspecte referitoare la densitate: @ iris fin exprimind 
gi soliditatea membranei: excelente forte de apărare naturală și o 
vitalitate crescută @ iris normal, putind uneori să exprime tare 
(ereditare): o bună vitalitate @ iris putin decolorat: tulburări or- 
ganice funcţionale, vitalitate medie @ iris vacuolar, prezentind 
unele enclave, evidenţiază un sistem de apărare defectuos, cu o 
vitalitate slabă iris lacunar, membrană subtiata, lăsind să 
apară spaţii ce par goale: subiecţi purtători de leziuni grave, ne- 
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reversibile, vitalitate foarte scăzută. 

lridologia a apărut, se pare, în Europa, după unii specialiști în 
sec. XVII, iar după alţii în sec, XIX. Prima argumentare ştiinţifică 
a acestei metode are la bază o întimplare neprevăzută. In 1850, 
tinărul Ignaz Peczely, jucindu-se cu un uliu dresat, acesta i-a în- 


‘fipt ghearele în antebrat, fapt ce a necesitat tăierea piciorului ră- 


pitoarei. In timpul amputării, Peczely a observat modificări 
bruste în irisul ochiului, corespunzător părţii amputate. Devenit 
medic-chirurg, el a urmărit cu multă atenţie modificările pe care 
le suferea irisul pacienţilor în timpul operaţiilor. Interpretind da- 
tele de observaţie culese, acest cercetător a publicat o carte - 
Introducere în stabilirea diagnosticului prin studierea ochilor“. 
În această lucrare el argumenta faptul că „este posibil ca bolile 
să fie «citite» în iris, aşa cum se citesc seismele pe graficele de 
seismologie, ceea ce permite de a decela bolile care scapă total 
prin diagnosticul tradiţional“. Elevul său, dr. Schlegel, i-a conti- 
nuat opera. Mai tirziu, pastorul suedez Liljequist si medicul ger- 
man Franz Vida au verificat, fiecare în parte, noţiunile de iridolo- 
gie cunoscute, reuşind stabilirea unor diagnosticuri de o extraor- 
dinară precizie. „Noi aducem, scria dr. Vida, rezultate edifica- 
toare; investigaţiile noastre ne permit de a afirma că este posibil 
de a diagnostica boli organice după localizarea semnelor iriene.“ 
Alţi cercetători, care au ajuns la concluzii similare, au fost medi- 
cii Lane şi Schnabell, pastorul Wagner etc., iar în Franţa dr. 
Vannier, Fortier, Bernoville etc. 


În ultimele decenii, unii cercetători au adunat un material bo. 
gat privind iridologia, sprijinind convingerea despre existența 
unor raporturi strinse între aspectul irisului și patologia organis- 
mului. Într-adevăr, se știe că privirea si deci ochii definesc de- 
seori caracteristicile funcţionale ale unui individ. Un ochi atent, 
viu arată un corp şi un spirit ager; un ochi cu privirea ștearsă ne 
face să bănuim o mărginire a inteligenţei sau o „lenevire“ a func- 
tillor endocrine. Desigur, asemenea aprecieri trebuie făcute cu 
multă prudenţă. La „degeneraţi“ (întirziaţi mintali) ochii prezintă 
destul de des unele semne care, deşi nu au o valoare absolută, 
pot constitui totuşi un mijloc de orientare: orbite asimetrice, una 
mai mare decit cealaltă, un ochi mai sus și celălalt mai jos, irisul 
mai puţin colorat, pupile de dimensiuni inegale etc. Pot exista to- 
tuşi subiecți care să aibă total sau parţial unele din acele stig- 
mate şi să fie oameni normali din punct de vedere profesional 
sau intelectual. Ochii subiecţilor cu depresiuni mintale sau care 
sînt victimele unei depresiuni psihice ori au abuzat de factori to- 
xici nocivi etc. au uneori manifestări patologice oculare caracte- 
d? căderea pleoapelor superioare sau inferioare, în timp ce 
ochiul devine fără expresie, căpătind o lumină ştearsă; asemenea 
simptome sint contrare la maniaci care au o expresie a feței ce 
arată o supraexcitatie aproape spasmodică, cu ochii avind pe- 
rioade de mişcări repezi şi dese, cu o predispozitie la lăcrimare, 
fapt ce denotă o sensibilitate emotivă anormală; ei au uneori 
ochi exoftalmici (bulbucati), cu o expresie stranie, agravată şi de 
mimica feţei. 

Individul sănătos, bine echilibrat, normal, are şi un ochi tipic: 
sclerotica (albul ochiului) albă; vasele conjunctivale de pe sclero- 
tică sint colorate normal; privirea nu este niciodată fixă, mişcă- 
rile ochilor sint normale, iar ochiul este viu, strălucitor, surizător; 
pleoapele au mişcări normale. Se cunoaşte că la cei suferinzi de 
boala lui Basedow și la unii subiecț cu hipertensiune arterială 
avansată, ochii pot fi exoftalmici; sprincenele groase pot indica o 
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A. OCHIUL DREPT: 1-plăminul, 2-inima, 3-zona occipitală, 4-zona temporală 
S-zona frontală, 6nasul, 7-amigdalele, 6-omoplatii, aparatui urinar, 10-ta/pile 
şi genunchii, 11-peritoneul; 12-ovarele, 13-nervul sciatic, 14-pleura. 

B. OCHIUL STING: 1-maxilarul interior, 2-rectul, 3-ochiul, 4-creierul, 5-hipo- 
ftiza, 6-cerebelul, 7-plăminul, 8-inima, 9-bronhiile, 10-glanda mamară, 
11-splina, 12-glandele suprarenale, 13-aparatul urinar, 14-glanda tiroida 


hipertiroidie, în timp ce lipsa sau diminuarea sprincenelor, mai 
ales la extremitatea externă, poate fi semnul unei hipotiroidii. 

Pupila a fost si ea obiectul celor mai diferite interpretări. Oftal- 
mologic, se confirmă că pupila se dilată (midriază) în unele boli 
infecțioase (meningită, sifilis etc.), în atacul acut și subacut de 
glaucom sau în glaucomul cronic netratat, precum gi sub actiu- 
nea unor substanțe medicamentoase (atropină, cocaină, scopola- 
mina, foliculină etc.). Ea se contractă (mioză) în iridociclite, ta- 
bes-hipertiroidie la bătrîni etc. Este cunoscut că reflexul pupilar 
faţă de un stimul luminos este cercetat de medic ori de cite ori 
acesta vrea să se convingă de starea sistemului nervos la un pa- 
cient sau de alte stări patologice. Un asemenea exemplu este 
semnul lui Argyll-Robertson care se observă în unele boli grave 
(sifilis cerebral sau cu alte localizări, paralizie progresivă etc.), 
cînd nici măcar un fascicul puternic luminos nu poate determina 
modificări ale pupilei. 

După iridologi, irisul este şi un indicator al stării organismului, 
Orice schimbare provocată de un accident sau de o boală se 
oglindeşte printr-o modificare a lui. Aceste modificări s-ar putea 
împărți în două clase: linii albe-insule albe şi puncte negre-aure- 
ole brune. Liniile albe apar în urma unor leziuni organice şi aşe- 
zarea lor pe iris ar permite să se stabilească locul leziunii, în 
timp ce forma acestor linii şi felul cum se întretaie cu alte linii ar 
fi un indicator al evoluţiei şi prognosticului bolii. insulele albe ar 
avea şi ele o topografie specială, fiind legate de apariţia unor in- 
flamatii în diferite parti ale organismului. Petele negre ar fi sem- 
nalul unor fenomene distructive, excepţional de grave, cum ar fi, 
de exemplu, pierderea parţială sau totală a unui organ. 

Examinind o planşă de iridologie (fig. 1), care reprezintă 
proiecţiile teoretice ale organelor corpului uman pe irisuri, ne 
dăm seama imediat că între irisul drept şi cel sting nu există o 
asemănare totală. Fiecare iris poate fi împărțit în 12 sectoare, ca 
şi cadranul unui ceas, în zona centrală aflindu-se pupila. Fiecărui 
sector îi corespunde o zonă determinată a organismului și sem- 
nele observate ca aspecte patologice indică regiunea suferindă. 
Partea superioară corespunde mai ales capului şi feţei, creierul 
ocupind zona de mijloc. Jumătatea inferioară a irisului cores- 
punde abdomenului, bazinului $i membrelor inferioare (situate tn 
dreptul „orei 6“). O zonă este geal în mod special apendi- 
celui, dar numai în irisul drept. In exterior, spre marginea din 
afară a ochiului, se află zonele ot corespund braţelor și mtini- 
lor, precum şi cele ale plăminului. În aceeaşi zonă, dar numai la 
irisul sting, găsim şi proiecția inimii şi a aortei. Zona amplasată 
nazal (spre interiorul ochiului) corespunde proiecției gurii, traheii 
şi esofagului, dar şi glandei tiroide şi umărului. Aproape tot siste- 
mul digestiv (stomac-intestin-duoden) este reprezentat în ultima 
zonă, cerculetul mai întunecat la culoare care înconjoară pupila. 

Simptomele bolilor se regăsesc aici după anumite semne. 


După dr. Vannier, un punct întunecos, de formă triunghiulară ` 


sau pătrată, ar fi un semn caracteristic cancerului. Descentrările 
convergente ale pupilelor către nas sau în sus ar indica de ase- 
menea iridologului o stare patologică a pacientului. Descentrările 
orizontale si convergente ar indica o boală pulmonară sau car- 
diacă, iar cele orientate în sus o afecţiune a aparatului digestiv. 
Orientările pupilare anormale sint însoţite de semne vizibile 
iriene. Această metodă poate părea doar teoretică. Totuşi nume- 
roase studii efectuate prin compararea bolilor de care suferă 
anumite persoane cu starea irisului lor par a arăta o legătură evi- 
dentă. Astfel, o tuberculoză pulmonară antrenează o diferenţă 
de culoare în zona externă a irisului. Cu cit boala este mai cro- 
nică, cu atit alterarea irisului este mai pronunţată gi mai uşor de 
verificat. lridologia apare astfel nu chiar ca o medicină completa 
- ca alopatia sau homeopatia - dar, poate, ca o metodă de diag- 
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nostic interesantă de studiat. Chiar dacă nu este decît un auxi- 
liar, această metodă poate fi utilă medicilor pentru a se putea 
orienta mai bine asupra diaanosticului. 

Iridologja este în ultima vreme obiectul multor studii si datorită 
posibilităţilor facile, neinvazive şi promițătoare de diagnostic pe 
care le oferă în clinică. Acest aparat filigranat, divers colorat, cu 
numeroase accidente de structură care este irisul a suscitat din: 
totdeauna un interes deosebit. Ca urmare a observaţiilor clinice 
gi a studiilor stereo-biomicroscopice și fotografice recente, a fost 
alcătuită în prezent o „hartă“ a irisului, în care fiecare organ are 
stabilit un sector. Practic, în procedeul de iridodiagnostic se ṣu- 
prapune peste fotografia irisului o grilă, inspectindu-se gradul de 
pigmentare, precum gi alte caractere morfologice codificate, în 
fiecare sector irian. Aspectele patologice sint identificate prin 
mărirea fotografiilor pind la dimensiunile necesare diagnosticului. 
Fotografiile reprezintă irisul ambilor ochi, cu porțiunile care co- 
respund diferitelor zone gi organe ale corpului omenesc.: Costul 
iridoscopiei este mic, metoda rapidă, nesupărătoare pentru bol- 
nav sau examinator, neinvazivă şi acceptată psihologic. 

lată motivele pentru care această metodă a fost abordată gi în 
tara noastră. Doctorii M. Popescu si Waniek în cadrul Clinicii de 
Oftalmologie a Spitalului Clinic Municipal din Bucuresti au con- 
ceput un aparat (fig. 2) şi o metodă de lucru bazate pe un prin- 
cipiu simplu: studierea statistică a fotografiilor irisurilor bolnavi- 
lor în comparaţie cu martori, fotografia fiind măsurată punct cu 
punct fotometric. 

Fotografia oferă o gamă întreagă de elemente semnificative, 
dar care nu pot fi măsurate. Autorii menţionaţi au codificat ima- 
ginile în mod asemănător înregistrării informaţiei pe calculator, 
aceasta fiind cuantificată şi prelucrabilă. Fotografiile teletrans- 
mise, imaginea televizată gi chiar vederea maculară sint puncti- 
forme, iar numărul mare de pixeli (elemente de imagine) rezolvă 
satisfăcător cercetarea, rezoluţia fiind în funcție de numărul 
acestora (în maculă există aproximativ 200 000 de pixeli-conuri). 
Marele avantaj al imaginii punctiforme i constituie posibilitatea 
de prelucrare pe- calculator. În cadrul metodei amintite, specialis- 
tii români au adaptat un fotodensimetru clasic în scopul parcur- 
gerii micrometrice a peliculei fotografice obișnuite. Rezultatele 
sint constituite dintr-o matrice de 24x24 elemente pentru patra- 
tul în care se înscrie imaginea irisului. Cercetătorii au analizat 
prin metoda descrisă aria cordului la bolnavii cu sterioză mitrala, 
urmărind dacă modificările obiectiv constatate sint semnificative 
statistic. Aria cordului se află la „ora 3“ a irisului sting, pe un do- 
meniu limitat la 6 valori fotometrice. Lotul de bolnavi a fost com- 
pus din 32 de pacienţi din clinicile medicale ale spitalelor Fundeni 
şi ee examinati concomitent cu 23 de martori fără boală 
mitrală, 

Se poate deci concluziona că metoda iridodiagnostică se fun- 
damentează pe criterii statistice şi că examenul oftalmologic are 
privilegiul unor noi resurse, pe măsura complexităţii aparatului 
ocular și a implicatiei lui în homeostazia şi semiologia întregului 
organism. Metoda iridologiei oferă indicaţii precise pentru irido- 
logi, dar caracterul ei empiric şi chiar valoarea de adevăr sint 
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încă elemente de dispută ştiinţifică. 


Florile 


| din Retezat 


FERDINAND TAUBER, 
Centrul de Cercetări Biologice. 
Subcomisie Monumentelor Naturii Cluj-Napoca 


Fotograliile aparțin autorului 


montan-alpin, mulțimea şi diversita- 

tea lacurilor sale glaciare (peste 80), 

puna conservare a florei, faunei și, 

în general, a ecosistemelor naturale fac 
din Munţii Retezat un unicat mondial 
de prim rang, de o excepțională valoare 
națională și internaţională. 

Nu întimplător a fost înființat aici în 
1935 un grandios parc national, inclus 
în 1979 în rețeaua mondială a rezervati- 
ilor biosferei, patronată de către 
UNESCO. 

Faima Munţilor Retezat are și o obir- 
șie străveche, legendară, fiind legată de 
un împărat, care își avea cetatea în Ar- 
deal, aproape de Haţeg. Acesta, vrind 
să-și apere fiica de un balaur ce „inghi- 
tea deodată cite o fată“, a retezat virful 
acestui munte, ca să vadă peste piscuri, 
cînd balaurul ar fi vrut să se apropie. 
Pe lingă virful Retezat (2 484 m) se mai 
înalță în acești munți peste 60 de virfuri 
` masive care depășesc altitudinea de 
2 200 — 2 300 m, iar Peleaga și Păpușa 
ating peste 2 500 m. Masivitatea impre- 
sionantă a acestor munți este conferită 
de uriașe blocuri granitice și de nume- 
roasele căldări glaciare în care sălășlu- 
iesc lacuri alpine limpezi, ca: Bucura, 
Tăul Negru, Gemenele, Zănoaga și al- 
tele, ce oglindesc chipul colorat al flori- 
lor din preajma lor. 

Printre lacurile din Munţii Retezat în- 
floresc numeroase și interesante flori, 
unele rare, endemice, altele declarate 
monumente ale naturii, sau simple fru- 
museti naturale, păstrate intacte pe cu- 
prinsul rezervației stiintifice (1 850 ha), 
unde pășunatul și accesul turistic sint 
interzise. Încă din vara anului 1927 a 
fost preluată o parte a Munţilor Retezat 
ca rezervație de către Grădina Botanică 
din Cluj. Prin strădaniile profesorului 
emerit Alexandru Borza, ea a fost ex- 
tinsă la 13 000 ha și propusă a fi decla- 
rată, ulterior, în 1935, parc naţional. 
Aria parcului a crescut apoi la 20 000 
ha și într-un nou proiect, elaborat sub 
coordonarea științifică a Comisiei Mo- 
numentelor Naturii, se prevede sa 
ajungă la aproximativ 60 000 ha, inclu- 
zind și o bună parte a masivului calca- 
ros, cunoscut ca „Retezatul Mic“, din 
latura sudică a Retezatului granitic. 
Flora părții granitice a Munţilor Retezat 
a fost amănunțit studiată de către aca- 
demicianul E.l. Nyárády, care a publicat 
în 1958 o amplă monografie botanică. 
Cercetări intensive de vegetaţie și eco- 
logie au fost întreprinse în Parcul Na- 
tional Retezat de către colective de cer- 
„cetare din marile centre universitare din 
țară. În prezent se desfășoară aici o se- 
rie de cercetări ecologice, urmărind cu- 
noașterea complexității și specificitatii 
ecosistemelor naturale carpatine-rete- 
zatice. 

În covorul vegetal al parcului se re- 
marcă o sumedenie de elemente autoh- 
tone, plante endemice. Dintre endemis- 
mele proprii masivului Retezat se pot 
enumera unele specii ca: crușățeaua 
Retezatului (Barbarea lepuznica), de- 
scrisă de pe Valea Lăpușnicului, flămin- 
zica (Draba dorneri), o cruciferă 
scundă, descoperită pe coama de sub 


| EEE frumusețe a peisajului 


virful Retezat spre Valea Valereasca, un _ 


scaiete cu flori purpurii și frunze lobate 
(Carduus lobulatiformis), ce creşte in 
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Retezatul Mic, albăstrița (Centaurea 
zlatae) sau un trifoi hibridogen (Trifo- 
lium retezaticum). O serie de specii 
prezintă, totodată, o variabilitate mor- 
fo-adaptativă specifica în Retezat, atri- 
buindu-le unor infrataxoni endemici, 
cum ar fi Achillea lingulata forma rete- 
zatensis, Aconitum toxicum forma rete- 
zatensis, Centaurea phrygia subspecia 
retezatensis, Oxytropis jacquinii sub- 
specia retezatensis, Papaver coro- 
na-sancti-stephani varietatea retezati- 
cum ş.a 

Diversitatea amplă a reliefului şi va- 
rietatea microecologică a biotopurilor 
speciale (stîncării, tinoave etc.) au per- 
mis de-a lungul istoriei o mozaicare bo- 
gată a florei și covorului vegetal al Par- 
cului Național Retezat, care constituie 
încă o trăsătură remarcabilă a specifici- 
tatii sale. Retezatul înflorit poartă în jur 
de 1200 de flori felurite: Unele apar 
doar izolat pe stincării, ca floa- 
rea-de-colti, pelinul de munte, garofița 
de munte, singele voinicului etc., iar al- 
tele ca smirdarul (în fotografie, lingă 
Tăul Negru) cu florile sale roșii aprinse, 
jneapănul cu cetina sa verde întunecată 
cresc în masă și acoperă muntele cu o 
vegetaţie imbelsugata. În pajiștile golu- 
lui subalpin-alpin putem întiîlni și unele 
flori viu colorate, cum sint cupele 
(Gentiana acaulis) albastre intense sau 
corolele drepte, galbene deschise și pă- 
tate cu maroniu ale ghinturli (Gentiana 
punctata), care impestriteaza vesmintul 
verde al muntelui. Din peisajul tipic al 
Retezatului fac parte și zimbrii (Pinus 
cembra), ca niște arbori falnici, izolaţi 
în întinderea jnepenișurilor, ce poartă 
amintirea perioadei glaciare. Pentru a 
putea păstra această amintire vie, zim- 
brul, cit și jneapănul (Pinus mugo) au 
fost propuse spre ocrotire, pretutindeni 
în Carpaţi, ca viitoare monumente ale 
naturii. Ca o raritate deosebită înflo- 
reste în Retezatul Mic calcaros o fru- 
moasă orhidee: papucul doamnei sau 
condurul doamnei (Cypripedium calce- 
olus), cu floarea curioasă. policromă, 
avind partea de jos (labelul) în formă 
de „papuc“, veziculos umilat, de cu- 
loare galbenă, purtind în interior 
puncte și vinișoare purpurii si deschi- 
zîndu-se printr-un orificiu rotund. 
Această specie este declarată monu- 
ment al naturii. 

Specificitatea floristică a masivului 
Retezat s-a păstrat pină în zilele noas- 
tre, datorită regimului optim de conser- 
vare, instituit aici cu peste 50 de ani în 
urmă, cînd a luat ființă Parcul Naţional 
Retezat. Acest parc va rămine, incon- 
testabil, un martor al unei naturi nea- 
tinse, cel mai reprezentativ poate din 
întregul nostru lant carpatic. Cind Rete- 
zatul este înflorit îl putem asemui cu un 
paradis al florilor, unic pe plan mon- 
dial, neconfundabil cu nici un alt colt 
natural al Terrei. Extinderea limitelor 
parcului national şi asupra Retezatului 
Mic va fi una dintre cele mai fericite 
completări posibile, alaturindu-se florei 
acidofile ocrotite şi o parte din cea ba- 
zifila, caracteristică masivelor calca- 
roase. Păstrarea Retezatului „în plină 
floare“ reprezintă o sarcină importantă 
și onorabilă pentru noi toți! v 
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Redescoperirea 
ELICEI 


viatia este un domeniu cu adevărat uimitor; dacă oricare 
altul se dezvoltă înregistrind noi şi noi descoperiri abso- 
lute, el se „repliază“ strategic pe aliniamente părăsite an- 
terior, dar „întărite“ între timp cu noi soluţii tehnologice. 
Astfel, la începuturile sale, cel mai simplu mijloc de a transforma 
cvasidirect, în efort propulsiv, energia unui motor cu piston a 
fost elicea. Din 1939 însă, cînd 700 h au fost depăşiţi de un 
avion de vinătoare german transformat în „avion de curse“ (care 
nu a putut zbura decit citeva minute, răcirea motorului devenind 
imediat insuficientă), au apărut cu adevărat primele limitări se- 
rioase în funcţionarea acesteia. Cind o pală atacă aerul, ea o 
face cu o viteză rezultată din compunerea vitezei de rotaţie cu 
viteza de translație, fiind superioară ultimei şi, studiată pe profilul 
ei, din ce în ce mai ridicată pe măsură ce se apropie de extremi- 
tatea palei. Or, începînd cu 0,7 M (Mach), asistăm la o degra- 
dare rapidă a performanţelor, datorată unor fenomene com- 
plexe, legate de compresibilitatea aerului, de apariția undelor de 
şoc, de creşterea rezistenţei la înaintare, de mutarea punctului 
de aplicaţie al rezultantei forţelor aerodinamice șa. La nivelul 
avionului acestea se traduc printr-o limitare a vitezei lui, chiar 
dacă este supraambalat, şi prin apariţia unei instabilitati longitu- 
dinale (la nivelul elicei se înregistrează vibrații neliniştitoare şi o 
scădere bruscă a randamentului). Pe scurt, avionul cu elice (cla- 
sică) este incapabil de a merge dincolo de 0,65 - 0,70 M, chiar şi 
dacă am accepta aceste simptome iculoase. 
leşirea din impas s-a încercat să se pe seama reproiectării 
profilurilor aripilor şi bordului; dar adevărata soluție a acelor ani 
a constituit-o apariţia turboreactorului, impunind, pentru depăşi- 


rea faimosului „zid sonic“, aripa „În săgeată“ (care întirzie apari- - 


tia fenomenelor nedorite enunțate mai sus) şi perfecţionarea 
metodelor de studiu şi de calcul prin experimentări din ce în ce 
mai complexe în tunele de mari dimensiuni deja construite în 
timpul ultimului război mondial. Pentru marile viteze, renunțarea 
la elice era un fapt împlinit. Totuşi, dacă pe cimpurile de luptă 
turboreactorul cu „jet direct“ era rege necontestat, consumul 
său excesiv de mare întirzia utilizarea lui pentru transportul oa- 
menilor şi al mărfurilor. Au mai trecut ani şi de-abia apariţia tur- 


boreactoarelor cu dublu flux, avind procente de dilutie din ce în . 


ce mai ridicate, a înlocuit încet dar sigur elicea, rămasă stăpină 
doar pe avioanele de mic şi mediu tonaj şi pe cele cu decolare 
scurtă. Neajunsurilor sale majore - greutate, vibrații, complexi- 
tate, întreţinere costisitoare, limitarea vitezei de zbor la 600, 700 
km/h ş.a. - ea îi opunea doar un singur mare avantaj: consumul 
mai redus de carburant, avantaj care, la preţurile de atunci ale 
barilului (158 1) de petrol, de numai cîțiva dolari, nu era luat în 
seamă. reprezenta doar un procent infim din costul de 
La any al unui avion. š 

ntre timp, şocurile petroliere succesive au ridicat costul car- 
burantului chiar şi la 40% din costul exploatării, iar diminuarea 
consumului a devenit un imperativ major, realizabil prin amelio- 
rarea calităţii aerodinamice a avionului (diminuarea rezistenţei la 
înaintare pind la aproximativ 10%), optimizarea zborului prin utili- 
zarea celor mai favorabile altitudini, ameliorarea randamentului 
generatoarelor de gaz prin adoptarea de rapoarte de presiuni şi 
temperaturi de funcţionare mai ridicate (10-15%), creşterea pro- 
centelor de dilutie ş.a. Pe scurt, consumul celui mai bun avion 


* PROPFAN NECARENAT 


10/1987 


de transport realizabil actualmente a scăzut în 10 ani cu 15-20% 
şi, ceea ce este remarcabil, scăderea a fost însoţită și de o dimi- 
nuare sensibilă a nivelului zgomotului. Utilizarea pe scară largă a 
ggg noi, mai uşoare, face previzibil un nou cîştig de pind 

Între timp, unii şi-au adus aminte de elice. A apărut astfel (în 
ultimul deceniu) ideea elicei transsonice, bazată pe adaptarea la 
elicea clasică a tehnicilor de perfecţionare care reuşiseră atit de 
bine la aripi: profiluri de pale mai bine adaptate si, mai ales, o 
formă conducind la un atac oblic al aerului, exact ca la o aripă in 
săgeată. Construirea şi exploatarea unei asemenea elice apar pu- 
tin cam iluzorii în măsura în care acestea conduc la izarea 
unor pale foarte complexe gi foarte dificil de calculat. In plus, 
pentru motive legate de mecanica repartitiei eforturilor, nu va fi 
vorba de a fabrica pale foarte subtiri si deci deformabile. lata de 
ce, cele mai multe din cercetarile actuale s-au concentrat in di- 
rectia generalizării elicelor ce extrapolează modelele existente. 

Şi totuşi, NASA și „Hamilton Standard“ au lansat un program 
de cercetări asupra elicei transsonice, pe care au rebotezat-o 
„propfan“ (termenul alcătuit din două cuvinte anglo-saxone este 
impropriu unei traduceri româneşti si pentru cursivitatea expri- 
mării îl vom adopta ad litteram); rezultatele obţinute au fost sufi- 
cient de interesante pentru ca mai inti motoristii si apoi aviatorii 
să le ia în serios. O dovadă în acest sens este faptul că s-au ra- 
lat s „propfan“: „Genan es a un bs on asupra unui 
„propfan“ integrat, format dintr-un „propfan“ şi un genera- 
tor de gaz), “Boeing”, „Douglas“, „Lockheed“ şi „Airbus Indus- 


` trie“, Revista „Sciences et Avenir“ susține că au fost deja stabi- 


lite principalele opţiuni şi mai ales o cvasiunanimitate asupra in- 
teresului pentru un „propfan“ dublu sau conttarotativ e pre 
randament este cu 8-10% mai bun decit al celui simplu. Să le ur- 
mărim: @ „Propfan“ carenat sau nu; este probabil opţiunea 
cea mai im; tă. Un „propfan“ carenat este mai Cpt 
poate limita efectele distructive provocate, de exemplu, de rupe- 
rea unei pale, cit şi pe cele acustice, ştiut fiind că o elice transso- 
nică K e ges un cîmp sonor capabil să „obosească“ peretele 
lateral din apropierea palelor, de unde imposibilitatea plasării 
unui „propfan“ liber (necarenat) altundeva decit la urma avionu- 
lui, „În aval“ de cabină, adică în zona presurizată a fuzelajului; de 
asemenea, cu un „propfan“ carenat, motoarele se pot plasa la 
alegerea constructorului, ceea ce este foarte important în cazul 
remotorizării unui avion dotat deja cu motoare în faţă. De notat 
că utilizarea unui carenaj permite reducerea diametrului „prop- 
fan“-ului, avantaj la care se adaugă creşterea randamentului 
acestuia în urma efectului „de mască“, dar si dezavantajele gene- 
rate de creşterea greutăţii, reducerea posibilităţilor de acces (în- 
tretinere dificilă) şi de creşterea rezistenţei aerodinamice la înain- 
tare. Probabil de aceea ing“ şi „Douglas“ au preferat soluţia 
„propfan“-ului necarenat plasat obligatoriu în spate. @ „Prop- 
fan“ echipat sau nu cu reductor; acesta din urmă permite op- 
timizarea regimului de rotaţie a turbinelor, dar este greu, dificil 
de întreţinut, absoarbe putere, trebuie răcit şi supravegheat în- 
deaproape etc. @ Arhitectura nacelei motoare; dacă nu 
există reductor, „propfan“-ul este antrenat direct de roțile turbi- 
nei, ceea ce revine la a spune că palele sale sint fixate la perife- 
ria turbinei, deci obligatoriu în spatele nacelei. Existenţa reducto- 
el suprimă acest inconvenient, dar introduce, cum este firesc, 
tele. 

De-abia sfîrşitul anului 1987, dacă nu cumva o dată mai tirzie, 
va marca verificarea deplină a programelor experimentale lan 
sate de centrele de cercetări aviatice. Dacă rezultatele vor fi via- 
bile, se pare că vom avea în aviaţie o nouă generaţie de mo- 
toare, iar principala problemă va deveni cea a ere. 
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Peisajul deșertului Arizona pare a îl o parte a supraleței pis- 
netei Marte. Nu .intimplator tocmai acolo se construieşte Bio- 


stera-2". 


telele se reflectă in gigantice 
piramide de sticlă aşezate pe 
suprafața pustie a planetei 
Marte. Printre ingrămădirile 
de pietre ruginii se zăreşte o mică 
aşezare omenească. Colectoarele de 
pe acoperișurile caselor, amintind 
de construcțiile aztece, absorb cal- 
dura ultimelor raze ale soarelui care 
tocmai apune; acestea furnizează 
clădirilor energie. Locuitorii coloniei 


se plimbă pe aleile grădinilor, culeg 


fructe, hrănesc peştii din bazine, 
privesc la oile care pasc pe pajiştea 
ce se intinde de-a lungul malurilor 
unui lac. Phobos, unul dintre cei doi 
sateliți ai lui Marte, intersectează 
orizontul pentru a treia oară in ace- 
easi zi, in timp ce Pamintul — un 
punct luminos, albăstrui, abia vizibil 
pe bolta cerească — se află la o de- 
părtare de 350 milioane km... 


Proiectul „Biosfera - 2“ 


Este acesta începutul unei, povestiri ştiin- 
tifico-fantastice? Da şi nu. În legătură cu 
călătoriile spre şi printre stele, care-l ispi- 
tesc pe om de mii de ani, se ridică o serie 
de întrebări: ce anume trebuie să ia neapa- 
rat cu el într-o asemenea deplasare de 
lungă durată, ce greutăţi va intimpina și ce 
probleme trebuie să rezolve ştiinţa înainte 
ca visul îndrăzneţ să devină realitate? Sint 
absolut necesare aerul, apa şi gravitația. O 
problemă esenţială este aceea a imponde- 
rabilitatii care privește nu numai omul, ci şi 
plantele, animalele şi chiar bacteriile. lată 
de ce se construiesc modele ale biosferei 
cu ajutorul cărora se studiază, se oer 
mentează, se stabilesc speciile vegetale și 
animale care le-ar fi de cel mai mare folos 
cosmonautilor. Se vorbeşte astăzi de bota- 
nică cosmică, de zoologie cosmică, de an- 
tropologie cosmică. Pe Pămint se lucrează 
intens pentru ca într-un viitor mai mult sau 
mai puţin apropiat să se poată întemeia, pe 
Marte, o colonie ca aceea descrisă la tnce- 
6s a acestor rînduri. 

zona de prerie a statului Arizona 
(S.U.A.) lingă orășelul Oracle, la poalele 
colinelor aflate la nord de Tucson, Incepind 
din anul 1984 un grup constituit din cerce- 
tători şi ingineri construiesc şi experimen- 
tează, pentru prima oară, un complex de 
asemenea dimensiuni, sfera - 2“, mo- 
del al unui sistem ecologic total izolat de 


Pe suprafețele minuscule din interiorul coloniei destinate cul- 
turii plantelor se experimentează pentru a găsi speciile vegetale 


alimentare cele mai adecvate condiţiilor de mediu inchis. 


BIOLOGIA şi călătoriile cosmice 


mediul înconjurător. Peste doi ani acolo se 
vor instala 8 voluntari care timp de aproxi- 
mativ 750 de zile vor trăi complet separați 
de lumea exterioară. Vor lua cu ei in 
această „Arcă a lui Noe“ aer, apă și 500 
specii de plante și animale. Din afară vor 
pătrunde numai lumina și informaţiile. Spe- 
cialistii gr ie să reproducă pe o su- 
prafață de 9 000 mp-copia „Biosferei 1“, 
adică a vieţii aşa cum decurge ea pe Pa- 
mint. Scopul experimentului este acela de 
a crea „unităţi biologice“ care să le permită 
viitorilor astronauți să trâiască normal pe 
sateliți, staţii planetare și chiar planete ale 
Sistemului Solar. Pina acum s-au întreprins 
puţine încercări de acest fel. La Universita: 
tea din Hawaii s-a lucrat timp de 17 ani 
pentru a se crea și menţine în funcţiune un 
sistem închis, constind din plante și bacte- 
rii, în greutate totală de 1 kg. lar în Uniu- 
nea Sovietică, la unul din institutele de cer- 
cetări ştiinţifice din Siberia, a funcţionat, 
într-o încăpere luminată artificial, un sistem 


În absența gravitației pind și oamenii 


autoregenerator - Bios-3". Cu ajutorul 
acestuia s-au tacut experienţe în cursul ca- 
rora oamenii au trăit izolați în sistem pina 
la 6 luni. 

Proiectul ,,Biosfera-2" propune alte pro- 
porţii. La elaborarea lui au contribuit arhi- 
tecti, riage hidrologi si bacteriologi. Case 
cu pereţi din sticlă vor adăposti şapte sis- 
teme ecologice în miniatură, printre care 
pădure tropicală, savană, mlaştină, mare 
cu apă sărată, deșert; în afară de acestea, 
»Biosfera-2“ va mai cuprinde o fermă agri- 
cola, locuințe pentru cercetători, ateliere si 
un centru de calcul care va supraveghea 
toate procesele ce se vor desfășura în inte- 
riorul ei. Fiecare sferă va avea climatul său 
propriu. Ventilatoare puternice provoacă 
evaporarea apei din „mare“. Trecînd în 
„junglă“, vaporii menţin acolo un anumit 
grad de umiditate, se formează nori şi 
ceaţă. Ecrane protectoare manevrate de 
calculator permit să se menţină în fiecare 
compartiment condiţii de temperatură și lu- 


„plutesc“ in interiorul navei cosmice. 
moon ET n 
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